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NAŠ INTERVIEW 



8 pracovnlky Vpzfcumn&bo ustavu ko- 
voprumy8lu v Prešovš ing. Vladimirom 
K&tfočanakjfm, hl&vnfm koordlnAtoronr 
pro naeazovAni promyelovych robotu 
& manlpulMi, a & Ing. ^artćnem FHbf- 
bem, votfoucim oMleni mikropočftačo- 
vych strubtur a programovćbo vyb&veni ) 
o rozvc^l robottzace v ČSSR a o podflu 
mlbrooloktroniKv v bonstnibd robotu 
a manlpulAtoru. 

S vyuŽttfvn robotO jomo s© až do - 
nod6vnycti tot oethšv&li pouzo na 
stršnbćch romšnO z oblasti &ctenca 
flction. Dnas Je naop&b robottzace 
čactym nćm^tem roloci nebo 6lćn- 
ku v maoovych 8d&tovacich pro- ( 
stfetfcfch a otćvć &e bčžnou bou- 
ćšstf našeho života. Co pNspdlo 
k tak rycftlćmu pokroku v tomto 
oboru a |ak6 Jsou spotečen8k6 
a ekonomtckć aspekty robottzace? 

Ing. Kavečansky: O pojme robotizšcie sa 
hovort už dšvnejšie. Prvym t ktory začal 
s robotom manipulovaf, bol spisovatef 
Čapek v znAmom diele RUR. K tomu 



Ing. Vladimir Kavečan$ky 

ovšem, aby boli priemyselnA roboty a ma- 
nipulAtory aplikačne vyuŽfvan£, bolo po¬ 
trebni prekonaf určitu uroveA vyrobnej 
techniky tak, aby novA technickA zAklad- 
Aa mohla s tymito zariadenimi spolupra- 
covaf. Systematicky rozvoj robotizAcie 
s v Ceskoslovensku začal roku 1974 rie- 
Šenfm štAtnej v^skumnej ulohy, v rAmci 
ktorej boli vyvinutA prvA typy priemy- 
selnych robotov a manipulAtorov v rAmci 
typovAho radu. V sučasnosti sa začina 
uptatrtovaf robotizAcia v širšom soskupo- 
vani vy robnych cei kov. 

. K celkovAmu rozvoj u robotizAcie v čes- 
koslovenskych podmienkach prispela 
nutnosf potreby automatizovaf vyrobnA 
procesy, postupne odstračovaf človeka 
od fažkej, namAhavej a monotdnnej prAce 
a vytvAraf predpoklady na prechod k au- 
tomatizovanynn vyrobnym systAmom, 
prevAdzkam, zAvodom a s postu pom 
času až podnikom. Dalej k tomu prispel 
cetosvetovy trend rozvoja techniky 
v oblasti. vyrobnych procesov ^ jak 
v odvetviach strojArskych, tak aj v stro- 
jArskych technolčgiach. Z hFadiska ce- 
lospolečenskych aspektov, ktorA su 



ing. Marišn Pri bik 


svojfm spčsbbom prioritnA, đA sa po- 
vedaf, že rozvoj robotizAcie vytvAra 
podmienky pre humanizAciu fud- 
skej prAce, najma v prevAdzkach zdrav i u 
škodlivych a životu nebezpečnych, v pre¬ 
vAdzkach so zvy$enou prašnosfou, vy- 
bušnosfou prostredia a podobne. V ob¬ 
lasti ekonomickych aspektov je vyznamnA 
predovšetkym zvyšenie produktivity prA- 
ce, zvyšenie fondu využitia a smennosti 
strojovAho parku a uspora pracovnych sfl, 
ktorA je možnA presunuf do terciArnej 
sfAry. VyznamnA su aj otAzky suvisiace 
s rozvojom hospodArskej spolu prAce 
v rAmci medzinArodnejšpecializAcieako- 
operAcie vyroby s členskymi krajinami 
RVHP. - , 

VAd ustav zauJfmA v ČSSR v proce¬ 
su automattzace a robottzace vyjl- 
mečnA posfavenf; kđy.vznttd a JakA 
je jeho poolAnf? 


Ing. KavečanekA; V suvistosti s rozvo¬ 
jom robotizAcie bol menovany Vyskumny 
ustav kovopriemysfu (VUKOV) Prešov or¬ 
gan izAciou, poverenou za rozvoj roboti¬ 
zAcie v ČSSR. Vznikol 1.1.1969spdvod- 
nym zameranfm na systematicky vyvoj 
technologickych oblasti v obr Abanf a tvAr- 
neni. Od roku 1974 sa špeciaiizuje na 
problematiku robotizAcie, ktoru rozvlja aj 
v dnešnej podobe. HlavnA zameranie VU¬ 
KOV v sučasnosti je vyskum a v^voj 
priemyselnych robotov a manipulAtorov, 
vyvoj doplfikovych zariadenf operačnej 
a medzioperačnej manipulAcie ako peri- 
f Arii k robotizovanym pracoviskAm ako aj 
. vyvoj metAd a prostriedkov pre hodnote- 
nie a zvyšovanie ich kvality a vyroba ove- 
rovacfch sArif ustavom vyvinutych robo- 
tov a manipulAtorov. VyznamnA je v>ro- 
ba, projektovanie a realizAciarobotizova- 
nych pracovfsk a technologićk^ch kom- 
plexov. Sučasfou»Aloh ustavu' je vykon 
ŠtAtnej skuSobne pre vyrobnA odbory 
476 a 479 (roboty a manipulAtory, ope- 
račnA a medzioperačnA' manipulAcia). 
VUKOV je veduce pracovisko vedecko- 
technickAho rozvoja s medziodvetvovou 
pdsobnosfou odbomA pracovisko vedec- 
kotechnickych a ekonomickych infor- 
mAcif; v poslednom obdobf bol povereny 
aj riadenfm vytvorenAho združenia inži- 
niersko-projektovych a vyrobnych orga- 
nizAcif, ktorA nesie nAzov ROBOTECH: 
DdležitA je aj školenie uživaterov a projek- 
tantov v oblasti zavAdzania robotov. Tieto 
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Prumys!ovy robot PR32-E vmontšžnihate VUKOV pri funkčnfch ... a pri obloukovšm svarovštnina automatizovanšm tecbno/o - 

zkbuškšch.. . - gickšm pracovišti vpodniku Vagćnka Poprad 


z&kladnć činnosti doplfta vyznamnym po¬ 
djelom medžin&rodnd spolupršca. V pod- 
state sa V0KOV lišf od inych vyskumnych 
ustavov tym, že je to vyskumno-vyrobn4 
jednotka, ktorš zabezpečuje vy$kum, vy- 
voj, aj vyrobu overbvacej sćrie s nš- 
slednym odovzdanfm podkladov pre 
opakovanu, vyrobu prlslušnčmu'vyrob- 
covi. * ' 

Jakć posta veni zaujimč VUKOV 
v mezinčrođnf sorta llstickć dčtbč 
prčce mazi st*ty RVHP? 

Ing. Kavečansky:V ršmci medzindrodnej 
vedecko-technickej spolupršce vvtvAra 
VUKOV prakticky všetky vazby za CSSR 
na ostatnč členskč krajiny RVHP cez 
prtslušnč stšle pracovnč komisie. Vne- 
dšvnej minulosti, prakticky od 1..3: t. r. 
začala činnosf spoločnej Ćeskosloven- 
sko-sovietskej projektovej ' kancelArie, 
-ktorA nesie nćzov ROBOf. Jej cielom je 
spoločnš projekcia a postupom času aj 
spoločnš realizmeia ucelenych robotizo- 
vanych technologickych komplexov pre 
obe krajiny. Pripravuje.savytvoreniespo- 
ločnćho vyrobnčho združenia vybranych 
podnikov v, ČSSR a v ZSSR. Vyznam 
takčhoto zoskupenia je vo vzšjemnej vy- 
pomoći oboch krajin v oblasti automati- 
zžcie vyrobnych procesov pomocou prie- 
myselnych robotov a manipul&torov. Tato 
oblast je pomerne ekonomicky nšročnš. 
na finančnč prostriedky a spolu pr&cou sa 
vyhneme duplicitnemu riešeniu vyskum- 
no-vyvojovych otdzok a problematik 
i duplicitnej vyrobe v oboch krajin&ch. 

Neda sa povedaf, že by sa tymto sposo- 
bom Vytv4rali pođmienky pre spolupracu 
len medzi vstupujucimi organiz&ciami do 
tohto vyrobnćho združenia, to je ČSSR 
a ZSSR;. očekava sa možnosf vstupu 
đalšfch organizacil z inych č!en$kych 
krajin s podobnym vyrobnym, vyškum- 
njm a vyvojovym zameranim. 

- Mužete uvčst nadim čtenšKim nšk- 
terč phklady prattickćho upiatnčni 
vysledku činnosti ustavu ve vyrobni 
sfčfe? 

t 

Ing. Kavečansky: V Českosiovensku bolo 
k 31. 12. 1983 realizovanych okolo 750 
automatizovanych technologickych pra- 
covisk vy uživaj u cich priemyselnych robo¬ 



tov a manipuiatorov. Samozrejme, nie su 
to pracoviska osadenć len s typovymi 
priemyselnymi robotmi a manipuiator- 
mi. Su čas to u niektorych su tiež učelovč 
manipuiatory, resp. roboty a manipu- 
iatory z dovozu. 

Z konkrćtnych aplikacif je možnč uviesf 
naprfklad linku Jihostroj Velešfn s deviati 
priemyselnymi robotmi typov PR 16alebo 
. linku v MEZ Frenštat, kde je pat priemy- 
selnych manipuiatorov typu M 63. To su 
ti© vačšie zoskupenia, ktorych trend na- 
stupuje v sučasnosti. Z hradiska ,,s6lo“ 
pracovisk, atebo teda jeđ noti ivo pracuju- 
cich priemysetnych robotov či manipuia¬ 
torov možno uviesf rad prikladov, napr. 
ZTS Dubnića, MEZ Michalovce, AZNP 
Mlada Boleslav, Tatra Koprivnici, * 
Zbrojovka Vyškov, Motorpal Jihtava 
a tak cfalej. Spominal som už združenia 
ROBOTECH; v r£mci tohoto združenia 
sa dnes projekčne pripravuje naprfklad 
ucelena automatizovana linka s 44 prie- 
myseinymi manipuiatormi M 63 na 
vyrobu elektrickych motorčekov, urče- 
na pre Sovietsky zvaz a prevždzka je, 
situovana do MEZ v Michalovciach. 


Jaky vyznam md modemi elektroni¬ 
ka pro ridlci systemy robotu? 


Ing. PHbik: Predchadzajuce riadiace sy- 
stčmy použivanč v robotbch a manipuia- 
toroch boli obyčajne. mechanicko-ele- 
ktrickč alebo mechanicko-pneum’atickč. 
Ich prvky dovofovali urobif alebo vytvorif 
riadiaci systbmy, ktore vyhovovali pri jed- 
noduchych‘ operacidch, obyčajne pri 
manipuiaciach. VačŠina technologii 
však vyžaduje vyššl stupeft adaptivity, 
alebo prispdsobenia sa danej techno- 
Ibgti a z tohto. dčvodu je nevyhnutn6 
použif inu prvkovu zakladču ako je ta 
rpechanicko-elektricka. Prešlo sa k po- 
uživaniu mikroelektroniky a hlavnč 
k elektronickym prvkom vyššej inte- 
giracie, mikropočltačom, mikroproce¬ 
sorom apod Tie umožčuju flexibilnej- 
šiu Strukturu riadiaceho systemu, niž- 
šiu cenu a moduiarnost. 

Riadiaci $ystćm (RS) sa sklada z troch 
zakladnych Časti, a to z centrainej jednot- 
ky riadenia, z vykonovej jednotky riadenia 
pohybov a z jednotky zabežpečujucej 
kontrolno-blokovacie funkci v RS. Cen¬ 
tralna jednotka riadenia ma aj styk s oko- 
lim robota a kontrolno-informacnym sy- 
stemom mechaniky._ Centralne riadiace 
jednotky su povačšine založena na baze 


8bitovych mikroprocesorov, jednym 
z predstaviteFov je systam SM 50/40 z vy- 
voja VUVT Žilina. U jednoduššich systb- 
mov sa zasa použiva jednočipovy mikro¬ 
procesor na baze 8048. 

K prvkovej zakladni RS patria aj dal- 
šie komponenty, pohony, snimače po- 
lohy^ rychlosti, snimače limity atef. / 

V pripade, že sa požaduje adaptivita'; 
tak je .nutna mat ešte senzoricky sub- 
syst6m, ktory danu adaptivitu, poloho- 
vu, silovu, momentovu alebo inO zabez- .. 
peči. Mdže to byt naprtklad aj sub- 
systčm vizuainy. 

Jaky je asl podli elektroniky na 
systčmu robotO a ]ak6 |sou nejdule- 
žttčjčf požadavky na efektrlckč ob- 
vody a součšstky robotu? , 

Ingl PžibikTV dnešnej dobe si neviem 
predstavit RS pre robot bez elektroni- 
ky. Sučasnš cena RS vdči robotu sa 
pohybuje asi tak 40—50% z celkovej 
ceny robota. ZvyŠovanlm integržcie je 
predpoklad, že sa tato cena bude zni- 
žovat, no na dru hej strane sa budu užit-. 
kovč a funkčnč vlastnosti zvyšovat. 
Zaroveč s vyššou integraciou sa znižuju 
celkovč naklady na v^voj a vyrobu'RS, 
znižuje sa energeticka naročnost. 

Pri vyvoji RS kpnštruktčr musi dbaf, 
aby pracoval s perspektivnymi a hovymi , 
prvkami, pretože samotny v^voj trva.nie- ' 
korko rokov; aby sa nestalo, že po ukon- 
čeni vyvoja a začati vyroby prisfušnč prvky 
elektronickych obvodov budu nevhodne 
alebo sa nebudu vyrabaf. 

RS robotov pracuju v r6znych prostre- 
diach, kde je vysoka teplota, prašnosf; 
z tohoto dčvodu je nutne dbaf na to, aby 
ich prvkova zakladča spfčala požiadavky 
v danom prostredi. Je dčležite vyberaf 
prvky vysokej integracie s nizkou spotre- 
bou, aby vnutorna teplota v skrini RS bola 
čo najmenšia, aby všetky prvky pracoval i 
v priaznivych tepelnych podmienkach. 
T^m sa zyyšuje spofahlivosf celčho RS; 
Kvalita RS a robota je zvtašf ddtežitš, keđ 
robot už pracuje v podniku na konkret¬ 
nom pracovisku: zlyhanie jednčho prvku 
v systčme by malo za hdsledok vypadok 
robota alebo celej Hnky. Spo Fah I ivo pra- 
cujuci roboticky systčm m4 pre nšrodnš 
hospodšrstvo značny prinos a okrem - 
. toho aj oslobodi človeka od fažkej mono- 
tćnnej prdee v škodlivom prostredi. 

OČkup Vdm^za rozhovor. 

IntervlewpHpraviling. P.Engel 



Ke 40. vvroči boju na Dukle 



Heslo, kteri vedlo naše hrdinni samopaln(ky pod 
veienim ppor. Antonina Sochora do boju u Sokolo¬ 
va, Kvjeva, na Dukle i u 0$travy. Jeho vyznam plati 
v plnem rozsahu i dnes. A netykise jen motostrelcu, 
tankistu, ale všech prislušniku naši lidovi armšdv, 
včetni spojafu všech odbornosti, at pracujt v jake- 
koli funkci. Plati stejni jak pro velitele, dustojnlky 
štibu, tak i pro radovi voišky. Jedini v jednotnćm 
chipini tohoto hesla muze bvt dosaieno vftšzstvi 
nad nepfitelem. V duchu tonoto sochorovskeho 
hesla položilo život v minuli vilce desftky tisic 
mladvch voiiku, oartvzinu, interbrigadistu a odbo- 


Pfečtite si prihodu z druhi svitovi vilky, kteri se 
stala pobliže kčty 534 na* Dukle. Vešla do dijin 
spojovaciho vojska a je pro nis i dnes poučenim. 


Temni obrysy hor doplftovaly ponurost časniho 
podzimu. Tam nškde v dilce, necelych pit kilometru 
pred nimi leži mčstečko Dukla. Je cflem našeho 
snaženf. Všude kolem nis smrt. Ohofeič pahyty 
stromu na strinlch svšdči o urputnych bojfch o kaž- 
đy čtverečni metr. Zemi voni podzimem a stini pod 
ranami, kteri ji zasazuje človek vilkou. Zvšr z tšchto 
oblasti se již divno prestčhovala do iižnich oblasti 


ranami, kteri jl zasazuje človek vilkou. Zvifztichto 
oblasti se již divno prestšhovala do jižnich oblasti 
Karpatskčho masivu. I v tćto spileni zemi bojujf naši 
spojafi sneschudnym terinem, minami i s casem 
a ukoly zabezpečujicimi spojeni. Byli a jsou vždy na 
svych mistech, jak pfi zajisfovšni radiovčho spojeni 
utočnych operaci, tak i pri budovini nebo udrzovini 
linkovčho spojeni v obrannych bojich. Nebyyalš 
hrdinstvi prokazovali vševojskovi spojafi u tankistu, 
u dšlostrelectva, letectva a u všech jednotek prvniho 
stedu brigid, u velitelii rot i praporu. 

Ne všichni a ne vždy se zachovali tak udatnš, iako 
v nšsledujfcim pfibihu. Mezi spojafi zvlišti v dobi 
doplftovini jednotek by!o hodne mladvch, nezkuše- 
nych, a i když vitšina z nićh prošla školenim, 
neprošla školou boje. Zajimavi bvlo, že vytečnici ve 
škole pak ve skutečnčm boji podlehali častiji panic- 
kimu strachu. Velkou ulohu pri vychove tčchto 
jedincu sehril osobni pffklad spojovacich načelni¬ 
ku, velitelii spojovacicn rot a cet. Proto se nikdy 


se nikdy 





daniho spojovaciho smeru. Jakykoli pohyb vtomto 
Oseku je možny jen v noći, ale i tak je mytina pod 
palbou kulometu a minometu... „Ve dne je to 
silenstvi/' varova) jej predem jeden z poslušniku 
polniho četnictva. „Všechno, co se objevi v tomto 
nekrvtćm prostoru, je pod palbou fašistickych ostfe- 
lovacu ze vzdilenosti 700 až 800 metru. Jsou 
vybomi skryti a nic jim neujde." Občas na tuto 
mytinku dopadne i salva čisti minometni baterie. 

V dalekohledu necelych 150 metru pfed sebou vidi 
taki vyznačeny prOchod v minovim poli, ktervm 
musi jeho družstvo projit i s materišlem. Pruchod je 
uzkv, točity a ledabyle označen kameny. To je dalši 
pfekižka nacestizasplninim ukolu. O všech tčchto 
pfekižkich byi predem intormovin pri zhotovovini 
ničrtu z mapy i pfi sestavovini časovčho rozvrhu na 
operačnim oddeleni. Ale skutečnost, tak, jak se mu 
jevi v dalekohledu, je složitčiši. Nikteri čisti vedeni 
musi byt maskovšnv a ženijni zabezpečeny. A k 
pfednim stršžfm mš ještš kolem đvou kilometru. Ce- 
taf Juriga pfemyšli a najednou se citi sšm a bezrad- 
ny. Co dšlat? htervčznč se divš na hodinky. Je ršno 
5.05 hodiaLes se probouzi. Pohotovost je narizena 
na 6.00 hod. To znamenš necelych 55 minut do spi- 
nšni ukolu. ProČ jsem nezačal se stavboii drive? 

V noći to mohlo byt jednoduššf, možnš bez rizika. 
Četaf Juriga pomalu ztršcf rozvahu, nervozita se 
stupfiuje. Je to všechno k zblšznčni. Nevf, jak dšl. 
Kolik prekvapeni mu tato všlka ještč pripravi. V du¬ 
chu kleje. Mam s družstvem riskovat? Vse vsadit na 
jednu kartu? Vsadit jen odvahu, rych\ost a štčsti? 

Znovu se divš na svu] nščrtek v bloku a na terčn 
pfed sebou. UvaŽuie - jestli se pokusfme probčh- 
nout tčchto 150 až zOO metru, je pravdčpodobnč, že 
ani jeden z družstva neoroide zivy a ukot nesplnime. 


museto postupovat velmi tvrdč. Najednom spojova- 
cim smeru, ktery budovali pfislusnici kabelovych 
vedeni sborovčho spojovaciho praporu k souse- 
dum, se dozorči pro spojeni marnč snažil navšzat 
spojeni, a tak byl nucen vyslat jednoho dustojnika 
spojovaciho praporu zkontrotovat stav vedeni, zjistit 
duvody a sjednat na mistč nšpravu: Po pfijezdu do 
vytypovanćh6 .useku dustojhik zjistil, že vedeni je 
nekotikršt poškozeno silnou palbou nepfitele a udr- 
žovact hlidka, kterš za technicky stav oapovidala, se 
bšta poruchy odstranit, protože byio vedeni pod 

g albou tankovych a minometnych zbranf. Hlidka 
ekala, až se palba trochu uklidni. Byl to pffklad 
ojedinČly, ale i tak velite! spojovaciho praporu velice 
tvrdš zakročil. Panicky strach se projevoval i u nč- 
kterych ridiču nškladnich vozu i radiovozu až do 
doby, než zjistili; že^štrach a panika se daji ovlšdat 
a po vzoru staršich se i oni phzpusobili pozdčji i tčm 
nejtčžšim podminkšm. Kazdy mš strach. Nenkejte, 
že jste ho nikdy nepocftili. Strach v boji s fašismem 
byl ale pfemožen laskou a nenšvisti. 


Velite! spojovaciho stavebnfho družstva četar 
Juriga se zastavil, aby dalekohledem znovu prohtčdl 
pfivršcenć zalesnšne svahv, tšhnouci se po pravć 
stranČ jeho určenč trasy. Pfed nfm se rozprostfrš' 
holš plšfl pokrytš jen misty tršvou a nakupenymi . 
kameny. Na levš stranč terčn pomalu klesd, aby 
v zšpčti prudce pfeše! v neschudnou stšnu. Ten to 
hoty usek terćnu nešto obeift a on jako velite) takć vi, 
že tento necelych 200 m sirokv usek je pčchotou 
nazvvšn usekem smrti. Vi take, že jeno stavebni 
družstvo musi timto usekem projit i se stavebnim 
materišlem, aby pak mohlo pokračovat ve vystavbč 


za každou cenu. A on jej splni, i kdyby mel pri tom 
zahynout Znovu si prohliži stršč s ostrelovači. Ale 
nevidf nic. Všude je klid. Ztršcim tfm jen čas. Bude 
spršvnć se poradit s ostatnimi. Uvidfm, jakv nšzor na 
to maji oni. Teđ musim s pravdou ven. Prislušnici 
družstva, skryti v mtšzf na okraji lesa, využili pfestšv- 
ky k odpočinku, ale i u nich se projevuje nervozita 
z čekšm. Ceikem je jich pdt, ridič zustal v pohotovos- 
ti u vozidla, kde čekš na signši aJalši rozkazy. Vi, že 
zde prakticky končf jeho jizda. Ale i on udčlšvše, aby 
jeho družstvo Okol splnilo., 

Mozek Četafe Jurigy pracova! na plnć obrštkv. 
Čas, kdy seznamova! se situaci svć poidfizenč a koy 
je podrobnč informova) o nebezpečf, pracuje zdšnli- 
vš proti rtšmu. Porađa však bvla krštkš a učinnl 
Vojin Jaščuk, tichy a skromny drič v družstvu, pfišet 
s nšpadem krytse koufem ohnčtakJaktoužjednou 
prozi) u Teodorovky, kdy udržbu polopernamentnf- 
no vedeni ve dne zabezpečovali v koufovč clonč, aby 
byli chršnčni pfed utokem z letadel. Od nšpadu 
k činu stačilo jen milo. Všechno se pak rozbčhlo na 
plnč obritky. Velitel poslat jednoho ze stavšču 
k ridiči pro kanystry, zatimco ostatnf pfipravovali 
rošti a travu apak s napitim očekivali, jaki vysledky 
bude mit jejich pokus. 

Na okraji lesa se obievil zpočitku jen maly kouf, 
ktery se postupni zvitsoval podle toho, co hazeli do 
ohne. Kouf se nejprve pomalu pfevaloval na okraji 
mlizi, plazil se tisni u zemi a pak v dalšich deseti 
minutich zahalil celou planinku smrti i pfilehli 
svahy do husti vočavi mlhy, kteri se jakoby zizra- 
kem držela u zemi. Staviči Čislo jedna a dvi se 
bleskovi ptiženim a plazenfm, využivajice kourovi 
ciony, dostali do pruchodu v minovem poli, kde 
zmizeli veliteli družstva z oči. Velitel ponechšvi 
ridiče i se zapojenym teiefonnfm pfistrojem u auta 
a sim pak pffskoky probihi pfes planinku a minovi 
pole. Zdi se, že všechno probihi v pofidku. Je 5.25 
hod. Snad to ješti stihneme. Čas. bižf a jeho. 
zistupce vojin Jaščuk se však stile neobjevuje. 
Musel zustat nikde na mytini. Velitel nevydržel dele 
čekat a pomalu se vracf k pruchodu v minovim poli. 
Tam ho uvidil ležet i se svirenvm materiilem, 
s podivnou grimasou ve tvifi. Je v bezvidomf. Teđ 




jen % rychle dit mu prvni pomoć. Tak nim ten usek 
smrti neprošel tak hladce. Velitel ođtihl tižce 
raniniho kamarida do bezpeči a poskytl mu prvni 
pomoć; ale zraninf bylo pfftiš tižki. Fašisticky 
ostfelovač zasiht JaŠčuka do ramene. Četaf Juriga 
prikizal stavičum, aby sami pokračovali v udanšm 
smčru a sim ve snaže zachrinit kamarida naloži! 
umlrajlcfho na zida a znovu se vydal zpit minovym 
polem postfefovanou mytinkou v mirnim pfedklonu 


Cetar Juriga v 6.00-hod. masti telefonem veliteli 
spojovacf čety, že ukot splnil. Uvedi prubih trasy, 
počet spotfebovaniho materiilu, svi stanovišti 
a počet pffslušnfku sviho družstva. Bez jednoho, 
ktery padl pri pfechodu nihornl rovinky. 


Vojin Jaščuk padl v boji s fašismem. V boji proti 
utlaku, Iži a nespravedlnosti. Padl v boji, ktery.by) 
jeho životem. Byl stir 26 let a byl všehovŠuđy rok 
v armidi. Ale byl to stary vojik, lipe snad ffci stary 
bojovnik. To vim potvrdi všichni jeho znimi ze 
Sevljuše, kde jako mlady krejčovsky učednik, syn 
pffštipkife, začal bount proti nespravedlnosti. 
O tom vim feknou jeho spoluditnici i všichni jeho 
pfiteli v Bratislavi, kteiVch se v $tšvkovych bojfch 
zastival, kteri pfesvidčoval a vedl. Vitizstvf, za 
kteri položil svuj mlađy život bylo vybojovino. Svuj 
Okol splnil. Slyšte,'chlapci z Viloku, s kterymi chodil 
do škoty, vy, ofevorubci ze Sevljuše, vy bratislavšti 
dilnfci. I za vis položil svOj život - za Život lepšf než 
mil on. 

Vše se odehrilo v prostoru Dukly, pobliže Tesari- 
kovych tanku a Sochorovvch a Steinerovvch samo- 
palnfku. 

Š.Hu»irik 
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Vlnomšr 4,5 až 300 MHz 
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Transceiver Con - 
test 1 $e zdrojem 
a reproduktorem. 
V/evo pohđr pfed- 
sedy UV Svazarmu 
a zlatš medaile 
UVSSM 


Blok č. 5: Tento blok tvori smššovač signalu 135 
a 9 MHz (2xBF247C), po smlšeni zesilovanych tran- 
zistorem BF900. 

'Blok ć. 6: Je tvoren koncovvmi stupni 1W (KSY71 
a 2N4427) a 8 W (KT922A, KT922B) a helical-obvo- 
dem pro potlačeni nežšdoucich kmitočtu. - 

Blok L 7: Obsatiuje vstupni predzesilovač (dvou- 
bšzovy FET SK3065), vlastnl vstupni jednotku. 
s BF981 a dvojity vyvšženy smššovač s BF900, 
odkud je signšl veden do širokopšsmovšho zesilo- 
vače 

Blok č. 8: Tvori jej VCO, fšzovy zšvšs a VFO. 
KrystaIovy oscilštor obsahuje osm krystalQ s odstu- 
py 250 kHz. Po vvnšsobenl je signšl z VCO (135až 
131MHz) privaden do smššovače a dale do fšzovš- 
* hp detektoru. - 

~ Transceiver Contest 1 (bez napšjeclho zdroje) je 
umistšn v kovovš skrince o rozmerech 


40 x 25 x 15 cm. Jak napovidš jeho nazev, je určen 
pFedevšim pro soutežnf provoz na VKV.. 



(tte 3. stranč obšlkv) 


, Letošni celostštrrf vystava ZENIT, organizovana 
UV SSM (Praha, 15.6.-1.7.) probihala ve znameni 
elektroniky a mikroelektroniky. Vštšinaz vystavova- 
nych exponštu, kterych byio celkem 1950, viče či 
mšnš souvisela s elektronikou. BŠhem vystavy bylo 
v provozu poradni metodičke strediško UV SSM pro. 
elektroniku a pšt stanic mladych techniku z celš 
ČSSR mšlo vlastni expozici, zamšrenou hlavnš na 
vypočetni techniku. ^ 

Takš Svazarm jako jeden ze spolupofadatelu 
vystavy pfiše! s Fadou novych rešeni, konstrukci 
a vyrobku svych členu. Je potššitelnš, že z deseti 
odmšnšnych svazarmovskych exponštu bylo pšt 
vysiedkem pršce našlch radtoklušu a hiti klubu. 
Nejvyššfho ocenšni- zlate medaile UV SSM a pohš- 
ru pfedsedy UV Svazarmu - se dostalo transceiveru 
Contest 1 pro' 145 MHz, jehož autorem je Zdenšk 
Samek, OK1DFC, z Mostu. Čestnš uznani obdržely 
tyto svazarmovskš exponšty: souprava stavebnic 
elektroakustickych pr[stroju (autori: kolektiv mla¬ 
dih zamestnancu podniku Elektronika), bezkon- 
taktni regulštor teploty kapalin (autor P. Leibl, 
hifiklub Pizeft), stabilizovany zdroj (autor ing. L Jaki, 
hifiklub Jabldnec n/N) a mikropočitač SOŠZ 80 MX 
(autor J. Stranik, hifiklub Pardubice). 

Transceiver Contest 1 

* Čtenari AR maji ještš v pamšti transceiver Tesar 7 
pro pšsma KV (AR 12/82 a AR 1/83) konstrufeera 
M. Rašika,. 0K2HAP, ktery ziskal zlatou medaili 


a pohšr predsedy UV Svazarmu nacelostštni pre- 
hlidce ZENIT v Ostravš v roče 1982.1 v letošnim roče 
tedy byi jako nejlepši svazarmovsky exponat ocenšn 
transceiver - tehtokršte pro pšsmo VKV, což je 
nejlepšfm dukazem technickšho umu našich radioa- 
matšru i vyznamui jaky prikJšdaji nejvyšši svazar¬ 
movskš orgšny odbornosti radioamatšrstvi: Trans¬ 
ceiver Contest 1 pracuje v pšsmu 144 až 146 MHz 
provozem CW a SSB; vstupni citlivost pFijimače je 
0,2 |iV, vystupni vykon vy$l!ačeje 8 W. Cely transcei¬ 
ver je rozdšten do osmi bloku (na devfti deskšch * 
plošnych spoju), kterš umožfiujl snadnou demon- 
. taž, vymšnu součšstek i jine'opravy zarizenl jak na 
stole v ham-shacku, tak'na kćtš v polnichpodmin- 
kach.. - * 

. Blok £. 1: Obsahuje automatickš i ručni ovtšdšni 
transceiveru, umožnujlcl použlvat automatickš ,,K‘‘ 
a„rogerpip“.- 

Blok L i Zahmuje nf SSB a CW filtr (250 Hz), nf 
zesilovač s MBA810 a generator CW pro priposlech. 

Blok č. 3: Na jednš desce piošnych spoju je 
umistšn mezifrekvenčni zesilovač (2xBF^)0 + Ćšst 
IO A244D), detektor CW a SSB (čšst A2440); mf 
zesilovač je regulovšn pres AVC, kterš je společnš 
s S-metrem na druhš, menšl desce plošnych spoju. ’ 

Blok t 4: Obsahuje budič SSB a CW (9 MHz) 
s osmikrysta!ovym filtrem a Širokopšsmovym zesilo- 
vačem (BFW16). Signal,.prochšzejici filtrem pri 
prijmu, je zesilovšn dvoubšzovym FET 40673. 


Od ;,lišby“ 

k meteoricbym sfopšm . 

Autor transceiveru Contest 1 Zdenšk Samek, 
OK1DFC, pracuje jako samostatny konstruktor ve 
Vyvojovšm zšvodš mechanizace a automatizace pri 
k. p. KruŠnohorskš strojimy, kdeje take Členem ZO 
. SSM. členem Svazarmu je od roku 1972. S radioa- 
matersMm a s radioamatšry se poprve setkal ve 
čtmšcti letech ph ukšzkovš soutšži v honu na lišku 
ph pfiležitosti oslav MDĐ v Pardubiclch. Prijlmač 
pro hon na lišku tehdy vidšl i-drže! v ruce prvnš 
v životš - a pfešto vyhraJ. „Uška" se mu velmi 
zalibila a začal tršnovat Pri jednom z letnich tšboru, 
kterš absolvoval s pardubickym kolektivem OKI KOI 
jako mlady nadšjny fiškar, však složi! zkoušky RO,: 
navšza) prvnl radioamatšrskš spojeni a začal praco- 
vat jako posluchač (s pfijlmačem R3) pod čislem 
OK1-19109. Od.tš doby se datuje Zdehkuv posun od 
„lišky“ k radioamatšrskšmu provozu a konstrukčnl 
činnost. V letech 1975 až 1977 pod značkou 
OL5ATU už navšza) 500 spojeni na VKV. Nejvštši 
vltv na moji orientaci na problematiku VKV mšli 
OK1CB a OKIOI, rikš Zdenšk: Ti ho naučili ,,cha- 
pat , ‘ VKV a s jejich pomoći postavi! konvertor k priji- 
maši R3 a takš svoje prvnl yysllacl zarizenl - krysta- 
lem rizeny vysl!ač s elektronkou E180F. 

V roče 1977 Zdenšk absolvoval již jako OK1DFC 
Čs. polnl den společnš s OK1WC z kdty Dobrošov 
u Nšchoda. S vykonem 100 mW (Petr 101) a deseti- 
prvkovou antšnou Vagi navšzali dlky dobrym pod 1 
mlnkšm spojeni se stanicemi PA, F, OZ atd. Vysled- 
kem bylo rozhodnuti: to chce vlastni transceiver! 
Nejprve se Zdenšk seznšmil s konstrukci na svoji 
dobu vynikajlcfho transceiveru FT221R i s jeho 




Zdenšk , OK1DFC, ve svšm ham-shacku, jehož vybavenf ještš ... a v rodinnšm kruhu. Manželka Milenajiž uvažujeo YL-kursu, 

čekš na uplnš dokončani ... ' ^ S ynovš Zdenšk a Jirka si již hraji s knof/fky ha tatfnkovych 

. . , bedničkach ... 




provoznlmi viastnostmi. Tak rtćjak m k zanzeni vy- (nejvk&v Evropi mi vsoučasrte dobi Y22ME-407). potfebrte obr&bšcl stroje k vyrobš mechanickych 

padat... Provoz MS je velice zajimayy, umožni vim pronik- * čisti transceiveru. V tšmže roče zvitšzil Contest 1 

„Pak jsem jednou v červenci 1977," vzpominš nout do zikladu astrofyziky, a navlc mi jednu v mlstnlm i okresnlm ko!e soutšže ZENIT.postoupil 

OK1DFC, „navizal spojeni s Jirkou, OKIDu, kon- yyhodu: zatimco sporadickš vrstva se musi ,vy$edšf do kraiskšho kola v Jabionct nad Nisou a odsud do 

struktirem transceiveru Kilnovec. Na požidini mi a dobri tropo-podminky vyhlfdat, provoz MS je letošnfho pražskiho finile. 

obratem posla! jehodokumentaci a ji se mohl pustit možno dopfedu plinovat, nebof prulety meteoric- ' ' 

dostavby.PFišladotohomaturita(Stfedhiprumys-. kych roju jsou znimy.;QSL-Hstky za spojeni MS " , 

tovi škoda strojnicki v Chrudimi) a potom zškladni *,chodi‘ stoprocentne." A plšny do budoucna? 1 

vojenskislužba,takžeprvnispojenisnovymzarfze- ■SesvymzarlzenlmabsolvovalZdenek,OK1DFC, • 

nim jsem navizal ažv leđnu 1981. Shodou okolnosti celou lađu soutiži a zivodu a za svoje vysledky byl „Od června tetošniho roku mšm v Mosti novi 

$ Vaškem, OK1AM1, kterv je rovniž jednim z mych v roče 1981 zafazen do čs. reprezentačnlhotymu pro - GTH - dosta! jsem stabHizačni byt na novim sldfišti, 

radloamatirskych učitelu. Začal jsem se intenzivni soutiže na VKV, jehož členem je dosud. od kud to na VKV ,chodi‘ velmi dobre, čeki mi teđy 

vinovat provozu a pritom jsem transceiver stile V^gpe 1982 se Zdenšk prestšhoval do Mostu, kde kromš zarizovinl bytu takć zrlzenl noveho shacku, 

vyfepšovat; doplnil jsem fiitry pro CW i SS8, na se začal vinovat provozu „portable" vzhledem stavbaantin atd. Vestejnimdomi bydlltaki Karei, 

prednlm panelii pribyly knofiiky RIT a reguiace k nevyfiodnimu stiišmu QTH. Vysledky byly opit 0K1JCVV, ktery se však zajlmi o trocbu delši viny, 

vykonu. V srpnu 1981 už to byt zceta jiny transceiver : dobri, ale Zdenik začal byt se svym zafizenim opit takže se budeme ve vykrVvini radioamaterskych 

- ovšem ve starim šasi. K tomu novi antina (13el nespokojen (inu, lidski nespokojenost - hybna sita pišem vhodni doplftovat. Mim rozestavino ješti 

Vagi) a mohl jsem zkusit poprvi meteonty, pfesniji technickiho pokroku). Po vitizstvi v osmim kole nikolik datšich zaflzenl (rotitor, antšny, digitilnl 

rečeno Perseidy. Podarilo se mi navizat spojeni se - Provoznlho aktivu 1982 transceiver rozebral a od ti hodiny k ovlidini transceiveru aj.Lkteri čekaj! na ‘ 

stanicemi G, DL, Y2 a F... 'doby až do dubna 1983 nebyto jeho značku na ^ dokončeni. Ješti letos se pfestehuje do Mostu 

Pfechod k netradičnim zpusobum spojeni na pismech s!yšet Za toho pui roku priše! na svit i Franta,- OKI WC, takže nadšenf a chuti do priče 

VKV je nutny, pokud chcete navazovat spojeni na Contest 1, novy transceiver OKI DFC, na jehož vzn i* zase trochu pfibude. Chceme zaktivizovat na VKV 

vzdilenosti nad tisic kilometru a približit se tak ku misvui podiltakiZOSSMnaZđenkovipraco- mosteckou kolektivni stanici OKI KAO, a virim, že se 

k bijni meti čtyr set potyrzenych čtvercu QTH višti, ktera umožnila po pracovni dobi využivat nim to podari." 
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Rada radioamatirstvi MšV Svazarmu v Praze uspofidala 
koncem brezna seminiF radioamatćrskć techniky a provozu, 
ktery svym rozsahem i počtem učastnlku jednak presihl pražsky 
rimec, jednak pFedčil odhad samotnych poFadatelu: v UstFed- 
nim domš armidy, misti konini seminiFe, se totiž sešlo na 300 
radioamatšru prakticky ze všech kraju ČSR. PoFadatele nutno 
pochvilit za piči, kterou venovali pfipravi seminire, jehož 
hlavnf obsah tvoril cyklus pFednišek s tćmaty od radioamatir- 
ski historie až po kosmickou radioamatćrskou komunikaci 
v pod ini našich prednfch odborniku - radioamatćru. 

Snad jedinym, ale o to citelnšjšim neđostatkem seminire byla 
skutečnost, že posluchači nemili v pfedstihu k dispozici 
plinovany sbornik prednišek. Ten byl učastnikum seminire 
zasflin poštou za tri mišice (!) po skončenf seminire. 

Z klasickych oboru radioamatirski Činnosti byly v programu 
seminiFe prednššky o parametrech radioamatirskych zaFizeni 
(OKI DAK), nivrh konstrukce KV transceiveru (OK2BSL), o vyko- 
novych zesilovačich pro pismo 145 MHž (ing. J. Plzik; škoda, že 
ve sbornfku neni uveden vykres ploŠnych spoju popisovanOho 
zesilovače), o technice RTTY (OK1DR), o antinich pro KV 
(OKI AWZ) a dalši. Modernim a dosud mini rozšifenym smšrum 
v radioamatirski činnosti byly vinoviny pfednišky o prenesu 
TV signilu družicemi (doc. ing. V. Žalud, CSc.), o využiti laseru 
(OKI VOC), oprovozu EME (OKI DAI) a o družici AMSAT Oscar 10 
(OKIBMVv). Učastnici museli oželet prednišku našeho predniho 
DX-mana RMDr. V. Všetečky, CSc., OK1ADM, na tima provoz 
v OX-sitlch, kterou stručny tricetiridkovy yjtah ve sbomiku 
rozhodnš nemohl nahradit (pFedniŠejfcl byl v dobi konini 
seminiFe nemocen). , 

Sbornik z pražskiho radioamatirskiho seminiFe, ačkoliv mi 
nškterš obsahovi i formitnf nedostatky (pFftišni stručnost 
nčkterych pfispšvku až na ukor jejich srozumitelnosti; vykresy, 
sehimata a obrizky v samostatnim sešiti), je v každim pripadi 
vitanym obohacenim naši, na problematiku radioamatirstvi 
dosti ehudi literirni produkce. ^ 



Ze stavnostniho zahšjentpražskšho radioamatšrskšho semina¬ 
re (vfevo nah ore). V uvodu seminšre byli vvhlššeni- nejlepšf 
pražšti radioamatšfi a odmšnšny neiuspešnšjšf pražskš radioa- 
matšrskš koiektivv. Vpravo nahore: Z rukou tajemnfka MV 
Svazarmu prebirš ocenšnf zšstupce kolektivu ĆK1KRG ing. 

J. Sanda, OK1DWA; vpravo dofe zšstupci kolektivu OKIKZD 
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Ze zased&ni RR ČUV Svazarmu 

/ ' 



5. zasedšni RR ČUV Svazarmu se kona- 
lo v dubnu v Praze. Hlavni pozornost rada 
venovala metodičkomu rozpracovšni za- 
vOru VII. sjezdu Svazarmu pro krajskš 
rady radioamatšrstvi. Navrhla realizovat 
tato opatreni: a) zapojit do naši činnosti 
co nejvštši počet mla<fych lidf v predbra- 
neckem všku do ZBČ; b) všnovat pozor¬ 
nost hlavnŠ odbornym učilištim a stred- 
nim školšm, nabidnout jim zajimavymi 
formami naši činnost; c) dšle rozvfjet ROB 
a polytechnickou vychovu nejen u mlšde- 
že do 15 let. 

Po rozboru statistickych hlššeni z roku 
1983 uložila rada svym členum analyzovat 
pfičiny poklesu naši'členskš zškladny 
v nškterych krajich (kraje SeveroČesky, 
Vychodočesky, Severomoravsky aPraha- 
mšsto). 

Rada ocenila dosavadnl pršci technic- 
ke komise a do dalšiho obdobi ji uložila 
podilet se na pripravš novych pravidel 
soutšži v elektronice i na polytechnickš 
vychovŠ mlšdeže.' Uznšnf se dostalo takš 
poradatelum preboru ĆSRv telegrafi! (KV 
Svazarmu Českš ĐudŠjovice) za vybor- 
nou organizaci (viz AR 7/84) a radioklubu 
OK1KZD za usporšdšni Seminšre radioa- 


materske techniky a provozu v Praze (viz 
AR 10/84). 

Na poradu jednšni byly takš nškterš 
mšnš prijemne otšzky, jakymi jsou pre¬ 
stupi^ v provozu radioamatšrskychsta- 
nic. Ža porušeni Povolovacich podminek - 
rada navrh la ve dvou pripadech zastavent 
radioamatšrske provozni činnosti na tri 
mesice. ' 

Rada doporučiia ke kladnšmu vy rize ni 
tyto žšdosti: titul ZMS udšlit ing, M. 
Sukenikovi, OK2KPD, titul MS udšlit 
V. Homolkovi, OKI GA, a M. Prokopovi, 
OK2BHV, povolit zvyšeny pfikon 1 kW J. 
Kolomšmu, OKI MSN, M. Prokopovi, 
OK2BHV, a F. Stfihavkovi, OK1CA, pro- 
pOjčit volaci značku s dvouplsmennym~ 
sufixem J. Litomiskšmu, OK1DJF (nynl 
OK1XU), ponechat mistni pFevšdšč 
OKOAG v kanšle R0. 

Na svšm červnovšm zasedšni RR ČUV 
Svazarmu schvšlila zpršvu vedouciho ko¬ 
mise MVT PhDr. V. Kroba, OK1DVK, a ko¬ 
mise dostaia za ukol pripravit nšvrh zmšn 
v pravidlech MVT. Zpršvu o svš činnosti 
prednesli i zšstupci komise ROB. Tato 
komise žpracuje pro podnik Radiotechni- 
ka pisemnš požađavky na vyrobu zanzeni 
pro ROB na Išta 1985-1986. O nedosta- 


DAL KOV Y INTERAKTIVNI KURS 

-člslicove a vypočeini techniky UV Svazarmu 



Znovu prvni čast 
s plšnovanou kapacitou 
1500 učastm'ku 

Společnš s redakcemi časopisu Amatšrskš 
radio a VŠda a technika mlšdeži otevirš UV 
Svazarmu opakovšnim prvnf časti novy ročnfk 
tohoto kursu, ktery se setkal s tak velkym o- 
hlasem vefejnosti. Kurs mš čtyri zškladni Čšsti: 

' 1. čisflcovš technika . 

2. Apllkovanš kybemetika 

3. Zšklađy programovšnf 

4. Mikropocltace 

Každš čast kursu trvš zhruba pul roku, tvori 
samo$tatny obsahovy celek a vyhlašuje se 
zvlššf. ' . • 

Požadovanšvstupni znalosti učastnlku prv- 
ni čšsti kursu jsou minimšlni - stači znat 
zškladni pojmy, jako jsou'napšti, proiid, od- 
por, rozumet funkci rezistoru a kondenzatoru' 
v obvođech, orientovat.se v zškladntčh kon : 
strukčnich prvctčh (spinač, prepinač ap.); 

V prubšhu každš čšsti kursu. dostanete 
postupnš osm obsšhlych studij nlch materici u 
a stavebnici. Pokusy se stavebnicemi Kyber 
Universal na bšzi nepšjivych kontaktnich poli 
prakticky doplftuji teoreticky vyklad. Čislicovš 
Integrovanš obvody, tranzistory, operačni ze- 
silovače a dalši součšstkv Ize použivat opako- 
vanš bez nebezpeči poškozeni V libovoinvch 
pokusnych a vyvojovych kombinacich. Sta- 
vebnice pro prvni čššt kursu obsahuje 2 ne- 
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pšjivš kontaktni pole, 8 integrovanych ob- 
vodu, 4 svftivš diody, rezistory, kondenzštory 
a propojovaci vodiče. 

Praktičkim doplfikem jsou potištšne plas- 
tovš šroubovš desky, kterš umožftuji tiskoviny 
každš čšsti kursu sestavit do kompletu pro 
knihovnu či archiv. 

Každš zšsilka studij nich materišlu obsahuje 
testovaći kartu. Na tš vyznačujete vystfižemm 
predtištšnych zšfezu odpovšdi na kontrolni 
otšzky. Karty se v predepsanvch terminech 
odesilaji v priloženych vratnycn obšlkšch na 
sekretarišt kursu k strojnimu vyhodnoceni. 
Individualni informaci o spršvnosti odpovšdi 
dostšvšte ještš pred odeslanim testovaći karty 
za dalši studovanou lekci. Tato interakce, 
v našich podmfnkšch novinka, stavi kurs do - 
roviny dšlkovšho studia oboru v rozsahu da- 
nšm osnovami. 

Na zšvšr obdrzite osvšdčeni o absolvovant ‘ 
srislušnš čšsti kursu. Nššdšlkovv kurs nena- 
. irazuje pochopitelnš oficialni odbornš vzde- 
šnf, ale dosavadnl zkušenosti ukazujt, že 
absolvovšnf jednotlivych čšsti kursu mš už 
nyni svou osobni i společenskou cenu. Dokla- 
dem ie iniciativa socialistickych organizaci pri 
objednšvšni a uhradš kursu pro svš pracov- 
ntky. . , , 

Kursovnš prvni čšsti kursu je 598 Kčs. 

' Z toho približne 300 Kčs tvofi nšklady na 
stavebnici Kyber Universal I, zbytekjde na vrub 
vyroby studijnich materišlu, poštovnšho a or- 
ganizačnich nškladu. Kursovnš muže uhradit 
i vaše ZO Svazarmu, škola, zamšstnavatel 
: nebo iinš organizace. 

PHhlššky zasflejte na korespondenčnim 
listku na adresu: 

602. ZO Svazarmu 
* Wlntrova 8 < 

160 41 Praha 6 

PFihlašujte se ihned po vyjiti tohoto čisla 
Amatšrskšno ršdia, protože kapacita kursu je 
z provoznich duvodu omezena na-1500 učast- 
niku. ' ' . 

Takto predbšžnš pfihlššeni učastnici obdr- 
ži obratem informačni materišly s osobni 
kartou a fakturu (složenku) k zaplaceni.kur- 
sovnšho. Studijni obdobi prvni časti kursu 
probfhš od 2. 1. do 16. 6. 1985, studijni 
materišly li lekce se expeduji ještš pfed 
všnočnimi svštky. 

Pokyny k plynulšmu prechodu do druhe 
čšsti kursu dostanete se 7. lekci v kvštnu 1985. 



Za predsednickym sto fem J Hudec, 
OK1RE (pfedseda RR ČUV Svazarmu ~ 
vi evo) a ppik. J. Vavra OK1AZV (vedoucf 
odboru elektroniky ČUV Svazarmu) 

tečnšm technickšm zabezpečeni ROB, 
kterš je ddsledkem zastaveni vyroby pfiji- 
maču pro ROB podnikem Radiotechnika, 
poda rada zpršvu RR OV Svazarmu. 

Z podanych žšdosti byly doporMčeny ke 
kladnšmu vynzeni tyto: udšlit titul MS 
J. Benkovi, OK2STK, a V. Bujokovi, 
OK2VPB, propOjčit volaci značku s dvou- 
pismennym sufixem V. Vaverkovi, 
OK1AFN, povolit zvyšeny prikon 1 kW M. 
Nšmečkovi, OK1VKA, J. Klfmovi, OK2KX, 
a V. Šrajbrovi, OK1FIM. 

OKI DVA 

i 

C Z našlčh rad odešli... ^ 



Emil Vitek, OK2VZ, 


jeden ze zakladatelO a dlouholety VO 
radioklubu OK2KZO ve Znojmš a funk- 
cionšr Svazarmu (t 29. 2.1984). 



ing. Zdenšk Vydra, OK2UC, 

zaklšdajici člen Svazarmu s vlast ni 
volaci značkou od roku 1957 (t 27, 3. 
1984)\ 


Ing. Jiri Pokora, OK2JZ, 

znšmy brnšnsky radioamater, ve veku 
| 41 let v (t 7. 4.1984). 


Jaroslav Hrdlička OK2HC, 

v obnovite! ČAV po druhš svštove všlce 
a zaklšdajici Člen Svazarmu v Šumper- 
ku, dlouholety VO kolektivni stanice 
OK2KSU (t 20.4.1984). 

V , . .. J 









AMATERSKE RADIO MLADEŽI 


Mladež a MVT 

V posiednf dobš jsem mčl možnost 
zučastnit se mezinšrodnfho zAvodu 
v modernim vfceboji telegrafistu 
— PohAru CSSR “ v Noy6m Mšstš na 
MoravČ (AR A4/84), ktery pbfAdala 0R- 
RA Svazarmu ČSSR, dšle školenf tre- 
nArG MVT Jihomoravskćho kraje v Li- 
povci a Školenf rozhodčfch MVT Jiho- 
moravskćho kraje v Jaromšricfch nad 
Rokytnou. 

O sv^ch zkušenostech s MVT neplši 
nAhodou. Všech tšchto akcf a zvlAštš 
školenf rozhodčfch MVt v Jaromšf icfch. 
nad Rokytnou se totiž zučastni! velky 
počet mlAdeže. Jak jsem se ve všech 
uveden^ch pffpadećh pfesvšdčil, 
mlAdež mA o MVT v JihomoravskAm 
kraji^zAjem a takš velikou podporu 
orgAnu Svazarmu. * * 

Školenf rozhodčfch MVT Jihomorav- 
skćho kraje bylo uspof AdAno ve dnech 
23. a 25. bfezna 1984 v pffjemnćm 
prostfedf novAho hotelu Opera v Jaro- 
mAficfch nad Rokytnou: O vyktad pod- 
mfnek jednotliv/ch disciplfn MVT se 


postarali ZMS Karei Pažourek, 

" OK2BEW, MS- Magda - VikovA, ' 
OK2BNA, Frahtišek Pavlfk, OK2BPF, 
Milan Prokop, ■ OK2BHV, a ing. Vft 
Kotrba, OK2BWH: SoučAstf školenf 
rozhodčfch MVT byla stavba kUčova- 
cfho pracovištA podle AR 10/82, kterA 
si každy ..učastnfk školenf zhotovil 
a odnesi dom0. 

PfeđnAŠky a stavba klfčovacfho pra- 
covištš probfhaly v prostorAch vedlejšf ✓ 
ZŠ, kterA ochotnč zapujčil feditel školy 
Ladislav šabacky. V rAmci družebnfch 
styku mezi moravskymi kraji se Školenf 
rozhodčfch MVT v JaromAficfch nad 
Rokytnou zučastnifo takA nAkolik ra- 
dioamatArG z kraje SeveromoravskAho. 

Protože jsou JaromAFice nad Rokyt- 
nou bohatA na hudebnf a jinA kulturni 
'pamAtky, nAkterA z nich učastntci Ško¬ 
lenf rozhodčfch v neđšli pred odježdem 
navštfvili. 

Uspof AdAnfm školenf trenAru-a roz- 
hodčich MVT znovu rada radiomatAr- 
stvf KV Svazarmu v BrnA dokAzala, že 
riemusf mft v pffštfch lAtech obavy 
o dalšf rozvoj MVT, ktery mA prAvA 
v JihomoravskAm kraji bohatA tradlce 


kym jednAnfm spojenf mnoha dalšfm 
radfoamatArum, zvIAŠtA mladym ope- 
rAtorum, kteff provozem pfes pfe- 
vAđAče zfskAvajf svoje prvnf zkušeno- 
sti. Sriad si tito radioamatAfi ani neu- 
vAdomujf nebo nechtAjf uvAdomit, že 
svym jednAnfm rozhodnA nedAvajf do- 
bry pffklad prAvA tAmto mladim ope- 
rAtorflm. 

Provoz pfes pfevAdAČe je proto 
v posiednf dobA mazi radioamatAry 
často diskutovAn a stal se takA stfedem 
zAjmu a pozornosti KOS. Na tuto 
skutečnost jsem byl upozornAn a po-' 
žAdAn, abych v našf rubrice pfipomnAl 
našim radioamatArum a nejen začfna- 
jfcfm, aby takA pfi provozu pfes pfe- 
vAdAče dbali zAsad hamspiritu a dodr- 
žovAnf povolovacfch pod mfnek, kterA 
jsou zAvaznA pro všechny radioama- 
t6ry. . ~ 

S rozvojem provozu pfes pfevšdčče 
vzrustš takć počet posluchaču, kteff se 
tomuto provozu v&nujf. Byl jsem rovnČŽ 
upozornšn na to, že posluchači zasflajf 
QSL ffstky za postech provozu pfes 
pfevšdčče. Na toto mšte jako poslu¬ 
chači samozfejmč pršvo. Pfesto 



Pracovn\ zaujetf L enky Uhrovć, 
OL6BDJ; z Tfebfče a jejfho otce pri 
stavbš kKčovacfho pracovištš 


a jehož zšvodnfci již dosšhli mnoha 
vynikajfcfch OspšchO doma i v zahrani- 
čf. ; 

Pfimlouvšm se za to, aby všechny 
krajškš rady radloamatšrstvf' v celč ' 
ĆSSR podobnš školenf zafadily do 
svych plšnO, pravidelnč je pofšdaly 
a samozfejmš nejen na useku MVT. 

Posluchači a provoz pfes . 
pfevčdšče 

r Rozšlfenfm sltš VKV pfevšdšču po 
celšm uzemf našf vlasti bylo umožnšno 
pracovatv pšsmu VKV dalšfm stovkšm 
našich radioamatčru. Bohužel však je 
provoz pfes pfevšd&če často pršvem 
kritizovšn, protože nškteff naši radioa- 
rhatšfi si totiž mnohdy pletou pfe- 
všdčče s obyčejnym telefonom a nic 
jim nevadf, že znemožčujf sv^m sobec- 


bych však chtšl všem posluchačum 
poradit, aby QSL lfstky za poslech 
provozu pfes pfevšdČČe nezašflafi: Pfi 
provozu pfes pfevšdšče totiž sice sly- 
šfme protistanici, pffpadnš s nf navšže- 
me spojenf, je to však pouze zšsluhou 
pršvš použitšho pfevšdšče. Nenf Xo 
pffpad klasickšho pffmšho oboustrari- 
nšho spojen f- a tak ani poslechovš 
zpršva za toto spojenf nemš pro ope¬ 
ratora stanice prakticky žšdny vyznam. 
Nemš vyznam ani pro posluchače, 
protože. radioamatšfi — vysflači od r 
mftajf posluchačum takovš poslechovč 
zpršvy .potvrzovat. Ve vštšinš pffpadu 
se tedy nikdy nedočkajf potvrzenf po-' 
slechovš zpršvy QSL Ifstkem, ktery by 
se jim navfc stejnč k žšdnćmu diplomu 
nehodil. 

Nakonec tedy dobrš rada — poslou- 
chejte provoz pfes pfevšdšče, zfskšvej- 
te provoznf zkušenosti — pouze však ty 



dobrć, ale OSL lfstky si ušetfete na 
zaslšnf poslechovš / zpršvy pffmšho 
spojenf, af jfž za provoz v pšsmu 
krštkych nebo velmi krštkych vin. 

Novš kniha s podmfnkami domšcfch 
i zahraničnfch diplomu nedšvno vyšla 
a tak všm pfeji brzkć splnčnf pod mfnek 
a zfskšhf mnoha pČkn^crf a hodnotnych. 
diplomO. ,. v ^ 

Westerh Kentućky. 

Dt Award 

Tento vfcebarevny diplom vyd6vš 
zdarma Western Kentucky DX Associa- 
tion za‘spojenf-nebo poslech 3 členu 
Western Kentucky'DX Association po 
1.1,1982. 

. ŽAdost se seznamem spojenf nebo 
poslech u je nutno zaslat na adresu 
WA4RRRv QSL lfstky nenf tfeba zašflat. 

Adresa WA4RRR: Alice F. Blair, RFD 
5 — Box 263, Bowting Green, Kentucky 
41101, USA. , 

1 * 4 

73! Josef, OK2^48S7 


Čšst učastniku školenl rozhodčfch MVT v Jaromšflclch nad Rokytnou 















PRO NEJMLADŠI 
. ) ČTENARE 
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V minute rubrice jste si pfečetli propo- 
zice noviho ročnfku soutiže o zadany 
radiotechnicky vyrobek a nšvod, jak zho- 
tovit blikač pro noćni brannou hru. Mož- 
nš, že jste si nevvbrali židnou z uvede¬ 
nih variant blikače a pošlete do soutiže 
radiji druhy vyrobek - hlukomir, kterv 
pro vis pfipravil a vyzkoušel ing. Vladimir 
Valenta. 



HLUKOMER Tab. 1. Napiti na elektrodšch tranzistoru 


Zlepšovat životni prostfedi neznamenš 
pouze pečovat o čistotu Fek a rvbnikč, 
ovzduši nebo okolf našich domovu. Dule- 
žity je i boj proti nadmšrnimu azbytečrte- 
mu hluku. všude okolo nšs se nachizeji 
ružni zdroje hluku, kteri nšs obtižuji 
a pFi včtšf intenzitš pusobi i škodi ive. 
Proto se napf. konstruktifi snaži yyvijet 
stroje a zaffzenf, kteri by co nejmini 
obtežovalv okolihlukem. Maximš!ni hiuč- 
nost ruznych stroju nebo i prostor (napf. 
obytnych mlstnostf, dflen apod.) je určena 
československymi stštnimi normami - ty 
stanovi unosnou miru hluku, kterš ne- 
ohrožuje životni pohodu nebo đokonce 
zdravi. Aby byly objektivni zaručeny stej- 
ni udaje hluku v ruznych pffpadech, 
použivaji se k miFenf hluku elektronički 
pfistroje - hlukomiry. 

Hlukomdr je ve svi nejjednoduššf po- 
dobi citlivy zesilovač smikrofonem na 
vstupu, navystupu mi usmiriovač a ruč- 
kovi miridlo. Stupnice neni cejchovina 
ve vottech, ale v pomšrnych jednotkich - 
decibelech (dB), kteri lipevystihuji hlasi- 
. tost ruznych zvukti. Urovert zvuku (hluku) 
v dB vyjadfuje logaritmickou zivislost 
pomiru dvou napiti 

AFđB = 20ldg Umf.Un ' - [dB;Vj, 

v niž Um je zmifeni napiti (odpovfdajici 
určitšmu hluku) a U u je napiti vztažni. 

Pak N ĆS udavi, kolikrit je zmifeni 
napiti vitšf než napiti vztažni. Jako 
vztažni napiti se obvykle použfvš tzv: 
prahovi napiti, což je napiti, kteri ukšže 
hlukomir pFi zvucfch, kteri jsou ještš 
privi slyšet Protože každy človik mi uši 
jini „citlivosti", byla i tato veličina norma- 
lizovina a mezinarodni dohodnuta. 

Lidski uchoje však kmitočtovi zivisli 
a zvukv nikterych kmitočtu slyšf lipe, 
jinych hufe; proto je součisti každšho 
hlukomiru-filtr, ktery pfislušni upravuje 
kmitočtovou (karakteristiku zesilovače 
hlukomiru tak, aby $e co nejvfce pfibližo- 
vala charakteristice podle norem. Nejčas- 
tiji se hluk mifi podle tzv. charakteristiky 
A (fittr A). Hlukomir je tedy pfistroj relativ¬ 
ni složity - a to jsme se ješti nezminili 
o požadavcich na mikrofon (zisadnikon- 
denzitorovy), o prepinači rozsahu, cej- 
chovacich obvodech atd. 

PFi troše skromnosti ize však zhotovit 
jedhoduššf pFistroj, ktery bude naše poža- 
davky plnit timiF beze zbytku. Protože asi 
nebudeme chtft mšFit hlučnost leticiho 
komira v tichi mistnosti nebo tryskoviho 
motoru IL 62 tisni u „v^fuku", navrhne- 
me pfistroj bez pfepinače rozsahu. Vylou- 
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čenim mifenl malych a velmi velkych 
hluku se zmenšf i nirokv na citlivost 
zesilovače a nemusime si delat starosti se 
zkreslenfm a pFebuditelnostf mikrofonu. 
MiFidlo, jehož stupnice je ocejćhovina 
v dB, zvlidne se zesilovačem a bižnym 
mikrofonom mšfici rozsah 20 dB, což pro 
naše potfebv stačf. Z hlediska citlivosti 
a kmitočtovi charakteristiky by bylo nej- 
vhodnijši použit elektretovy mikrofon, 
kterv se použfvi u prenosnych magneto¬ 
fonu - jako dostupnijši byl však vybrin 
reproduktor pro tranzistorovi pfijimače. 
Stejni tak, vzhledem k jednoduchosti 
^(pFecejchovinf stupnice mifidla taki 
neni jednoduchi), byl jako miFidlo použit 
indikštor vybuzenf, jimiž jsou vybaveny 
tuzemski magnetofony BI01, B73, B116 
apod. Jde o ručkovy pfistroj, ktery mi 
stupnici ocejchovanou v dB. 

Funkce pfistroje 

Schšma zapojenf je na obr. 1. Tranzis¬ 
tor TI ažT3 tvori primovizanynizkofrek- 
venčni zesilovač. Protože reproduktor, 
použity mfsto mikrofonu, mi velmi malou 
impedanci, pracuje TI v zapojenf se spo- 
lecnou bizf s reproduktorem v emitoru, tj. 
jako impedančnftransformitor, kter^ pfe- 
vidi malou vstupni impedanci na vitšf 
vystupni. Stabilita zesilovače je zajiština 
dvima zipornymi zpitnymi' vazbami - 
stejnosmimi je zesilovač stabilizovin 
zpetnou vazbou z vystupu (z kolektoru T3 
do bšze TI), „stfidavi zesileni“ je stabili- 
zovšno zipomou zpitnou vazbou z ne^ 
blokovani čisti emitoroviho rezistoru 
RIO na vstup zesilovače (emitor TI). Kmi- 
v točtovi charakteristika reproduktoru 
s vhodni zvolenou charakteristikou celi- 
ho zesilovače tvoff velmi približni zmfni- 
nou charakteristiku filtru A, podle niž 
bude hlukomir miFit. Proto je nutni co 
nejpfesnijidodržetkapacitykondenzito- . 
ru C2, C3 a C4. Diodov^ zdvojovač s Dl 
a D2 usmirčuje zesfleni stfidavi napiti, 
usmirninym napitim se nabfjf kondenza¬ 
tor C7, jehož kapacita zamezuje rychlym 
' zmšnim polohy ručky mifidla (usnadnur 
je čtenf mifen^ch udaji). Rezistory R11, 
R12 a dioda D3 upravuji prubih stupnice 
. mifidla. Napiieci napiti je stabilizovino - 
tranzistorom T4 a Zenerovou diodou D4 
na asi 6 V. Citlivost hlukomiru podje obr. 

1 jeasi60dB,tzn.,žepfiakustickimtlaku 
asi 80 dB ukazuje ručka mifidla privi na 
0 dB. Kdo by chtil hlukomir pfesni ocej- 
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chovat, musi použit ke srovnini profesio- 
nilhi pfistroj a zminou rezistoru R5 na¬ 
stavit jinou velikost zpitni vazby a tim 
i zesilenf zesilovače. Pfi použiti jiniho 
typu reproduktoru je ovšem ocejchovšnf 
nezbytni. 

^ Všechny součisti kromi mifidla a re¬ 
produktoru jsou na desce s plošnymi 
spoji (obr. 2). Všechnv dfrky v desce jsou 
vyvrtšny vrtikem o 0 1 mm. Upevhovaci 
dfry v rozich desky pfevrtime na 
0 2,7 mm. Použijete-li tranzistory fady 
KC148 (9), kteri maji piskovi vyvody, 
pfevrtime i diry pro jejich vyvody, a to na 
0 1,3 mm. Desku osadime podle obr. 3. 
Pfipojime reproduktor, ktery je součisti 
obvodu TI, miFidlo zatim nepripojujeme. 
Pfipojime napijecf napiti a zmifime ode- 
bfrany proud a napiti v du!ežitych miš 1 
tech zapojeni. Proud by nemil byt vitši 
než asi 5 mA, stabilizovani napiti by milo 
bjtvmezfch 5,8 až 6,1 V.Je-tivševpofid- 
ku, zkontrolujeme napiti na kolektoru T3 
(3,8 až 4V); napiti Ize minit zminou 
rezistoru R2. Budete-li chtft napiti zmen- 
šit, Izezmenšit R2 na 0,15 MQ,vopačnim 
pfipadi ize použit iako R2 až 0,22 MQ. 
Dalši smirni napiti jsou v tab. 1. Pokud 
namif fte napiti, kteri se podstatni liši od 
uvedenych, byly použity nesprivni nebo 
vadni součistky, popf. mohou byt pfepć- 
1oviny elektrotyticki kondenzitory. Na¬ 
piti byla mifena voitmetrem s vnitfnim 
odporem 20 kQ/V (napf. DU10). 

Po nastaveni z^ilovače mužete pfipojit 
miFidlo a pfesvšdčit se o spiivrte funkci 
pfistroje. Budete-li mluvit bižni hiasiti 
do reproduktoru zevzditenosti asi 40 cm, 
mil by indikitor ukazovat 0 dB. (Pozor pfi 
manipulaci s reproduktorem, každy dotyk 
na membrinu dokiže ,^ahnat“ ručku 
mifidla „na doraz“!) Ceiy hlukomir pak 
vestavfme do vhodni krabičky (mužeme 
si ji i zhotovit slepenfm z tenke pfekližky, 
polystyrinu nebo spijenfm z kuprextitu). 
Reproduktor. do krabičky pFipevnime 
pružni, aby se na nij nepfenišely vibrace 
ze stin krabičky pfi manipulaci s pfistro- 
jem. Pro reproduktor vyfizneme diru 
o 0 55 mm. Durazni varuji pred ruznvmi 
ozdobnymi kryty nebo pfed vrtinfm dfrek 
misto četi diry! To vše by zhoršovalo 
citlivost reproduktoru, pfedevšfm na vyš- 
šich kmitočtech. Pfistroj opatffme areto- 
vanvm tlačftkem (spinac napijeciho na¬ 
piti). Jako napiieci zdroj postačf destič- 
kovi baterie 9v; odbir proudu je asi 
5 mA, proto baterie vydrži velmi dlouho. 




Obr 2. Deska s piošnymi spoji hlukomšru 
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Obr 3 . Deska s piošnymi spoji, osazenš 
šoučšstkami 


Seznam součšstek 


RezSstory (TR 212 nebo pod.) 


R1, R11 , 

33 KQ * 

R2 . __ 

^ 0.18MO 

R3 

39kfi ' 

R4 

6,8 kQ 

R5 

5.6 kQ 

R6 ' 

560Q 

R7, R13 

1,2 kQ 

R8 

1 kO 

R9, R12 

470 Q 

RIO 

100 Q 


Elektrotytickć konđenzđtofy 

C1.C5__200 |*F. TE 002 

C2, C6 20 jiF.TE 005 

C3 50 jiF, TE 004 

C4.C7 5 jiF, TE 004 


\ ^ 

Poiovodičovš součšstky 


TI 

T2, T3, T4 
Dl. D2, D3 
D4 


tranzistor KC149 (KC509) 
tranzistor KC148 (KC508) 
dioda GA251 (GA201) 
Zenerova dioda KZ260/6V8 


Ostatni součšstky 

reproduktor o 0 65 mm,typ ARZ 081 
indikštor vybuzenl pro B101 (m6fidlo) 




KF907, KF910, novfe tetrody M0SFET TESLA 


Tranzistory KF907, KF910 (ekvivalen- 
ty tranzistore BF907, BF910 fy Texas 
Instruments) su kremfkovš tetrody 
MOSFET, kanšl typu n, ochudobftovaci 
typ. Vyznačuju sa vefkym žiškom, ma- 
lym Šumom' a malym intermodulačnym 
skreslenfm. Pri vyrobe Je použitš tech- 
noldgia samozškrytov6ho hradla ž po- ; 
lykryštalickšho kremfka. Su zapuzdre- 
nč do ptastickdho puzdra so Štyrmi 
v^vodmi (stripe-line), ekvivalent TO-50. 
Tranzistor KF907 je určen^ najma pre 
ladenć vf zosilfiovače, zmiešavače 
a antčnne predzosilčovače v pšsme 
UHF a je tiež vhodny na regul&ciu zisku 
vf zosilftovacich stupftov, zapojenych 
so společnym emitorom. Tranzistor 
KF910 je určeny pre pšsmo VHF pre 
zosilrtovače, oscilštory, regul£tory zis¬ 
ku a antćnne.predzosilftovače. 

. Rozmery puzdra a zapojenie vyvodov 
su na obr. 1. — . ' 

Medznč električki parametre KF907 
pri f s ~ 25 °C 

Napštie kolektor — emitor. 

(D-S), U M : - • , 20 V. 

Prud kolektora l D : 40 mA. 

Stratovi vykon Pos‘. 250 mW. 

Rozsah pracovnych 

teplot i —55 až +125°C. 



sdiemcđjckć značka 



Obr. 1 


Zškladnč električki parametre KF907 

Prieraznš napštie * U (B r)ds pri f o = 
10 pA, —Uq-is ==—^gzs = 4 V: 

, min. 20 V. 

Kolektorovi prud loss pri Uds = 15 V. 
U(j2s = 4 V, L/qi$ = 0 V: 

5 až 20 mA. 

Strmosf y 2ts pri U os = 15 V, / 0 = 8 mA, 
U Q2S = 4 V, f — 1 kHz: 

'min. 12 mS. 

Spštnovazobnš kapacita C 12S s pri 
Uds- 15V. / D = 8mA, U G2S = 4V, 
f = 1 MHz. 

max. 35 pF. 

Vykonovš zosilnenie Gps pri U DS = 15 V, 
Uqzs = 4 V. B = 20 MHz, f = 800 MHz: 

min. 16, typ. 20 dB. 

Sumovš čislo F pri U os = 15 V, 


Vstupnš kapacita Ć 11S s pri U os = 

= 12 V, U Q2S = 4V, / D = 10 mA, 

f = 1 MHz: 

typ. 6pF. 

Vystupnš kapacita C 22 ss pri U DS = 12*'V," 
Uq 2 s = 4 V,-./ D = 10 mA, f = 1 MHz: 

typ. 2,5 pF. 

Spštnovšzobhš kapacita C 12 ss pri 
Uds = 12V, Uq2s = 4V, I d =1 mA, 
f = i MHz: y 

typ. 0,04 pF. , 

Vykonov6 zosilnenie G p8 prit/ DS = 12 V; 
Uozs = 4 V, f = 200 MHz, B = 12 MHz: T 

typ. 25 dB' 

Sumovš Čislo F pri 1 /ds = 12V, 
U G2S = 4V,f=200MHz: ' ^ t . . 

max. 4,5 dB, typ. 1,8 dB. 


U G2S = 4V,U G1S = 0V, 
f = 800 MHz, aG = 3 mS, bG = 5 mS: 

max. 5, typ. 2,5 dB. 
Regulačny rozsah 4C ps pri U D s - 
= 15 V, UQ2Smax = 4 V, UQ2Smln ~—2 V, 
f = 800 MHz: 

- - min.36dB ; - 


Medznd električke parametre KF910 

pri f a = 25 °C 


Napštie kolektor—emitor 
U BS : 

Prud kolektora / D : 

Prud 1.hradla ±/ G is : 

Prud 2. hradla ±Iq 2 s : 
Stratovy vykon P os 
do 25 ° C: 


20 V. 

50 mA‘. 

10 mA. 

10 mA. 

300 mW. . 


Zakladne električke parametre KF910 

Prieraznš napštie U {BR)DS pri / D = 
10 jiA, — Uqis = —^G2s = 4 V: ... 

min. 20 V. 


Anglickš skupina japonskšho koncer¬ 
nu Sony pižnuje vybudovat uplnš novou 
tovšrnu na vyrobu barevnych televiznich .. 
obrazovek typu trinitron v Bridgend, Jižnt 
Wales. .Sony potfebuje pro svou vyrobu 
televiznich prijimačii v Evrope ročnš na 
250 000 obrazovek, kterć dovšžf z Japon- 
ska. Maiou čššt potfeby kryje vyroba 
v obrazovkšrne Standard Elektrik Lorenz 
v Esslingenu (NSR), kde se již nškolik fet 
montuji obrazovky trinitron z japonskych 
součšstek. Pripravovanš novš obrazov- 
kšrna vyžaduje investice ve vyši 10 milid- 
nO anglickych liber. V prvni fšzi m4 za- 
mestnšvat 120 pracovniku, ročni kapacita 
vyroby mš dosšhnout 200 000 kusu obra¬ 
zovek. Sony,vyršbi v Japonsku ročne 2,3 - 
milidnu obrazovek trinitron, datšfch 
750 000. v američkim San Diego. V sou- 
časnč dobe se pripravuje vystavba novč- 
ho zšvodu na vyrobu projekčntch obrazo¬ 
vek v Japonsku s ročni kapacitou 250 000 
kusO. Sž 


Kolektorovi prud loss pri B D s=' : I2V, 

U q 2 s = 4 V, U G1S = 0 V Funkschau č. 1, 1983 

(impulsne meranie): 6 až 40 mA. 


Strmosf Y 2 i$ pr\ U os — 12 V,/ D = 16 mA, 
t^G 2 S = 4 V, f = 1 kHz:* 

^ " min. 16 mS. 





JAK 

NATO 


SČRIOVĆ ZAPOJENf 
SVlTIVVCH DIOD 






—. ovšem za cenu zvdtšeni pFeslechu 
mezi kanšly, což však nen( v praxi na 
zavadu. 

Sch6ma zapojenf je na obr. 1 a deska 
s plo5nymi spoji na obr. 2. Na đesce 
s plo§nymi spoji je mfsto i pro usmčr- 
ftovaci čast, takže v pFfpadS, Že použi- 
mjerne napšjeni z jinćho zdroje, č4st 
desky proste odFizneme. PFIpomlnšm 
pouze. že odpor tvoFen? R2 a R102 je 
složen ze đvou rezistoru 1,5 Mo. 


Seznam součšstek 


Kondenz&tory 
Cl. C101 
C2. Cl02 
C3. C103 
C4, Cl 04 
C5, Cl05 
C6. C106 


1 nF, TO 281 
4.7 nF, TC 281 
5 jiF, TE 004, 

1 nF, TC 180 
20|iF, TE 984 
100 uF, TE 986 


Poiovodtčovć soućšstky 
lOl MA1458 

TI KF517 

T101 KF508 

Dl, 0101 ^ KY130/150 

02.0102 . KZ260/15 

Roman Kolbćbek 


ft ' 

V ' 

Pokud použfvšme nekolik svftiv^ch 
diod jako indlkštory zvolenych rozsahO 
nebo funkcf v mSFicfch pFIstrojfch, nebo 
zesilovačich a pod., b$vd k dispozici 
vyš$l napšjecl nap6tf, často mnohokršt 
pFevy§ujlcf provozni nap&ti diod. Odpo- 
ry v s6rii s diodami se obvykle voli tak, 
aby diodami protekal proud 20 mA, 
takže svftf-li současnš viče diod, pfed- 
stavuje indikace pontemg velkou prou- 
dovou spotfebu a zbytečnš ztr&ty. 

V takovych pFipadech je proto 
v^hodn$jšf zapojlt diody do s$rie podle 
obr. 1. Odpor Rl omezuje proud na 
20 mA a pFi rozsvfcenf včtŠIho počtu 
diod se N tento proud dokonce trochu 
zmenSuje. Toto zapojenf mOže byt 
vyhodnč i v pFlpadd, že diody pFipojuje- 
me ke stabilizovanćmu zdroji, nebof 
indikačnf obvod pFedstavuje prakticky 
nenrtennou zštdž. 


Rl 


01 \ 

-d Pri 


0--T 


.O- 


o--4 


o—4 


D4 


1 


Pr2 


Pr 3 


o-* 


Pf4 


Obr 1. 


Ubovolnou diodu Ize rozsvltit rozpo- 
jenlm paralelni pFipojenćho kontaktu 
pFIslušnčho pFepfnače. Pokud využije- 
me i propojenf druhych kontaktu pFe- 
pfnačO (zakresleno čšrkovanč), sviti pFi 
pFepnutf vlce' pFepinafiO jen dioda, 
zakreslenš s b\\ie k Rl. To muže byt 
vyhodnč v tech aplikacfch, kdy potFe- 
bujeme shodnou logiku indikace 
s logikou funkce zapojenych obvod u. 

Ing. Antonfn Vajčner 

/ 

, JEDNODUCHf 

pRedzesilovač 

PRO MAQNETODYNAMICKOU 

PRENOSKU 

* / 

V AR B5/81 bylo uveFejrteno sohama 
zapojenf podobnćho pFedzesilovaČe, 
kđebyly použity dva operačnf zesilo- 
vače MAA741. Operačnf zesijovače 
jsem se rozhodJ nahradit jedinim IO 
MA1458. Tim se konstrukce pfedzesi- 
lovače zjednodušt a_ t6ž ušetflme _ 


Reztstory (TR 1S1, TR212, 

R1.R101 68 kn 

R2, R102 2x1,5 MO (vtz text) 

R3, R103 1,5 kn 

R4, R104 820 kn 

R5, R105 47 kn 

R6. R106 1 kO, TR 152 


Pozn. rad.: Vzhfedem k nepatrnšmu 
odbšru IO se domnfvšme, ie by 
v napšfecf čšstl postačlla stabillzace 
Zenerovymi diodami bez obou tranzi¬ 
storu. Toto zjednodu&enf * pone- 
chšvđme již na čtenšNch. 


KF508 

■ MAU58 - 2 xKZ260/15 2*KY130/150 

KF517 
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Obr 2\ Deska s plošnymi spoji S59 (C6 a Cl06 jsou zakresleny s opačnou polaritou, 
C5 mš ktadny pćt na emitoru T101 t C103 mš kladny pćl na R103, D102 je 

Zenerova dioda) 





AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE. 




Popisovanš kombi nače kazetovšho 
magnetofonu, rozhlasovšho priji mače 
a dvou odnimatelnych reproduktorovych 
sfkrinčk, predstavuje miniaturni dostavu, 
kterou Ize kdykoliv rozložit na jednotlivš 
čšsti a použfvat napFikiad magnetofonovy 
dfl jako pfenosnou miniaturni reprodukč- 
- ni jednotku (VValkman) apod. Pokud 
všechnv čšsti (včetnš reproduktorovych 
skFfnšk) složime, vznikne kompaktni jed- 
notka, kterou Ize "doplnit držadlem na 
pFenššeni. ' 

Magnetofon je vybaven obvodem Dolby 
B pro potlačeni šumu, mš volić použiva- 
nšho zšznamovšho materici u se dvšma 
polohami (normal a metal) a tNpolohovy 
prepfnač kmitočtu mazaciho a predmag- 
netizačnfho oscilštoru (pro potlačeni in- 
terferenčnich hvizdO pFizšznamu vys(la- 
ču AM). K pFevfjeni obšma smšry slouži 
aretovanš ttačftka - autom atickš zastave- 
ni na konci pšskuvšak je v provozu pouze 
pFi zšznamu či reprodukci. 

; Pokud je magnetofon použivšn ve spo¬ 
jeni. s ostatntmi dily sestavy, Ize zapnout 


funkci „music scan“, což umožftuje vy- rovych skFfnšk. Tam je tšž prostor pro 
hledšvat mezery mezi jednotlivymi sklad- napšjeci člšnky typu R14 (v každš skFince 
bami a v nich automaticky pFepnout z pre- jsou cty?i člšnky) a proto maji propojovaci 

vijenf na reprodukci. PFi zaklapnutf mag- kabliky zšsuvky i zšstrčky se čtyrmi vyvo- 
netofonovš čšsti do sestavv je pf (stroj dy. PFtpojenfm pFfstroje do site se vnitrni 

automaticky pripojen k napaieni sestavy . zdroje automaticky oapojujf. ; 

a jeho zdroje (dva tužkove clšnky) jsou Na horni stšnš stFedni (pFijimačovš) 
odpojeny. V tom pFfpadŠ je neučinny čšsti je držadlo, kterš Ize po odsunutf 

i regulator hlasitosti na magnetofonu, dvou pojistek odejmout a zajistit tak lepši, 
ktery je jinak využfvšn k Fizeni hlasitosti pFistup k ovlšdacfm prvktim. V homf Fadš 

v miniaturnich sluchštkšch (použivšme-li y červenšm poli to jsou: pFepinač mono- 

magnetofon oddšlenš). Zbyvš ještš do- stereo a čtyri pFepfnače vlnovych rožsa- 

dat, že magnetofon umožftuje i zšznam, hO. Pod mmi ve žlutšm poli jsou dva 

mš dokonce vestavšn mikrofon (zšznam pFepinače pro volbu zdroje signšlu (radio, 

je samozFejmš v pFipadš použiti mikrofo- magnetofon, vnšjši zdroj). Sousedni pFe- 

nupouzemonofonnQakvyhleđšnimf$ta pinačvmodršrnpolijejizzminšny,.music 

nahršvky slouži počitadlo skutečnš sub- scan“., Vlevo jsou posuvnš regulštory 
miniaturniho provedeni. vy$ek, hloubek a hlasitosti. Ladeni pfijf- 

Takš reproduktorovš skFfftky Ize po mače je na pFednf stšnš, kde je tšž hlavni 

stisknuti uvolftovacich tlačitek a vysunuti spinač napšjeni. Na horni stšnš vpravo 

smšrem nahoru odejmout. Pomoći pFi- vzadu je navic ještš dršžkovany knoflik 

vod nich kablfkč je pak Ize propojit s hlav- jemnšho dotađovšnf v pšsmech AM. 

ni č^dstl se$tavy a zajistit tak sirsi stereo- Na zadni stšnš jsou jednak zšsuvky pro k 

fonnibšzi. Propojovaci kabliky jsou umis- pFipojeni obou reproduktorov/ch skFi- 
tšny pod viky na zadni stranš reprodukto- nšk, pokud jsou použivšny oddšlenš, dšle r 




























korektor pro pfipojenl vnšjšfho napšienl 
12 V, sffovš zšsuvka a volić napšti. Pak tu 
ještš najdeme dva koretctory typu „cinch" 
pro pfipojenl vnšjšfho zdroje signšlu. 
vzadu nahofe jšou umfstšny dvŠ vysuvnš 
antšny. 

Technickš udajejsou podle vfrobce 
Všeobecnš udaje 


Vlnovš rozsahp 


Vstupy: 


V$stupy: 


Pffkon: 

Rozmšfjr 

Hmotnost 

Magnetofon: 
Kmitočt. charakt: 

Koiisšni: 

Vstupy: 


Napšjenf magnet: 
Rozmšry magnet.: 
Hmotnost magnet : 

Reproduktory 

Provedeni: 

fmpedanoe: 
Zatlžiteinost: 
Rozmčry: 
Hmotnost: ^ 


VKV 88 až 108 MHz, 

SV 540 až 1600 kHz, 
KV6až18MHz, 

DV150 až 350kHz. 

AUXIN 78 mV, 20 kQ 
Ljack" 0 3,5 mm), , 
ĐCr$PK2x4W/3,2Q 
(,,jack“03^mm), 

PHOMES 50 mW/32 Q. 

2x5 W/3^ SI- 

IIO, 120,240V/50až 60 Hz. 

vnšjšl zdroj 12 V, 

8 članku R14. 

16 W. 

35x19,5x13,5 cm. 
asi 3,6 kg (vč zdroju). 

60 až 14 000 Hz (meta!) 

60 až 12 000 Hz (normal.). 
0,2%{WRMS). 
EXTftfflC0,78mV 
(vhodnfi imp. mikr. 200 
až2000Q). 

PHONES 2x15 mW/32 Q. 
3V(dvaćiankyR6).' 
14,2x8,3x3,6cm. 
asi 360 g (vč zdroju). 

Širotcopšsmovy basreftexovy 
svstšm, 0 9,2 cm. 

3.20. 

4W. 

10,5x15x10 cm. 
asi 930 g. 


jFunteepffstraje 

Po funkčnl stršnce splftuje pffstroj 
všechna očekšvšnf. Duvšru vzbuzuje pFe- 
devšfm ve všech smšrech vynikajlcl pro¬ 
vedeni, perfektni chod všech ovl&dacfch 
prvku, všechny jednotiivš dlty se do sebe 
vzšjemnš bez nejmenšfch problšmu za- 


souvajl či zaklapujl a to bezesporu vzbu¬ 
zuje i duvšru zškaznlku. Takš ostatnf 
funkčnl vlastnosti tšto kombinace zcela 
odpovfdajl tomu, co Ize od podobnšho 
zarizen! očekšvat. 

Odlišnš nšzory jsou však již na učelnost 
podobnš sestavy. Tyto nšzoiv tze shmout; 
asi takto: v žšđnšm pflpadš se nejednš 
o zafizenl, kterš by by!o schopno uspoko- 
jit nšročnšjšfho posiuchače pfi poslechu 
doma. Pfedevšfm proto, že skutečnš mi- 
niatumf reproduktorovš skffftky nemo- 
hou ani zdaleka vytvoFit reprodukčnl do- ' 
jem bšžnš použlvanych soustav. A k to- 
muto pflstroji nelze žšdnym jednodu- 
chym zpOsobem (vzhledem k naprosto 
atypickš zšsuvce) jinš sou$tavy pfipojit. 

Problšmy se vyskytnou i v prfpadš, 
chceme-li k sestavš pfipojit jiny zdroj 
signšlu, napflkiad druhy magnetofon 
nebo gramofon. To by totiž vyzadova!o, 
aby byl k pflstroji automaticky dod&všn 
zvIšštnf kabel s pffslušnymi korektory . 
(cinch). Kromš toho impedance vnšjšfho 
vstupu (20 kQ) nevyhovuie doporučenl 
IEC a nevyhovf ani pro radu vnšjšfch 
zdroju. ; . . . 


Tšmšf nefešitetny je i pffpad, kdyby- 
chom chtšli cokoli nahršvat na druhy 
magnetofon, protože popisovanš sestava 
nemš žšdny z obvytdych napšfovych 
vystupu. 

Naproti tomu muže sestava plnš vyho- 
všt tem uživatelum, kteff remajf vvsokš 
nšroky na jakost reprodukce a chteji mit 
uhledny a atraktivre Fešeny pffstroj pro 
vytvšfenf hudebnfho pozadi, ktery chtšji 
současnš vozit na chatu či jinam, t i tam 
kde nenf k dispozici svštelnš sff. 


Jak jsem se již zminil, provedeni i pou- 
žitš materišfy jsou prvotffdnf. I když by 
jistš bylo možno polemizovat treba nad 
učelnost! nakreslenych charakteristik 
a impedancl na skflflkšch s reproduktory, 


celkoyydesign je u všech prvku sestavy 
zcela jednotnv a FeŠeny zpusobem, odpo- 
vidajicfm učelu a provedeni pfistroje. 

VinKIfaf mmfMšmi 

* si 

Miniatuml rozmšry v^ch dllu tšto se- 
stavy pfmššeji sebou nutnš i značnou 
stlsnšnost stavby. Tato skutečnost se pak 
zškonitš projevuje i na demontšži jednot- 
livvch dllu a takć na ponškud ztfženšm 
pfistupu pfi opravšch. 

' Zšvšir 

Jak jsem již Fekl, sestava mš nškterć 
nedostatky, kterš (pfi jinak až neobvyklš 
univerzalnosti) ponškud omezuji jejl pou- 
žitl. To plati pfedevšfm v otšzce velmi 
obtlžnšho a nekdy až nemožn^io propo- 
iovšni sjinymi prvky elektroakustickeho 
retšzu. To však fade zšjemcu nemusi ani 
pflliš vadit, nebo! ostatnf vlastnosti tšto 
sestavy tyto nedostatkv bohatš kompen- 
zuji. Dovoz tohoto zaffeeni na n&š trti Ize 
proto hodnotit jako velmi učelny. Jedinou 
brzdou vštšlho zšjmu spotFebitelu však 
bude a takš je jeho prodeinl cena 
(15 000 Kčs), takže mnoho koupechtivych 
zšjemcu se bude velmi rbzmyšlet, žda za 
tento (byf atraktivni) pffstroj vydat tak 
velkou cšstku penšz. A to patrnš bude 
jediny a hlavnf duvod, proč se množi, ktefi 
by jinak tuto uhlednou a ve svš tFfdš ne- 
spornš jakostnl sestavu ršdi koupili, ne- 
chajl od svšho zšmšru odradit.. 

Zcela na žšvšr bych chtšl upozomit na 
to, že na snimku magnetofonu se sluchšt- 
ky, jsou siuchštka, kterš byla dodšvšna 
k jednš sšrii pristroju a k nimž je tFeba 
použlvat i konektorovou redukci ne pršvš 
malych rozmšru. Kromš toho tato slu- 
chštka velmi . špatnš ,,sedl“ na hlavš. 
Sestava je však prod&všna tšž s bšžnymi 
mlniaturnimi sluchštky stejnšho provede¬ 
ni, kterš se použfvš pro minipfehršvače. 

^ . -Hs- 


V ARA11/82 by!a zmfrika o tranzisto- 




vlastnosti se tento tranzistor staf mazi 
amatdrv velmi žšdanou součšstkou, 
o čemzsvšdčf inzertnf rubrika AR. Proto¬ 
že č/šnek v uvedenćm AR byl zamšfen 
spfše obecnš, Je BF981 apfikovšn vštši- 
nou „nasfepo, bez znafosti zdkladnfch 
parametra. Tuto mezerv by mšla vyplnit 
nšsledujlcf informace oparametrech mo~ 
demfch MOSFET s dvšma bšzemi. 

Vstuphi etektrody tranzistoru fady 
BF9.. jsou ošetFeny diodami, takže apli- 
kace jesnadnš a bezpečnš. O kvalitš tšto 
ochrany svšdčf i to, že vyrobce dodšvš 
tranzistory bez dalšf antistatickšochrany. 
Nakonec uvšdim zapojenf, kteršse vybor- 
nš osvšdčilo ve vstupnf jednotce z AR 
2/77. Trimrem se nastavuie optimšlni pra- 
covnf bod (nejmenši šum). \ 

Literatura 

Fet se dvšma Ffdicfmi elektrodami. AR 
A11/82. 

Nšmec f V.: Vstupnf jednotka VKV. AR 
A2/77. 

PHILIPS: General catalogue 1983. 



^A^lO 


BF860 

BF989 

BF964 

BF^4 

BF966 

BF99S 


Mazni udaje 


P pfi 


t& I 7gi^ss 
mak. 


jmW] [°C] [nA] 


BF980 

18 ! 

220 

* 75 

BF990 


v 200 

60 

BF981 

20 

220 

^75 

BF991 


200 

60 

BF982 

20 

220 

75 

BF992 


200 

60 

BFR84 

20 

300 

25 

3N211 

27 

360 

25 


25 ^ 


Pozn.:. 1) pouzdro SOT-103, 2) pouzđro'SOT- 
143, parametry stejnš jako 1), 3) pouzdro TO- 
72(6). . 


SOT-103 



SOT-&3 
G2 G1 - 


TO-72(6) 

D 

G1 

05,8 


Obr. 1. Zapojenf vyvodu a rozmšry 
\ pouzder 



Charakterist. Odaje 


lo ss |^fs|. _ 

min. - max. 
[mA] [mA/V] 

4-20 9,5 ■ , 


4-25 

\ . 


20-55 

6-40 


AVC 0až6V 


F[dB] 
typ. 


S~L2 



Pozn. 


' I "+VV U. = o»X8VpnU a =0 

1n n 1 Uc=2až3V 

68 * U ‘ iJ 1 FP P** 0 

Pf In 

2 n2j |-3n3*j! Y 330 
-BF981 J. 

Obr. 2. Zapojenf s BF981, použitš v jed¬ 
notce VKV ZARA2/77 
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Ing. Jan Klabal 


V Konstrukčnl prilože AR 1983 jsem 
uveFejnil popis stavby jednoduchšhoste- 
reofonnlho pFljfmače pro pffjem rozhlasu 
v obou pa$mech t VKV. Ceia jeho vf čast 
vychšzela z mš mnohaletš pršce- použf- 
všnl plo§nych clvek v lad§nycivobvodech / 
vstupnl jednotky a mf zesilovače (prvnl 
vstupnf jednotku s plošnymi clvkami ladš-. 
nou varikapy jsem uverejnil v časopise 
HaZiižv roče 1968). 

Navod v Pflloze AR 1983 vzbudil neče- 
kany zšjem čtenšru; jen objed nšvek na 
'desku s plošnymi spoji (cena 120 Kčs) 
došlo do po'dniku Radiotechnika v Hradci 
Kršlovš, ktery vyršbl a prodšvš všechny 
desky uvefejnšnš v AR t nškoiik-tislc. 
Proto v nškterych prlpadećh trvalo delšl 
dobu, než mohli byt všichni objednavatelš* 
uspokojeni. Zšjemce o stavbu neodradila 
ani skutečnost, že v pFIstroji byly použity 
dva filtry SFE 10,7 MHz, kterš nebyly 
v prodeji, ba ani to, že zšsobovšnl prode- 
jen s radiotechnickvmi součšstkami (ze- 
jmčna pakširšf vyberrezistorua konden¬ 
zatoru) je z pohledu zšjmov6elektronicky 
zamšfenč činnosti bez nadsšzky v zoufa- 
Ićm stavu po celć republice. Ale lid tech- 
nicky, a nšš obzvišštš, si zrejmč vždy umi 
nšjak poradit. 

* Kromš tšch, ktefl si desky s plošnvmi: 
, spoji objednali, bylo i nemalo tšch, kterlsi 
je vyršbšli sami. Nšktefi z nich nam 
vytykali, že rozmšry podkladu nesouhlasl 
a navlc že jsou nekvalitnš vytištšny. Kvali- 


ta tisku jde na vrub tiskarny, to redakce, 
ač se ze všech sit snaži, nemuže zceia 
oviivnit. Pokud se tykš rozmšru, budeme 
v AR i naprlštš nekterš rozmšrnšjšl či 
malo osazenš desky zmenšovat. Budou 
však opatfeny presnymi kčtami, aby byl 
zrejmy . spršvny rozmšr. Pfistupujeme 
k tomu proto, že mame staiš potiže s ne¬ 
dostatkom mlsta v časopise pFi nutnosti 
zachovat jeho obsahovou naplA podle 
požadavku vvdavatele, kterš jsme nuceni 
plnit a protoze nenl v našich silšch zajistit. 
zvštšenf počtu tisknutych stran časopisu. 

PFi tšto pFIležitosti bych se chtšl takš 
omluvit čtenafum za nškterš nepFesnosti, 
kterš se do konstrukce uvefejnšnš v PFlIo- 
ze 1983 vloudily. Presto, že jsme již o nich 
informovali v AR A3/83, rad bych je zopa- 
koval. Jde o nasledujfcl udaje: kapaćita 
kondenzatoru C4, C5, C9, CIO, C14, C46 
a C48 je 2,2 nF. V obr. 1 bvlo nepfesnš 
nakresleno zapojenl R21, R22,*R37 a ko- 
lektorO T6 a T7 včetnš vyvodu pro pFepi- 
nač M-S. Spršvnš zapojenl bylona obr. 3. 
V'obr. 3 je neplatny C3 v obvodu L2.. 
Propojenl C55,a C56 s vyvody 103 a 104 na 
obr. 1 je spojeno se zeml. Rezistor R41 ma 
byt pripojen na vyvod 5 (02 a prlvod 
napšjeclho napštl +15 V na blly bod 
plošky s R56 a dvšma drštovymi prlpojka^ 
mi. Kondenzator C40 mš byt 47 nF a C28 
50 pF jak je uvedeno v textu. 

PFi oživovšnl pFijlmače še u nškolika 
zajemcO vyskytl problšm s dosaženfm 


VYBRALI JSME NA 

obAlku 



pFeladitelnosti v celšm rozsahu pšsma 
CCIR. To mohio byt zpusobeno tim; že 
použili Zenerovu diodu D5 s nižšimZene- 
rovym napštfm než 13,5 Vfnebo ponecha- 
li delšl prlvody k součšstkam oscilštoru; 
anebo pri vyrobš desky s plošnymi spoji ' 
došlo k vštšlmu podleptšnl clvlw L5, což 
prodloužito dštku jejfho vinuti. Odpomoc 
vyplyva’z vyjmenovanych pFIčin: použije- 
me Zenerovu diodu s vyššfm napštlm 
a samozrejmš ponškud zvyšime i napštl 
napšjecl, zkratlme pffvody k součastkšm 
osciiatoru, nebo pFepojlme Cl 8 riazačš- 
tek cfvkv L5, tedy do zemnfcfho bodu 
v mlstš pripojeni R6(pFfpadnšzkratujeme 
čšst vnitFnlho zšvitu L5). ^ 

Poslednlm z Fady mych ,,amatšrsky 
vyvojovych" tuneru s plosnymi clvkami ve 
vf obvodech, je dnes popisovanv prlstroj, 
ktery pFedstavuje ješte jednoduššf a snad- 
nšji nastavitelnš zapojenl. Ve vstupnl jed- 
notce sice nejsou žšdnš vštšf zmšny, zato 
funkce mf zesilovače a demodulštoru je. 
podstatnš zlepšena použitlm novšho za¬ 
pojenl fšzovaclho obvodu (pat entov š pFi- 
hlaška PV 05463). I pfi použitl jedinšho 
keramickšho -filtru SFE 10,7 MHz se 
značnš zvštšila selektivita a prubšh 
tadšnf stanic dosšht „obdšlnikovšho", 
charakteru (pFi prObšžnšm ladšnf nšhle' 
a čistš „naskočl" stanice, drži a stejnš 
čistš a nšhle mizi). K zveFejnšnl tohoto 
nšvodu mš, kromš uvedenšho zlepšenf, 
pfimšl i značny zšjem našich čtenšru, na 
kterš se Rriloha 1984 již nedostala. Proto- 
že ie v tomto tuneru použit jeden filtr ; ne- 
mela by cena celšho prlstroje presšhnout 
čšstku 400 Kčs. , . 

Cely tuner je konstrukčnš rešen jako 
součast „minivšže'*. Skrlčka muže byt 
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i kovovi, je však tfeba, aby vzdaienost 
desky s plošnymi spoji od kovovšhodna 
skffftky byla nejmšnš 15 mm, radšji 
o nšco viče. Napreci zdroj 15 V neni 
součšstf tuneru, nebof se pfedpokl&dd 
napajenf ze zesilovačovšho dflu. 

Popis Člnnostf 

Signal z ant6ny 75 nebo 300 Q (obr. 1) 
pfichazi na vstupnf antšnnf svorky 1-2 
nebo 2-3. Ođtud pak pfes oddšlovacf 
kondenz4tory C a Ć' na antšnnf plošnou 
cfvku LI. Oba oddšlovacf kondenzatory 
omezujf vstup rušivych signaiuzejmšna 
z oblasti kratkych vln do vstupnfch obvo- 
du pfijfmače. V pffpadš vyskytu tšchto 
signalu Ize C a C' zmenšit až na 4,7 pF. 

Protože je pfijfmač pfeladitelny pfes 
obš pšsma.VKV, je tfeba všnovat pozor¬ 
nost tšž použitš antšnš. Ve vštšinš pffpa- 
du vyhovf pro obš pšsma antšna pro 
rozsah 87 až 100 MHz. Pouze tam, kde je 
signal mfštnfch vysflačO v pšsmuOIRT 
slabšf, je tfeba použft dvš samostatnš 
smšrovš antšny a pf ipojovat vždy tu, kterš 
požadovanšmu pismu pffslušf. K tomuto 
učelu Ize použft napffklad dvoup6lovy 
dvoupolohoyy pfepfnač (Isostat). 

Ze smšsi signalu pfichazejfcfch z antš- 
ny na cfvku LI si obvod clvky L2 všzany 
indukčnš na cfvku LI a ladšny varikapem 
Dl vybere signal žšdanšho vysflačeapfes 
vazebnf kondenzator C3 jej pfivede na 
bazi vstupnfho pfedzesilovacfno tranzis¬ 
toru TI. KondenzatocC2 odđšluje stejno- 
smšmš ladicf napštf pfivadšnš na katodu 
varikapu pfes rezistor R5 a vysokofrek- 
,venčne uzavfrš ladšny obvod. R5 brani 
pruniku vf napštf do rozvodu stejnosmšr- 
nšho ladicfho napštf. Pffpadnš jeho zbvrt- 
ky, stejnš jako pffpadnš brumovš napeti, 
jsou blokovana kondenzatorom C4. Kon¬ 
denzator Cl upravuje společnš s tri mrem 
P2 soubšh vstupnfho fadšnšho obvodu 
s dalšfmi ladšnymi obvody pfijfmače. Ka- 
pacita tohoto kondenzatoru je 0 až 5 pF 
a zavisi pfedevšfm na provedeni osciiato- 
rovaho obvodu (dšlka privodu). 

KapacitybIokovac(ch kondenzatoru C2 
a C4 musi byt voleny tak, aby s odporem 
rezistoru R5 vytvafely co nejkratšf časo- 
vou konstantu RC . Rezistory R1 a R2 
v obvodu napajenf baze Ttstejnosmšrnš 
stabilizuif pracovnf bod tohoto tranzisto¬ 
ru. Rezistoiy R3 a R4 tvofi pracovnf 
odpory. Emitor TI je vysokofrekvenčnš 
blokovšn kondenzatorem C8 s tak velkou 
kapacitou, aby na nšm nevznikala zapor¬ 
na zpštnš vazba, ktera by zmenšovala 
zesileni tohoto stupnŠ. Zesfieny signal 
pokračujepfes vazebnf a oddšlovacf kon¬ 
denzator C5 (oddšluje kladnš napštf ko¬ 
lektoru od zemš na ladšny obvod L3, D2). 
Prvky iadšnšho obvodu C9 a R6'majf 
stejnou fu nkci jako obdobnš součastky ve 
vstupnim obvodu. 

Vstupnf ladšny obvod smššovače s civ- 
kou L4 je kapacitnš važan kondenzato¬ 
rem C6 na vystupnf cfvku L3 pfedzesilova- 
če: Takto všzanš kmitočtovš zavisiš pšs- 
movš propust zajišfuje vštšf selektivitu 
než obvod $ pffmou vazbou a jen jednou 
cfvkou, což je z hlediska kva!ity signalu 
velmi duležitš. Aby bylo možno nastavit 
spršvny prubšh kfivky propustnosti tšto 
pšsmovš propusti, je mezi obšma obvody 
kapacitnf vazba. Indukčnf vazba neni 
v tomto pripada vyhodnš, protože vzhle- 
dem k použitym plošnym cfvkam jejichž 
polohu nelze menit, nebvlo by možno 
zaručit požadovany prubšh propustnosti 
pfi prfpadnych zmšnšch vnšjšfch para- 
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metrO (kvalita podložky, zesileni tranzis¬ 
toru, napajecf napdtf a dalšf). Proto jsou 
obš plošnš cfvky vzšjemne dostatečnš 
vzdšleny a navfc oddšleny zemnicfm spo¬ 
jem. Pfi tato kapacitnf vazbš Ize zrnčnou 
kapacity C6 dosahnout mirna podkfitic- 
kaho prubšhu, ktery požadujeme. Je však 
tfeba si uvadomit, že menšf vazebnf kapa- 
cita znamenž současnš i menšfenergetic- 
ky pfenos. Optimalni vazebnf kapacita je 
proto dosti kritička a mšla by byt v mezfch 
1,8 až 6 pF. Pfi menšf kapacitš je utlum 
signalu vštšf, jeho pfenos je však rovno- 
memaišf a selektivriajšf. Pft vštšf kapacitš 
pfechazf vazba již v nadkritickou a pfi 
ladšni se objevujf dva vrchoty tšhož pfiji- 
mančho signalu. 2 tšchto duvodu je vnoa- 
nš zužit tblerančni meze tato kapacity na 
2,7 až 3,9 pF. 

Signal naladšnćho vysflače se dale 
pfivšdf pfes kondenzator C7 na bazi T2 t : 
ktery pracuje iako smššovač. Kapacita 
kondenzatoru C7, stejnš jako kondenza- 
toru C3 a C5, nebyla volena nahodnš. 
Každy kondenzator, jak znšmo, pfedsta- 
vuje pro stfidavš napeti určity odpor, danjr 
. vztahem 1/coC. čim menšf bude tedy pri 
určitšm kmitočtu jeho kapacita, tim menši 
bude i pfenašenš signaiovš napati. Vstup¬ 
nf impeđance tranzistoru pfi kmitočtech 
kolem 100 MHz je však ien nškolikdesftek 
ohmu. Pfipoifme-li ladšny obvod k bšzi 
tranzistoru pfes maly odpor, bude ladšny 
obvod malou vstupnf impedanci tranzis¬ 
toru. značnš tlumen a jeho selektivita 
i nakmitanš napštf budou malš. Použije- 
me-li naopak malou vazebnf kapacitu, 
zmenšfme zatlumeni a nakmitanš napštf 
by mšlo byt vštšf. V tomto pffpadš se však 
prenese jen maiš čšst napštf a vysledek 
opšt neni idešlnf. Jak je vidšt, je tfeba volit 
určity kompromis tak, abychom dosšhli 
dobrš selektivity a nakmitanš napštf bylo 
dostatečnš velkš.. Protože však vystupnf 
impeđance tranzistoru je.podstatnš vštšf 
než impeđance vstupnf, mOže byt i kapa¬ 
cita vazebnfho kondenzatoru C5 vštšf bez 
nebezpečf vštšfho zatlumenf vystupnfho 
ladšneho obvodu s cfvkou L3. 

Protože vstupnf jednotka musi byt 
schopna pfijfmat neien slabšf signšly 
vzdšlenšjšfch vysflaču, je použit samo- 
statny tranzistor v obvodu oscilštoru, aby 
nedochšzelo ke strhavšnf kmitočtu osci- 
Ištoru silnym pfijfmanym signaiem. Toto 
zapojenf mštšž podstatnš vštšf kmitočto- 
vou stabilitu ve 9rovnanf s kmitajfcfm 
smššovačem, což se projevuje pffznivšji 
pfi pffjmu slabšfch vysflaču. 

Pfi pffjmu velmi silnšho vysfiače v blfz- 
kšm okolf se mOže stat, že v pffjmu 
jednoho pofadu (napf. Hvšzda) budevti- 
chych pasdžfch slabš styšet druhy pro¬ 
gram (napf. Vltava). Nelze-li pro potlačeni 
tohoto jevu použft mšnš učinnou antšnu, 
pak Ize tento nedostatek fešit tak, že 
paralelnš ke vstupu pffslušnš antšny pfi- 
pojfme zkratovacf cfvku. Tato cfvka je 
^vzduchova a mOže mit 10 zavitft drštu 
libovolnšho prumšru (0,3 až 1 mm), pfi- 
čemž vinuti ma prCimer 6 mm. V pasmu 
CCIR se učinek tšto cfvky neprojevf. 

Spolu se sianaiem naladšnšho vysflače 

? fichazf na bazi smššovacfho tranzistoru 
2 takš signal osciiatoru (pfes kondenza¬ 
tor CJ1). Obvod osciiatoru tvoff tranzistor 
T3, rezi$tory R12 až R15, kondenzatory 
Cl 2 až Cl 6 společnš s ladšnym obvodem 
s plošnou cfvkou L5 a varikapem D4. 
Funkce rezistoru R16 a kondenzatoru C16 
v ladšnšm obvodu je shodna jako v pfed- 
chozfch ladšnych obvodech. 

Osciiator pracuje v tzv. Colpittsovš za¬ 
pojenf (tranzistor se společnou bazi, bšze 
vysokofrekvenčnŠ uzemnšna pfes kon¬ 
denzator Cl 3). Rozkmitanf obvodu se 
dosahuje natočenim faze signalu mezi 
kolektorem a emitorem vhodnš volenou 


S acitou kondenzatoru Cl 4, ktery spo- 
tš s pracovnfmi odpory a kondenzato¬ 
rem Cl 5 určuje potrebnš osciiatorovš 
napštf i obsah nežadoucfch harmonic- 
kych složek. Jeho kapacitu je proto nutno 
volit tak, aby obsah harmonickych složek 
byl co neimenšf a osciiatorovš napštf bylo 
pritom aostačujfcf pro spršvnou funkci 
smššovače. Pfi prefacfovahf, kterš je 
vzhledem k velkšmu kmitočtovšmu roz- 
sahu značnš, nesmf osciiator ani vysazo- 
vat, ani se nesmf pffliš mšnit jeho vystupnf 
napštf. Osciiator generuje vždy napštf 
o mf kmitočet vyššf než je kmitočet pfijf- 
manšho signalu, takže zrcadlovš signaiy 
spadajf do vyššlch pasem, pro než je 
propustnost vstupnfch obvodu horšf. Po- 
tfebnš napštf na bazi smššovače se nas- 
tavuje volbou kapacity kondenzatoru 
C11. . t < 

Pfi vyrobŠ desek s ptošnymi spoji do- 
x chazf občas ke zmšnšm (i kđyž nepffliš 
vyraznym) v jakosti vyleptanych plošnych 
cfvek. Tyto malš zmeny se ve vstupnfch 
obvodech a v obvodech smššovače nikte- 
rak vyraznšji neprojevujf (navfc jsou 
všechny cfvkv shodnš), avšak u x cfvky 
osciiatoru monoumftvlivnadosažitelnou 
pfeladitelnost zejmšna v horni časti pšs- 
ma COR. Proto jsou uvnitf osciiatorovš 
cfvky vystupky pro pffpadnš zkršcenf vi¬ 
nuti tak, abychom dosšhli pffjmu až do 
požadovanšho kmitočtu 100 MHz. 

Pracovnfmi odpory R8 až R11 nastavi¬ 
mo proud smššovacfm tranzistorem T2 
asi na 1,5 mA. Proud tekoucf tranzistorem 
osciiatoru T2 bude šsi 2 mA a proud 
tekoucf vstupnim tranzistorem TI asi 
0,8 mA. Napracovnfm odporu RIO vobvo- 
du kolektoru smššovacfho tranzistoru se 
objevf smššovacf produkty vzniklš smfše- 
nfm vstupnfho signalu se signaiem osciia¬ 
toru. Tato smšsse^pfivadf do kmitočtovš- 
ho filtru F1. ^ 

Ladici napštf pro vstupnf jednotku se 
zfskšvš z odporovšho dšliče R17 až R20, 
z potenciometru P1 a rozsah CCIR nebo 
OIRT se pfepfnadvoupolohovym pfepfna- 
čem Pfi. Ladici napeti je stabilizovšno 
Zenerovou diodou D6 a fittrovano kon¬ 
denzatorom C18. Pffpadnš zbytky ruši- 
vych stf fdavych napštf jsou ješte blokova- 
ny kondenzatorem C19. Zkratujeme-li re- 
zistory R18 a R2Q, dosahneme plynulš 
pfeladitelnosti v celšm kmitočtovšm pšs- 
mu od 65 do 100 MHz. 

Obvody s tranzistory TI, T2 a T3 maji za 
ukol vybrat ze smšsice signalu pfichazejf- 
cfch na antšnu signal požadovanšho vysf- 
lače a ten pfevšst na signal o mf kmitočtu. 
Tento nemšnny signal ize pak snaže se- 
lektivnš zesflit v mf zesilovači. Vstupnim 
- obvodem tohoto zesilovače je již zmfnšnv 
fittr F1, ktery do zesilovacfch obvodu 
propusti pouze signal kmitočtu, na ktery. 
je naiaden. Namfsto dffve použlvanych 
obvodu LC je zde použit keramicky filtr. 
Optimalni prubšh kmitočtovš charakte- 
ristiky tohoto filtru je dan (kromš jeho 
vnitfnfch vlastnostf) i jeho tlumenfm pfi- 
pojenym vnšjšfm odporem. Vystupnf zš- 
tšž filtru tvoff vstupnf impeđance tranzis¬ 
toru T4, vstupnf určuje odpor rezistoru 
RIO. Čim je tlumenf filtru timto odporem 
menšf (vštšf odpor RIO), tim je prubšh 
prenosovš charakteristiky nerovnomšr- 
nšjšf, avšak tlumenf signalu menšf. Zvšt- 
šujf se však takš šum a pfeslechy pfi 
stereofonnfm pffjmu. Pfi malšm odporu 
rezistoru RIO pfestšvš filtr signaiy pro- 
pouštšt. Pro dobrou činnost tohoto filtru 
vyhovuje RIO v rozmezf 270 až 560 Q. 

Mezifrekvenčnf zesilovač pracuje pou¬ 
ze s jednim keramickym filtrem. Druhy 
filtr, ktery je u mf zesilovaču tohoto typu 
bšžny, byl vvpuštšn, avšak i tak je selekti¬ 
vita pfijfmače pfekvapivš dobra. Vypuštš- 
nfm druhšho filtru se navfc zlepšuje fazo- 



vd v&rnost pfendšendhosigndlu. Pfenos noduchy obvod LC. Je-li tento obvod C32 na vystupu z 10 (vyyod 14). BlokovacJ 

signdlu zT4 na T5 zajišfuje kapacitnfddtič ' součdsti fdzovacfho obvodu, je oblast kondenzator C33 na vyvodu 1 ovlivrtuje 

s!oženy z kondenzatoru C20 a C21. Kapa- linearni demodulačnf charakteristiky zd- pfenos celćho pdsma nt signdlu. Jestliže 

s city tdchto kondenzdtoru, zejmdna Ć20 visldpouze na jeho jakosti. Čim ie jakost jezesilovač určen pro stereofonnl pfljem, 

jsou đosti kritički, vdtšf kapacita C20 obvodu vdtšf, tim je kmitočtove pdsmo jako je tomu v tomto pffpadd, pak je 

zhoršuje pfenosovd vlastnosti obvodu, užšf a demodulačnf kfivka (kfrvka S) str- * nutno, aby byl schopen bez Cttlumu pfe- 

. menšf sntžuje uroveft pfendšenćho . mdjšf. Takd amplituda vystupnfho signdlu ndst signaty až do 60 kHz. Pfi monoton- 

signdlu. se zvdtšf a zvdtšf se i potlačeni parazitnl nlm pnjmu je naopak vhodndjšf signdly 

Tranzistor T5 je zapojen iako emitorovy amplitudovć modulace. vyššfch kmitočtu odfezat, nebof pusobl 

stedovač. To to zapojenf by(o voleno umy- Vyhoda tohoto detektoru jetedvzfejmd rušivd (zvdtšujf šum). V tomto pffpadd Ize ' 

slnd proto, aby bylo možno zaiistit vetmi a k jeho nastavenf stačf jen pfesne naladit použft kondenzator 3,9 nF. Vazebnf kon- 

malou impedanci na vstupu IO MAA661. obvod LC na nej vdtšf vystupnf signdl. denzdtor z vyvodu 14 ovlivfiuje spodnf 

U tohoto IO je .totiž znamo, že již pfi Zatlumenim obvodu vhodnym odporem čast kmitočtovdho pdsma a pro zajištdnf 

vstupnf impedanci ndkolika set ohmu se Ize dosahnout ruzndsfrmosti demodulač- pfenosu i nejnižšlch nf kmitočtu je tfeba, 

do pffvodu indukujf rOznd vf signaty vy$f- ni charakteristiky a tim takd zmdnit šffku aby jeho kapacita byla nejmdnd2až5 uF. 

laču AM, kterd pusobl rušivd. Pfi vetši pdsma propouštdnćho detektorom. Pro- Vfstupnf napdtf na tomto yyvodu je fddu 

vstu pnf i mpedanci je navfc obvod ndchyl- tože je ve fdzovacfm obvodu plošnd cfvka, . desetin voltu. 

ny k nakmitdvdnf, což se projevuje velmi je tfm tdž zaručen jeden ze zakladnfch v ' Kondenzdtory C26 a C27 sloužf k vyso- 

uzkym a o$trym laddnfm stanic, nestabili- parametru tohoto funkčnd velmi ndročnd- kofrekvenčnfmu blokovanf pffslušnVch 

tou, citlivostf na pfiblfženf ruky, značnd no obvodu. obvodu IO a k filtraci stejnosmdrneho 

promšnnym zesflenfm, zkreslenim sipnd- Rezonančni obvod LC mk misto bdžnd- pfedpdtf. jejich sprdvnd kapacita ovlivftu- 

lu apod. Mdme-li možnost použft pfi na- ho kapacitniho trimru pro pfesnd nasta- jedo jistčmfiystabilitu jednotlivychstup- , 

stavovdnf napf. Polyskop, Ize na jeho o- veni fazovdho posuvu zapojen vari kap D5. . nu diferenčnmo zesitovače ikoincidenč- 

brazovce pozorovat na demodulačnf kfiv- Odporovym tri mrem P3 nastavujeme ka- * nfho detektoru. JakoC26 a C27 mužeme 

ce ještd zdkmit v podobd dalšf velmi uzkd pacitu varikapu a tim i dofdzovdnf obvo- použft keramickć kondenzdtory maldbo 

a značnd nestabilni ,,S kflvky“. du. Pfesnd nastavenf fdze se projevf nej- nejldpe poduškovitdho) provedenf, i když 

Kapacitnf ddlič Ć24 a C25 zapojenv vdtšlm vy$tupnlm nf napdtlm signdlu (nej- tyto kondenzdtory nejsou pro tak vysokd 

v emitoru T5 pfedstavuje na vstupu do IO vdtšf hlasitost) a současnd nejmenšfm kmitočty určeny; jejich kapacita se totiž 

impedanci fšdu desitek ohmu proti zemi, šumem. Detekčnf Očinek varikapu D5 za- pfi kmitočtech nad 1 MHz pomdrnč rychie 

což tvoff dostatečnš tvrdy zdroj signš- v jišfuje jednak promšnnou šffku pšsma , zmenšuje. Rozmšrovš.vdtšf svitkovd kon¬ 
tu a ce(y obvod je naprosto stabilni, podle intenzity pfijlmančho signšlu, jed-" denzštory nejsou vhodnč, nebof maji 

Chtčl bych jen poznamenat, že pokud se nak zpusobuje dynamickć sledovšnf kmi- vždy určitou indukčnost a tfm zvdtšujf 

v prijmu i pfesto obievf signšl blfzkčho točtu. Tfm nahrazuje obvod automatickč^ nšchylnost IO k nestabilitč. Z uveđenčho 

stredovlnneho vysf!ače, že se jeho ener- ho dolađovšnl kmitočtu aniž by se pfi duvodu Ize proto s vyhodou použft kera- 

gie indukuje do obvodu k nšmuž je pfipo- pfelađovšnf stanic projevovalo znšmč mickč kondenzštory s pondkud vdtšf ka- 

jen vyvoj 6 101. V takovšm pflpade je nepffjemnd „lepenf 11 nafadšndho vysfla- pacitou (56 nF i vfce). Clen RC v obvodu 

vhodnd zvštšit kapacitu C23 (Ize použft až če, spoiend často s „pfeskočenfm" vysfla- napšjenf 101 (C28, R30) filtruje a vysoko- 

22 nF) i,za cenu dalšfho zeslabenl mezi- če slabsfho. frekvenčnč i nfzkofrekvenčneblokuje na- 

frekvenčnfho signštu. , Kondenzator C31,kteryie zapo jen mezi p^ecfnapdtf. 

Mezifrekvenčnl sianšl o kmitočtu vyvody 5 a 12 101, ovlivrtuje svou kapaci- Uplnv zak6dovany stereofonnl signšl 
10,7 MHz pfichšzf z kapacitniho dčliče tou zkreslenf nf stgnšlu. Pfi zvdtšujfcf se (ZSŠ) prichšzf z vystupu 101 pfeskonden- 

pfes vyvod 6 10 na vstup tffstupčovdho. kapacitč až asi do 20 pF) se zkreslenf zštor C32 a člen RC stoženy z R31 a C34 

diferenčnfho zesilovače v 101. Zisk tohoto zmenšuje a vystupnf nf signšl se zvštšuje. do stereofonnfho dekoddru. Zapojenf ste-. 

zesilovače je 60 dB a pfi dostatečnš sii- Pro potlačeni amplitudovd modulace je reofonnfho dekoddru vychšzl ze zšmdru 

ndm vstupnfm signšlu zesilovač spolehli- vyhodndišl vdtšf kapacita tohoto konden- fešit pNjfmač bez vinutych clvek. Je žde 

vd omezf jeho amplitudu bez parazitnfch zštoru. Praxl je však ovdfeno, že v rozmezl proto použit integrovanv obvod A290D 

fdzovych posuvu. Napdtf z vystupu dife- 5 až 15 pF zčstdvš potlačeni AM již tdmdf (z NDR), ktery je u nšs bdžnd proddvšn 

renčnfho zesilovače pak postupuje na dva stejnd. Zvdtšuje-li se kapacita C31 (pfi a ktery pracuje na principu smyčky fšzpvć 

omezovacf zesilovače v koincidenčnfm současndm zmenšovdnf indukčnosti clv- *synchronlzace. Kromd jednoduchosti za- 
detektoru a na jeden z nich pfichšzf ky L6), zvdtšuje se mfrnd zkreslenf, ale pojenfje jehopoužitfmtdžzajištdnosnad- 

pffmo, na druhy pfes vndjši fdzovacf ob- i uroveft nf signšlu. Pro dosaženf požado- hd nastavenf sprdvnd detekce stereofon- . 

vod. Koincidenčnf detektor zajišfuje vand šffky pšsma detektoru je tfeba, aby nlch signdlu. 

(koincldence je zde ddlka časovd shody tento obvod LC mdl určitou jakost O. Cfm V đelcoddru je pouze ndkolik vndjšfch 

dvou napdfovych impulsu fdzovd posunu- je O vdtšf, tim je propouštdhd pdsmo užšL obvodovych prvicu, jejichž volba ovlivftuje 

' tych o 90°), že se na jeho vystupu obievf Pro pfenos uptndho zakddovandho ste- jeho.sprdvnou činnost i jeho elektrickd 

kladnd impulsy pouze tehđy, budou-h na reofonnfho signšlu s malym zkreslenim je parametry. I vstup tohoto IO vyžaduie nf 

obou vstupech současnd napdtf shodnd tfeba, aby šffka pdsma detektoru by!a asi signdf takovd kvality, kterš by zaj(stila 

polarity. Pri-zmdnšch kmitočtu se mdnl . 400 kHz. Tuto šffku zajišfuje tiumicf od- sprdvnou činnost jeho vnitfnlch obvodu. 

takd fdzovy posuv obou vstupnfch napdtf porR29. Na kvalitd vstupnfho signdlu zdvisf tdž 

a tfm i doba trvdnf napdtf shodnd potarity. Pfipomfndm, že ti, kteff by chtdli toto vyslednd zkreslenf i šumovd pomdry 
Vyslednd šffka vystupnfho impulsu bude .. zapojenf fdzovacfho obvodu, kterym do- v obou kanšiech. Ty jsou ovlivndrrv i pff- 

proto zdvisld na okamžitdm kmitočtu sdnneme velmi selektivnlhoa ostfeohra- tomnostl rušivych vf signdlu a smešova- 

vstupnfho signdlu. ničendho laddnf stanic, použit u pfijfmače cfch produktu, kterd se pak ve vystupnfm ' 

' lmpulsy s promdnnou šffkou se pfivd- z Pffiohy 1983, by museli kromd pffsluš- nf signdlu projevujf jako rOznd pazvuky. 

ddjf na integračnf član/7C,jehož konden- nych uprav zapojenf zmdnit i kapacitu Pfi kvalitnlm vstupnfm signdlu se takd 

zdtor C31 se nabfjf na strednf hodnotu kondenzdtoru C30, protože tam použitd zmenšujf pfeslechy mezi levym a pravym 

impulsnfho napdtf. Pfi stidnim mezifrek- plošnd clvka md mnohem menšf indukč- kandtem. ' 

venčnfm kmitočtu f 0 bude na kondenzdto- nost. Oscildtor automatickd fdzovd smyčky, 

ruprdvd polovina maximdtnfho vstupnfho Z tohoto rozboru je tedy patmd, že' ktery je zapojen uvnitf 102, je velmi citiivy 

napdtf. Zmdnf-li se kmitočet, zmenf se volba 6bvodovych prvku nemuže byt zd- na harmonickd složky pilotnfho signdlu 

i fazovy posuv a pak pfi zmdnd kmitočtu visld pouze na požadavku dodržet rezo- 19 kHz, kterd se mohou objavit na jeho 

na jednu stranu od f 0 dochdzf ke koinci- nančnf kmitočet, na ktery je naladdn filtr vstupu pfenosem z vf čdsti pfiifmače. 

dencivdelšfchčasovych intervalechavy- F1 jmf zesilovače. Vzhtedem : k tomu, že Rozrdzovdnf oscildtoru vlivem tdcnto ne- 

slednd napdfovd impulsv jsou širšf. Tfm je plošnd cfvka L6 md svd elektrickd para- žddoucfch signdlu a iejich prunik na vstup 

takd vystupnf napeti vetsf než polovina metry již pfedem ddny a maximdlnf kapa- dekoddru Ize zamezit tfm, že se odfittrujf 

mezivrchptovdho napdtf impuIsu. Pfi čita použitdho varikapu je menšf, hež je již na vystupu z 101: Velmi kvalitnf a ostfe . 

opačnd zmdnd kmitočtu je koincldence tfeba pro rezonanci obvodu na kmitočtu laddnf fittr však vyžaduje vinutd cfvky. 

kratšf, impulsv še zdžf a vyslednd napdtf 10,7 MHz, je paralelndk obvodu pfipojena V našem pffpadd se musfme spokojit 

bude menšf. Tak se bude amplituda vy- ještd pevnd kapacita C30. Kondenzdtor s mdnd učinnou filtraci obvodem RC 

stupnfho napdtf zvdtšovat či zmenšovat C25 vysokofrekvenčnd zkratuje na zem v)oženym do cestv signdlu. Vstupnl signdl 

souhlashd s fdzovvm rozdflem obou na- konec cfvky L6vboddZ 101, čfmžuzavfrd se filtruje pfedevsfm jižvIOl atoponekud ^ 

pdtf a bude tedy prfmo umdrnd kmitočto- kmitavy obvod a zdrovefi stejnosmdrnd . vdtšf kapacitou blokovacfho kondenzdto- ^ 

vdmu zđvihu čili modulačnfmu kmitočtu. odddtuie tento bod od zemd. . r ru na vyvodu 1. Dalšf filtrace je zajištdna r 

Md-li koincidenčnf detektor pracovat Na vvstupu z koincidenčnfho detektoru 

s minimdlnfm zkreslenim, musi fdzovacf jev JOl ještd iednostuphovy nf zesilovač. 
obvod splftovat požadavek linedrnfho Jeho vystupnf napdtf je zdvisld na kapaci- 
pfevodu napdtf v dandm kmitočtovdm . td kondenzdtoru C39,.blokujfcfhovyvod/ nm 

pdsmu. Tomuto požadavku vyhpvujejed- a na kapacitd vazebniho kondenzdtoru 84 





členem^ R31.-C34. Toto zapojeni sice 
pon&kud snižf urovefi signalu vyššfch 
kmitočtu stereofonnl rozdilovč složkv, 
potlačeni nad 70 kHz je však již takovć, ze 
nehrozl ovlivftovšni oscil&toru. 

Obvod R32, C36 a P4 tvori člen \ RC 9 
oscil&toru v 102. Spr4vnym nastavenfm 
trimru P4 určujeme presnv kmitočet osci- 
l&toru. Na filtru RC, zapojenym v obvodu 
fšzovč smyčky a složenćm z rezistoru R33 
a kondenzatoru C39 je zšvislč zkreslenl 
vvstupniho nf signalu v obou kanšlech. 

V tomto pFistroji je použita mćnš bčžnš 
varianta tohoto obvodu. kterš sice ponč- 
kud zvčtšuje zkreslenl v okolf 8 kHz.avšak 
zjednodušuje cely obvod. 

Kvalita kondenzatoru C37 a C39 určuje 
miru f i (trače rušivyćh produktu nizkych 


kmitočtu z oscilštoru fšzovć smyčky. 
Nejvhodnšjši by byly styroflexovč kon¬ 
denzatom, ty jsou však pFiliš rozmšrnš. 
Vytiovl však i keramičke kondenzštory, 
u nichž však je tFeba složit požadovanou 
kapacitu neimčnš ze dvou kusu. Perličko- 
ve tantalove kondenzatom jsou už mčnč 
vhodnč, jsou však pFijatelne male. Bčžnč 
elektrolytickč kondenzatom v tomto pfl- 
padš nevyhovujf. 

Kapacita kondenzatoru C35 určuje veli- 
kost signalu pFichšzejiciho z predzesilo- 
vaclch stupfiu stereofonnlho dekodčru 
v 102 na vstup moduiatoru (rovnšž v 102). 
Malš kapacita zmenšuie urovefi signalu, 
zvyšuje prah nasazeni činnosti stereofon¬ 
nlho dekodćru, ale zarovefi zmenšuje 
miru rušivych „pazvuku" v reprodukci. 


Kapacita C35 muže byt od 1 nF až do 
100 nF bez vyznamn6ho vlivu na kvalitu 
signalu. Obvody s R34 a R35 a s konden¬ 
zatom C41 a C42, zapojenć na vystupech 
praveho i levšho kanalu, zajišfujl společ- 
. nš se vstupnimi odpory obou nf zesilova- 
čO’deemfšzi (mfmč zeslabujf signšlv vyš- 
šich kmitočtu). Pro indikaci stereofonnl¬ 
ho pFijmu IzepFipojit na vyvod£ I02pres 
rezistor R36 svitivou diodu D7. Na odporu 
R36 zavisi jeji v svitivost. Pro prepinšni 
prijmu stereo-mono Ize využft yyvodu 8 
nebo 9 (zšmčnnč). ktery pripojujeme spi- 
načem na zemni vodič. Vvstupnf nf signš- 
ly obou kanalu pFichšzejina bšze tranzis¬ 
toru T6 a T7, kterš jsou zapojeny jako 
emitorovć sledovače. 

(Prfštš dokončenf) 



OBVOD AUTOMATICKEHO LADENI 


PFi experimentovšnl s obvody auto- 
matickčho ladšni (OAL) z AR B4/83 
jsem navrhl zapojeni OAL pro ladčni 
jednotek VKV s yarikapy, kterč potFe- 
bujl ladici napčti do 30 V. Lađi se 
senzpry a to nahoru i dolu. Rychlost 
pFelacfovšni je pFibližnč stejnš jako pFi 
ručnim ladčnf knoflfkem a Ize ji mčnit 
zmčnou R7 (47 kn). Po dotyku senzoru 
S2 probihš ladčnf k vyššfm kmitočtOm, 
pri dotyku na SI k nižšim. Oddšlfme-li 
prst ze senzoru ladčnf v blizkosti nšjakć 
stanice, OAL samočinnš doladl pri- 
jfmač na tuto stanici a dale pusobl jako 
obvod automatickćho dolacfovšnl kmi¬ 
točtu (ADK). Toto dolađovAni je velice 
učinnč a pracuje spolehlivč i pri 
zmšnšch napšjecfho napčtf. OAL za¬ 
ručuje pFesnć nalad&nf i nejslabšfch 
stanic. v 


Zapojeni je na obr. 1. O perač nf 
zesilovaČ zajišfuje' spolu s diodovym 
' mustkem (Dl až D4)-a tranzistorom TI 
vybijeni a nabijeni kondenzatoru Cl 
konstantnim proudem v zšvislosti na 
napčti L/aok a L/ ret . Obč tato napdti jsou 
vyvedena u včtšiny modernich IO pro 
mf zesilovače, napF. CA3089 tj CA3189, 
TDA1200 apod; NenMi referenčni na r 
pčtf U re1 k dispozici, mužeme ho ziskat 
napF. odporovym dčličem podle obr. 2. - 
Tranzistory T3 a T4 sloužf jako senzo- 
rovč spInače. Zenerovy diody ZD1 a 
ZD2 sloužf k omezeni ladiciho napčtt na 
požadovanou velikost (napF. 20 V); Ze- 
nerovy diody musime vybrat podle 
maximšiniho U L Jako stupnice pFi- 
jlmače sloužf miliampčrmetr. Trimrem 
4,7 kQ nastavujeme plnou vychylku 
mčFidla pFi maximšlnlm ladiclm napčti. 



+30 V štab. 



Obr 2.- Dšiič k zfskšnf referenčnfho 
napštf 

Chceme-li použft jako stupnici volt- 
metr, mužeme^ho pripojit pFfmo naO L a. 
potom od pad ne .tranzistor T2, rezistor 
R8 a trimr P2. NšČrtek desky s 
plošnymi spoji je na obr. 3. Dva odpory 
a jeden trimr ve schematu (i na desce s 
plošnymi spoji) jsou označeny hvšz- 
dičkou; tyto součšstky se mčni podle 
toho, použivšme-li U ret z IO nebo z 
dčliče podle obr. 2. V prvnfm pFfpadč R 
odpadne a ve druhćm pFfpadš se trimr 
mčni / na 4,7 kn a R9 na 
3^3 kn. Deska s plošnymi spoji počftš s 
občma variantami. 

Napčti +30 V musi byt dobFe filtrova- 
nć, nemusi byt stabilizovanč. Pouze v 
pflpadČ varianty s odporovym ddličem 
je jej tFeba stabilizovat (jinak *by se 
pFijfrnanš stanice ,,ulacfovala“ vlivem 
zmšny napšjecfho napčtl). 

Napšjeci napčtl +30 V, pFfvody k 
senzorovym ploškšm SI a S2 a ladici 
-napčti Ui musime včst stfnšn^mi ka- 
bliky. 1 

Od každćho senzoru mužeme vyvčst 
butf dvč plošky (od bšze tranzistoru a 
od +30 V), nebo jen jednu (od bšze 
tranzistoru). V druhčm prlpadč je však 
vhodnč vybrat jako T3 a T4 tranzistory 
s co nejv&tširri zesflenim. 

Vojtčch Ludi 
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OAL (pravy senzor mš byt spršvnč S1)^ 
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OSOBNI POČITAČ SORD M5 


Ing. Libor Štolc, Daniel Dočekal 

Tlmto čišnkem chceme zšjemce o malou vypočetni techniku seznćmit s osobnim 
mikropoči'tačem SORD M5, ktery je rešen jako unlverzšlnf pro vSechny členy rodlny 
a po rozšffenf je vhodny i pro profesionalni použiti. Počitač M5 byl uveden na trh jako 
novinka v roče 1983 u nšs mšlo znšmou japonskou flrmou SORD, ktete vyršbi 
profesionalni osobni počitače. V dobč zpracovšvdni člšnku probihala jedn&ni 
o zaJIŠtČni dovozu tohoto počitače do ČSSR prostfednictvim PZO Tuzex. 


a struktura a programovšni všech bloku 
počitače jsou podrobnš popsšny v manu- 
šlu „Monitor handling Manual", ktery se 
dodžva s počftačem. To umožftuje apl i ko¬ 
van i podprogramu v monitoru v uživate!- 
skych programech ve strojovčm kćdu 
nebo jako samostatnych podprogramu 
volanych v jazyce BASIC pf ikazem CALL. 
Prikaz CALL umožfiuje kromš startovni 
adresy zadat i obsahy všech registri) 
mikroprocesoru Z80A. Informacevmanu- 
šiu jsou dostatečnč pro vytvofeni vlastni- 
ho aplikačniho programu uživatele, ktery 
by byl uložen v pameti EPROManahražo- 
val by vyrobcem dodšvanš programovč 
moduly. 

S počitačem se dodšvš modul BASIC-I 
a za pfiplatek moduly BASIC-F, BASIC-G 
a FALC. Programovaci jazyk BASIC-I je 
určen pro uplnć zač£tečnfky v programo- 
vani. Jeho učelem je naučit uživatele 
zšklady programovani a pršce s počita¬ 
čem, BASIC-F je vhodny pro všdecko- 
technickć vypočty, kde se vyžaduie znač- 
nš presnost. BASIC-G je zameten na 
grafiku a počitačovč hry. Programovy 
-modul FALC je system pro zpracovšni 
menšich datovych souboru v tabulkovč 
formš. 

Zakladni kapacita pameti RAM je 4 kB. 
V modulech BASIC-F a BASIC-G je vedle 
pameti 16 kĐ ROM ještš 4 kB RAM 
k použiti uživateli. Do konektoru pro 
programovš moduly Ize pripojit dalši 
vnšjši pamšf, realizovanou popr. i ama- 
tersky z dostupnych součšstek. & 

Použity obrazovy generator s vlastni 
pameti otvirš uživatelum širokš pole pu J 
sobnosti v pršci s barevnou počitačovou 
grafikou. Spolu s vykonnym obrazovko- 


Perfektni mechanickč provedeni je pa- 
trnč z fotograf ie. Tlačitka zajimave rešenč 
klšvesnice jsou z Šedč hmoty podobne 
tvrdč pryži a maji na ćete ploše po stisknu- 
ti bezpečny mechanicky kontakt indiko- 
vany i zvukovš. Na zadni strane počitače 
jsou konektory pro pripojeni televizoru, 
kazetovčho magnetofonu, konektory yy- 
stupniho videosignšlu a zvukoveho sig¬ 
nalu, konektor Centronics pro tiskšrnu 
a dva konektory pro ručni ovladače, pou- 
žtvanč pri počitačovych hrach. Každy 
ovladač umožfiuje volit jeden z osmi 
smšru a dšle ma akčni tlačitko. S počita¬ 
čem je dodšvšn samostatny napajeći 
zdroj. Sbernice počitače je vyvedena na 
konektor pod odklopnym krytem navrch- 
ni stranč počitače. Do konektoru se za- 
souvaji programove moduly o veli kosti 
obalu na magnetofonovš kazety. Vstupy 
pro ručni ovladače a vystup pro tiskšrnu 
Ize využit i jako univerzalni vstupy 
a vystupy. 

Na blokovem schematu počitače 
(obr. 1) zaujme obrazovy generator, zvu¬ 
kovi generator a dekčdovani adres. Jinak 
jde o standardni zapojeni mikropočitače 
s mikroprocesorem Z80A. Obrazovy ge- 
nerštor tvori samostatny „video display 
procesor** TMS9929 s vlastni pameti 16 
kB VRAM. Zvukovy generštor využivš 
obvod SN76489AN s programovatelnym 
trikanšlovym vystupem. Adresovš obvody 
počitače jsou sdruženč do jedinčho zš- 
kaznickeho obvodu. Všechny součšstky 
počitače jsou na jedne desce s plošnymi 


vymenry modul 



video TVP ausia 


Obr. 1. Bfokovšschema osobnfhopočfta- vym editorem a nčkolika režimy zobrazeni 
če SORD M5 značne zrychluje tvorbu programu i jejich 

chod. V libovolnšm okamžiku jsou pro- 
spoji, kterš je dokonale z obou stran gramovš nebo z klšvesnice pristupnč dve 

stinena plechovymi kryty. Klšvesnice je samostatnš „obrazovky" a každš z nich 

samostatny ceiek a k desce počitače je mOže byt prepnuta do jednoho ze čtyr 

pripojena pres konektor. režimu. Pro vlastni tvorbu a opravu pro- 

V pameti 9 kB ROM jsou uloženy pod- gramu je k dispozici textov^ režim se 40 

programy potrebnč pro činnost a vzš- znaky naršdce. Pro jednoduchou grafiku 

jemnou spolupršci všech funkčnich blo¬ 
ku počitače, pri niž se vvuživa prerušeni 
pres časovač Z80 CTC. Popis všech pod¬ 
programu, potrebne vstupni a vystupni a/io 

parametry, vzšjemnć vazby podprogramu m 
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rriei režim Gl na ršdce 32 znakti. Oba tyto 
zškladni režimy maji 24 Fšdek. Pro jem- 
nou grafiku se použivš režim Gll s bodo¬ 
vani rastrem256 x 192 bodu. Vzakladnim 
znakovčm rastru 8x8 bodu režimu Gll 
mohou byt na každem ršdku nastaveny 
dvš barvy ze šestnšcti možnych. Posled- 
nim režimem je Multi-color, ktery umož- 
fiuje zobrazit 64 x 48 libovolnš barevnych 
čtverečku. Všech 224 znakči znakovšho 
generatoru Ize programovš pFedefinovat 
a tak vytvorit napr. českou abeced u. V tex- 
tovšm a Gl režimu využfvšobrazovy gene¬ 
rator necelych 8 kB VRAM a ve zbytku 
mCiže uživatel pracovat použitim prikazu 
VPOKE a VPEEK, popr. lzevytvoritdalšich 
osm textovych ,,obrazovek“. 

Velkš možnosti mš počitač pri zobrazo- 
všni dynamickych jevu. Nškolik prikazu 
slouži pro vytvšreni uživatelem definova- 
nych grafickych ploŠnych objektu, jimiž 
Ize ruznymi pftkazy plynule pohybovat po 
obrazovce. 

Všechny tri varianty jazyka BASIC maji 
nekolik společnych vlastnosti: 

- n£zvy všech čisel nych a retezcovych 
promennych a poli maji maximalni dšlku 
32 znaku, 

- programovy Fšdek o maximšlni delce 
252 znakCi muže obsahovat viče prikazCi 
oddšlenych dvoitečkou, 

- v prikazech GOTO, GOSUB a RESTORE 
se pro označeni ršdku použivaji vedle 
čiselnych konstant a promšnnych take 
alfanumerički konstanty a retšzcove pro- 
mšnni oznacujici nšvešti v programu, 

- nivešti v programu začina znakem 
$ tesnš za čislem Fšdku a jeho dšlka je 
maximšlne 9 znaku, 

- v prikazech a funkcich se uživaj i i hexa- 
decimšlni konstanty, kteri začinaji 
znakem &, 

- použiva se programova smyčka 
REPAT-UNTIL. 

Programove moduly BASIC-F a 
BASIC-G obsahuji prikazy pro progra- 
movšni prerušeni nškolika druhu a je- 
jich obslouženi. 

Hlavni prednosti jazyku BASIC-F, ktery 
bude asi nejvice využivšn, je vysokš pres- 
nost (13 platnych čislic) a velky čiselny 
rozsah (—7.2E+75 až +7.2E+75) u arit¬ 
metičkih operaci i funkci. Rych!ost byla 
srovnšvšna s počitačem Sinclair ZX-81 na 
dvou programech. Pri rešeni soustavy 
linešrnich rovnic s konstantnim i koefici- 
enty nejjednodušši Gaussovou eliminačni 
metodou byla rychlost obou počitaču. 
prakticky stejnš (10 rovnic 11 sekund, 20 
rovnic 77 sekund). Rychlost v^počtu funk¬ 
ci byla srovnšvšna pro cyklus od jedne do 
tisice. Zde byl počitač SORD M5 vštšinou 
pomalejši (o5až30 %). Argumenty funkci 
mohou bytve stupnich nebov radianech. 

BASIC-F pracuje i s celočiselnymi pro- 
mšnnymi a poli. Pri dimenzovani poli 
prikazem DIM je maximalni velikost jednš 
dimenze 255 a počet dimenzi je omezen 
pouze veli kosti pamčti. 

Tvorbu programu usnadfiuji prikazy 
AUTO (automatickš fšdkovšni), RENUM 
(prečislovšni ršdek programu) a DEL (vy- 
mazani ršdek programu). Pro odlacfovani 
programči je velice užitečny prikazTRACE 
ON/OFF, ktery zpusobi vypis čisel jednot- 
livych provadČn^ch ršdku na obrazovku 
nebo tiskšrnu. Chybovš hlššeni jsou kro- 
mš vypisu na obrazovku ještš uklšdšna 
do pameti, odkud je Ize vyvolat pFikazy 
ERR (kod chybyj a ERRL (čislo Fšdku 
s chybou). Lze použit prikaz ON ERROR 
GOSUB a ON EVENT GOSUB - prvni 
z nich prevede program na podprogram 
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Obr. 2. Cetkovš sestava počitače 


pri chybČ, druhy po zadanem časovem 
intervalu. 

Z prikazij pro zpracovšni retšzcovych 
promennych stoji za zminku prikazy 
CALC a EXE. Argumentem funkce CALC 
je retezcovš konstanta nebo promšnnš ve 
tvaru aritmetickeho vyrazu a vysledkem je 
vypočitana čisel nš hod nota tohoto vyra- 
zu. Argument prikazu EXE obsahuje je¬ 
den nebo viče prikazCi jazyka BASIC-F ve 
forme konstanty nebo promšnnć. To 
umožhuje mšnit časti programu behem 
jeho prubčhu. 

Grafickš prikazy pro praci s jemnou 
grafikou jsou tFi. PFikazy PLOT (jeden 
bod) a DRAW (usečka) jsou celkem bežne. 
Prikaz PAINT vybarvi zadanou barvou 
plochu uzavrenou pomoći prikazu PLOT 
nebo DRAW. 

S datovymi soubory se pracuje u všech 
vstupnich a vystupnich perifernich zarize- 
ni stejne. Datovy soubor se otevira prika¬ 
zem OPEN, jehož dalšimi parametry jsou 
trimistna zkratka vnšjšiho zarizeni, nazev 
souboru o maximšlni dšlce deviti znaku, 
označeni vstupu nebo vystupu a čislo 
kanalu. Pro vystup dat se použivš prikaz 
PRINT s označenim čisla kanšlu a pro 
vstup dat pfikaz INPUT s označenim čisla 
kanalu. Za nimi nasleduje seznam pro- 
menn^ch. Pršce se souborem se ukonču- 
je prikazem CLOSE s označenim čisla 
kanćlu. 

K zaznamu na magnetofonovou pšsku 
se použivš kmitočtova modulace. Logic- 
kč nule odpovidš určity kmitočet a logič¬ 
ke jedničce jeho dvojnšsobek. Prenosovš 
rychlost je nastavena na 2000 bitu/s a Ize 
ji zmenou jedne syst6movč promenne 
nastavit v rozmezi 1600 až 3200 bitu/s. 
Prenššeny bajt začinš vždy startovnim 
bitem, ktery je na urovni log. 0. Nšsleduje 
osm datovych bitu a na zšver stopbit na 
urovni log. 1. 

Soubor na magnetofonove pšsce se 
sklšdš z nekolika čšsti. Na začžtku je asi 
tri sekundy mezera se zavadšcim signš- 
lem konstantniho kmitočtu a urovnš, kte- 
ry pri zaznamu nastavi automatiku mag¬ 
netofonu na spršvnou uroven. Nšsleduje 
hlavička souboru o delce 32 bajtu, kterš 
obsahuje udaj o typu zšznamu, jmeno 
souboru (maximalnš 9 znaku), nahršvaci 
adresu, dšlku souboru a pripadne starto- 
vaci adresu souboru ve strojovem kćdu. 
Za hlavičkou je kratka prestavka a po ni 
bloky dat oddčlenč mezerami. Dčlka blo¬ 
ku je maximšlnš 256 bajtu. Každy blok 


obsahuje udaj o typu bloku, jeho delku 
a vlastni data. Na konci každeho bloku je 
jeho kontrolni bajtovy součet pro kontro¬ 
lu spravnosti pri nahršvani do počitače. 
Na konci souboru je ukončovađ blok. 
Spolehlivost tohoto systemu je pri použiti 
bežnšho kazetoveho magnetofonu velmi 
vysoka. Vzhledem k čteni dat po blocich 
musi mit použity magnetofon dalkovš 
zapinani avypinani. 

Pro z£znam programu se použiva bšž- 
ny prikaz SAVE a pro kontrolu spršvnosti 
nahravky potom prikaz VERIFY. Obsah 
pameti VRAM Ize nahršt prikazem 
VSAVE. 

Pri dlouhodobčm testovšni nčkolika 
kusu počitaču SORD M5 jsme zjistili sto- 
procentni spolehlivost a možnost trvalč- 
ho chodu. Cei kova koncepce počitače 
a jeho systčmovč programovš vybaveni 
zaručuje zšjem spotrebitelu a tim i vyrobu 
počitače na nekolik let. K počitači se jako 
zvlšštni prislušenstvi dodšvš pridavna pa¬ 
met 32 kB, diskova pamet ova jednotka, 
mozaikovš tiskšrna na tepelnš citlivy pa¬ 
pir a rada programovych modulu (v pame- 
tech ROM) pro ružne hry. Verme, že se 
PZO Tuzex podari dovoz realizovat a že 
pri stanoveni ceny bude vzat v uvahu 
spoleČensky vyznam dostupnosti teto 
techniky na našem trhu (podle pfedbšž- 
nych informaci by mela byt cena nižši než 
2000 TK -pozn. red .). Technickoporaden- 
skou službu a aplikačni programove vy- 
baveni by potom pravdepodobne zajišto- 
vali členove 602. ZO Svazarmu v Praze 6. 


Počitače v Čine 

V poslednich Ištech klade Čina zvyšeny 
dtiraz na urychleny rozvoj elektronički 
a spojove techniky v zšjmu zvyšeni efek- 
tivnosti prumyslu a vojenske vyroby. Na 
zakladš dohody činskych uradu s brit- 
skou firmou Sinclair Research bude 
v zemi zahšjena vyroba mikropočitačO 
ZX 81 a Spectrum. ZpoČštku maji byt 
v Činš kompletovšny součšsti vy- 
ršbčne v Anglii. 

'Po pštiletšm vyzkumu uvedli technici 
do zkušebniho provozu prvni činsky su- 
perpočitač, schopny provadet 100 milio- 
nu operaci za sekundu. Vyvojem tohoto 
počitače se Čina radi mezi prvnich pšt 
svetovych vyrobcu počitaču tohoto typu. 

Jak 













Nove kapesni mikropočitače 



Prudky vyyoj elektroniky v poslednich letech umožnil zminiaturizovat dHve 
rozmčrnć postroje a hromadnou vyrobou je pfiblfžil 5irokym masšm spotfebite- 
lu. Pokroky v miniaturizaci Ize nejlćpe sledovat v počitačfch a kalkulačkšch. 
V miniaturnich pMstrojich vždy vynikali Japonci a po uspčšn^ch konstrukcich 
radiopfijimačG, magnetofonu, videomagnetofonG, fotopfistrojG a elektronickych 
hodinek zahšjili ofenzivu na trh mikropočitaču. Po velkych stolnich modelech 
pfichšzeji nyni na trh miniaturizovanć, skutečnč kapesni mikropočitače 
s nepatrnymi rozmčry a spotfebou, vykonnosti pfevyšujfci dosud použfvanć 
programovatelnš kalkulštory. 


Japonskš firma Sharp vyršbi nškolik 
modelu kapesnich mikropočitaču, 
z nichž jsou u nšs nškterš již znamš. Po 
prvnfm jednoduchšm modelu PC-1211 
[1] prišel komfortnčjši PC-1500 [2] 
a nove se objevily modely PC-1251, 
PC-1245 a PC-1401. A vyvoj pujde dšl. 


PC-1500. Proto i zde chybi obhospo- 
darovšni magnetofonu. Uživatel musi 
presnš zaznamenšvat stav počitadla 
a tomu odpovidajici obsah, nebof po- 
čitač zaznamenšvš programy a data, 
aniž by se presvšdčil, zda je na pšsku 
již nčco zaznamenšno. 



Kapesni mikropočftač PC-1251 zasunuty do zškladniho modulu CE-125 
s termickou tiskšrnou a mikrokazetovym magnetofonem. 


PC-1251 

Použitim osmibitovšho mikroproce¬ 
soru, vyrobenčho technologii CMOS, je 
tento model mnohem rychlejšf než 
PC-1211, avšak je s nim slučitelny [3], 
tj. programy psanš pro PC-1211 Ize 
beze zmšny použit i pro PC-1251 [4]. 
Provozni systšm, zabirajici 24 kilobajty, 
je prevzat z modulu PC-1500, pričemž 
však byl rozsah jazyka BASIC nepatrnš 
zmenšen. Odpadš možnost grafickšho 
vystupu, nebof neni možno pripojit 
souradnicovy zapisovač, rovnšž byly 
vynechšny vnitrni hodiny a mfsto pro- 
gramovatelnych vyšek ruznych zvuku 
je k dispozici pouze jediny tćn. Naproti 
tomu je možno programy chršnit proti 
vypisu bezpečnostnfm slovem. 

Programy, psane pro PC-1500, Ize 
rovnšž použit, jen povely, tykajici se 
souradnicovšho zapisovače, hodin 
a tčnoveho vystupu musi byt zmčn6ny 
nebo vypuštšny. 

Doplrtkem mikropočitače PC-1251 je 
zakladni modul CE-125, obsahujici ter¬ 
mickou tiskšrnu se 24 znaky a mikroka- 
zetovy magnetofon pro zšznam progra¬ 
mu a dat. Obsluha kazetovšho magne¬ 
tofonu je obdobnš jako u modelu 


Termickš tiskšrna použivš papir 
o Širi 58 mm a tiskne rychlosti 0,8 Fšdku 
za sekundu, pfičemž se rychlost mčni 
podle počtu znaku v ršdku. Podle 
udaju vj/robce postačuji vestavšnš ba- 
terie pro čtyri hodiny provozu kazeto- 
včho magnetofonu nebo pro 2000 
ršdku tisku. Podle [5] jsou použity na- 
bijitelnš Ni-Cd baterie a sifovy 
doplnšk EA-23E. Prikon je 2,5 W, 
rozmšry zškladniho modulu jsou: 
205x149x23 mm, hmotnost 550 g, ce- 
na 350 až 450 DM. 

Podobnš jako pro PC-1500 existuje 
k PC-1251 množstvi uživatelskych progra¬ 
mu, což umožfiuje okamžity pristup k uži- 
tečnym programum, bez nutnosti progra- 
movšni, a současnč mazakaznik možnost 
se presvšdčit o funkčnim rozsahu 
a vykonosti počitače. K zškladnimu' 
modulu CE-125 priloženš mikrokazeta 
obsahuje programy, umožftujici hlavnš 
funkce, kterych neni počitač pfimo 
schopen. PPikladem je 650 bajtu obsš- 
hly program pro vypočet stredni hod- 
noty a standardni odchylky zadanych 
dat, nebo programy pro zjištšni stati¬ 
stičkih korelačnich koeficientu a li- 
nešrni regrese. Tyto vypočty jsou 
žšdšny zejmšna pro včdecko-technic- 
kš vypočty. Pro elektrotechniky existu- 


je program pro prepočet odporoveho 
trojuhelnika na hvšzdu a naopak. Pro- 
gramy jsou sestaveny takovym zpuso- 
bem, že je Ize použit stiskem jedinšho 
tlačitka. Nškterš z programu jsou vyp- 
sšny v nšvodu, takže je mš k dispozici 
i uživatel bez mikrokasety. 

Miniaturni tlačitka s rozmčry 4x4 mm 
jsou od sebe dostatečnč vzdšlena, 
takže je psani ulehčeno a nedochšzi ke 
stisku dvou tlačitek současnš. Pismen- 
nš označeni je americkč QWERTY 
(evropskš je QWERTZ). Čislicovy blok 
tlačitek je doplnšn funkčnimi a progra- 
movatelnymi tlačitky. 

Pro uživatele, ktefi ršdi programuji 
v assembleru, je duležitš, že povely 
PEEK a POKE jsou i zde implemento- 
všny. Na prikaz japonskč centršly však 
nebyl zverejnčn povelovy kčd mikro¬ 
procesoru. to je ovšem Škoda, protože 
se tento počitač dš prostrednictvim 
sšriovčho styku použiti pro rizeni tech- 
nickych procesu, pričemž však progra- 
my v jazyku BASIC jsou priliš pomalš. 
Opakuje se tedy historie s modelem 
PC-1500, kdy šikovni uživatelš rozluštili 
firmou zatajovany povelovy kćd. Model 
PC-1251 ma takč osmibitovy procesor, 
avšak s jinym kćdovšnim. 

Nakonec nškolik technickych dat 
kapesniho mikropočitače PC-1251. 
Vypočty jsou provšd6ny podle mate- 
matick^ch pravidet s prioritou, deseti- 
mistnš mantisa a dvoumistny expo- 
nent, programovaci jazyk BASIC. Ka- 
pacita pamčti: provozni syst6m 24 kB 
ROM, RAM: syst6m 500 bajtu, program 
3486 bajtu (= kroku), reservni pamčf 
48 bajtu a standardni promšnnš 208 
bajtu. Ochrana pamšti CMOS nouzo- 
vou baterii. Alfanumericky zobrazovač 
s tekutymi krystaly mš 24 mist se 
zobrazenim 5x7 bodu. Odber 30 mW 
pri 6 V ze dvou lithiovych člšnku 
CL-2032, kterć vydržf 300 hodin provo¬ 
zu. Rozm6ry 135x70x9,5 mm, hrnot-' 
nost 115 g, cena 300 až 400 DM. 

PC-1245 

Tento model je dalšim vyvojovym 
typem; liši se od predchozfho 
PC—1251 zejmčna kratšim zobrazenim 

— jen 16 alfanumerickych znaku, 
menšim rozsahem použitelnć parhšti 

— 1486 kroku programu BASIC 
a hlavnš cenou — kolem 160 až 
200 DM. Jinak jsou všechny technickč 
parametry včetnš rozmšru stejnč. 

Jednš se tedy o podstatnš levnčjši 
model a usporeno bylo jak na displeji, 
tak i na pamšti. Protože jedna ršdka 
muže mit až 80 znaku, je vyrez se 16 
znaky, zobrazitelnych na displeji 
v nčkterych pfipadech maly, zejmšna 
jednš-li se o zpracovšni retšzcu, kterš 
je v použitšm jazyku BASIC možnč. 
Ršdka programu neprobihš zobraze¬ 
nim plynule, nybrž vzhledem ke zpuso- 
bu uloženi v pamšti jen skokovč (pove- 
ly v jazyku BASIC nejsou uloženy 
kčdovšnim jednotlivych pismen, nybrž 
celych slov). 

Pršvč tak jako PC-1251 Ize i PC-1245 
zasunout do zškladniho modulu 
CE-125 s tiskšrnou a mikrokasetovym 
magnetofonem a promšnit jej tak 
v miniaturni prenosnou kancelšF pro 
zaznamenšvšni a zpracovšni dat. Pro¬ 
tože však je cena dosavadniho zšklad- 
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nlho modulu pomčrnč vysok&, pripra- 
vuje SHARP novy a levnčjšl do- 
plnSk kter^ mć byt pod označenim 
CE-126 P k dost£ni za 230 DM [6]. 

Ačkoli nejsou povely PEEK a POKE 
pro programovćnl asemblerem 
v pFIručce pro obsluhu uvedeny, Ize je 
použlt, nebof se jedna o stejny provoz¬ 
ni systćm jako použlvš PC-1251. Podle 
novčjšlch udaju se pry firma Sharp 
preče jen rozhodla uverejnit použlvany 
kćd vlastnlho mikroprocesoru. 


(P©=H41©11 


Nejnovdjšlm modelem kapesnlch mi- 
kropočltaču je PC-1401, lišlcl se od 
svv'ch pfedchudcu zejm6na pridćnlm 
tlaĆItek vpravo od zobrazovače pro 
pFIma zadavanl matematickych funkcl 
a zvštšenlm kiavesnice, Člmž se cely 
počltač prodloužil, takže vnčjšl rozm£ry 
jsou 170x72x9,5 mm. Rovnčž včtšl je 
i pamčtf, Ize programovat až 3534' 
krokfj v jazyku BASIC s n£kterymi 
zmšnčnymi povely oproti predchozlm 
modelum. Programy z modelu 
PC-1245 Ize však použlt i zde. Podle [5] 
je programovanl slučitelnć s modely 
PC-1211, PC-1245 a PC-1251. 

Programovano je 59 včdecko-tech- 
nickych matematickych funkcl, takže 
Ize s tlmto mikropočltačem prov&dčt 
vypočty stejnč jako s kalkulačkou 
a navlc je možnost programovanl 
v jazyku BASIC, Čemuž sloužl pamšf 
RAM s rozsahem 4,2 kB. Možnost až 
patnacti urovnl zavorek a 18 programo- 
vych adres, kter6 Ize použlt pro starto- 
viinl programu, často použlvanć povely 
v jazyce BASIC jsou prava tak jako 
u modelu PC-1245 zadavany stiskem 
jedinćho tlačftka. 

Použit je šestn£ctimfstny alfanume¬ 
rički zobražovač s kapalnymi krystaly 
s bodovym zobrazenim. Celkovy odbčr 
je 30 mW, hmotnost 150 g a cena 280 
až 300 DM. 

. Doplfikem je termička tiskarna 
CE-126 P s tichym chodem a 24 znaky 
na r&dek. Napajenl čtyrmi such^mi 
čianky AA nebo UM 3, kter6 pri odbaru 
3 W postačl k tisku 2000 Fšdku. Roz- 
mary 141x116x23 mm, hmotnost s ba- 
teriemi 280 g, cena 190 až 250 DM. 

(Literatura na str. 382) JOM 
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Nedavno uvedla firma Hewlett-Pac- 
kard na trh počltač HP-150. ZAkladem 
počltače je šestn£ctibitovy mikroproce¬ 
sor 8088, RAM ma kapacitu 256 až 640 
Kbyte. Displej je devltipalcovj s grafi- 
kou 512 x 990 bodO. Lze použlt inter- 
fejs RS232C, jeho novou variantu 
RS422 a IEEE488. Součastf systamu 
jsou dva mikroflopy disky 3 1/2 palce 
s kapacitou 270 Kbyte. Počltač použlva 
operačnl syst6m MS-DOS 2.0 a progra- 
movacl jazyky Microsoft BASIC (již ne 
HP Basicl) a Pascal. 

Až potud tedy nic revolučnfho. Pozo- 
ruhodnostf tohoto počltače je však 
možnost jeho ovladani pFImo ukazo- 
vanlm na obrazovku. Je to vyrešeno 
konstrukčnš pomšrnš jednoduch^m 
zpOsobem. V ramečku obrazovky jsou 
svštelnć diody a proti nim fotodiody. 
Tim se vytvorl souFadnicovš slf. Když 
prstem prerušlte. paprsek, počltač 
snadno vyhodnotl mlsto prerušenl. 

Richard Havlfk 
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Kapesnf mikropočftač PC-1245 s menšf pamštf, hlavnš však s nižšf cenou. 
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Kapesnf mikropočftač PC-1401 rozšf?eny o prfmć zadšvšnf matematickych 
funkcf, obvyklych u kapesnfch kalkuiaček všdecko-technickšho charakteru. 


Disketa s kapacitou 10 RAB, 

Američka firma Eastman Kodak Co. pre- 
dvedla novou disketu s extrćmnš velkou za- 
znamovou hustotou. Disketa mž prCimšr 13 cm 
a kapacitu až 10 Megabajtu; v porovnanl 
s ostatnlmi stejne velkymi disketami (500 kB) 
je kapacita až dvacetkršt vetšl. Zšznamovou 
hustotu vlce než 40 000 bitu na 1 cm umožnilo 
použit! čast i c s kobaltovou dotad a jehličko- 
vou strukturnu. 

Tato disketa mš označeni lsomax. Je prvnlm 
pamšfovym mćdiem, umožrtujlclm i vertikalni 
zšznam. Vyrobci pohonnychjednotekprojevili 
o tuto disketu značny zajem. 

Firma Kodak wužlv& tohoto novćho mate¬ 
ricu i u magnetofonovych pSsku se zžznamo- 
vou hustotou 32 000 bitu na cm. Použlvajl se 
zejmćna pro novč magnetoskopy Kodak SP 
2000, s využitlm pro zšznam velmi rychlych 
deju v prumyslu, sportu ap. 

Tato nov& izotropnl pamčfovš media se 
vyršbšjl v zžvodech firmy Spin Physics v San 
Diegu vKalifornii. jk 

Kodak. fsomax Diskette mit 10 MB Kapazitšt, 
Aarau 22/83, Č. 21, str. 80 

Svftive 

elektroluminiscenčni folie 

Mnichovskš firma Infratron vvržbl svltivč 
fćlie s označenim Pacel. Jsou to folie, obsahu- 
jlcl smČs elektroluminiscenčnlch Ištek, sezali- 
sovanymi paralelnim i (kondenz&torovvmi) 
elektrodami, z nichž jedna je prusvitnš. Priloži¬ 
li se na elektrody strldavć napštl 115 až 220 V, 
fčlie se rozsvltl oranžovym, zelenym nebo 
modrym svčtlem. Vhodnš kombinovanou se- 
stavou elektroluminoforu Ize dosšhnout i blle- 
ho svštla. 


Zvyšuje-li se kmitočet nap&jeclho napeti, 
spektrCnl rozloženl se posouvA smerem ke 
kratšfm vlnovym dčlkžm. Fćlie maji kapacitu 
450 ±50 pF/cmOafžzovy posuv75^. Jejich jas 
v zavislosti na provozni dobš postupne sldbne. 

Typickymi aplikacemi tčchto folii jsou poza¬ 
di pri i nd i kaci kapalnymi krystaly, osvetleni 
palubnlch desek v letadlech, lodlch, ve vojen- 
stvl, v temnych komoršch ap. Jejich pfednosti 
je ohebnost a tvarova prizpusobitelnost. jk 

Elektronfk 21/83, str. 54 


Poštovni holub 
rychlejši a levnšjši 

Toto tvrzenl podloženć propočtem vychžzl 
z aplikaci u američke firmy Lockheed Missiles 
Space Corp. v Kalitornii. U teto firmv použlvajl 
poštovni holuby k prepravš mikrofilmu z po- 
bočneho zšvodu do stdla reditelstvi. Vzdale- 
nost je 84 km, autem ji Ize pfekonat asi za 
jeden a put hodiny. Poštovni holub prekonš 
tuto vzdšlenost za 40 minut. Je schopen 
dopravit kazetu s mikrofilmem obsahujicim 
1,44 MB. Prenosovš rvchlost je tedy 600 bitCi/s, 
což je sice pomalejsf než prenos datovych 
paketč v počltačovć siti, ale rychlejšl než 
prenos v dalnopisnćm styku. 

Holubi mohou konat tyto lety osm dnu 
z deseti, jeiich porizovacl cena je podstatne 
nižšl než naklady na zrlzenl telekomunikačnl- 
ho spojeni se stejnou rychlostl aspolehlivostl. 
U modernlho pfenosovćho zarlzenI, kterć fir¬ 
ma pred nedavnem instalovala, stoil pfešnost 
jedne stršnky 10 dolaru, u poštovmho holuba 
pouzepul dolaru. jk 


Elektron fk 21/83, str. 6. 
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ftflš-li Erterykollv mlkropočifač komunlkovat 3 vnšjšim okolfm, musi byt schopen 
transportovat data z najruznšjšich perifernich zarfzenf. Aby pHstroje ruznych 
v^robcO mohly byt mazi sebou propojeny, musi pffpojnd mfsta odpovfdat určttšmu 
normalizovanšmu pfedpisu, nebo musi mit alespoA pfibllžnš stejnš vlastnosti. 


Standard EIA (Electronic industried as- 
sociation) RS-232 plati pro sšri'ovy prenos 
dat. Použiva stejnš konektor se vždy stej- 
nym rozmistšnim funkčnich vyvodu 
a stejnš napefove urovnš pro oba logičke 
signšly „log. 0“ a „log. 1“. Pro signšr 
logickš nuly je to napšti v rozmezi +3 V až 
+15 V, pro signal logičke jedničky -3V 
až -15 V. (RS-232C je odvožen ze starši- 
ho standardu RS-232B, kde rozmezi pro 
oba logickš signaly byla širši - pro logic- 
kou nulu +5 až +25 V, pro logickou 
jedničku -5 až -25 V, viz obr. 1). Oblast 
napšti -3V až +3V je prechodovou 
nepouživanou oblasti. 
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seriovy format dat pri R5 232, V.24 a TTY 


Obr. 2 . 


Modemy, obrazovkovš terminšly a mo- 
nitory, nškterš typy tiskaren a dšlnopisu 
(napf. model 43) jsou proto vybaveny 
petadvacetikolikovym konektorem včet- 
nš prislušneho stykoveho zapojeni RS- 
232C. Z hlediska druhu a rychlosti preno- 
su je RS-232C rozhranim pro asynchronni 
sšriovy prenos dat, kde jednotlivš znaky 
jsou pfenašeny jako sled osmi bitfi uvede¬ 
nih vždy jednim startovacim bitem s nu- 
lovou urovni a ukončenych jednim nebo 
dvšma stopbity s jedničkovou urovni (obr. 
2). Použivanš prenosovš rychlosti se po- 
hybuji od 50 bitu až do 19 200 bitu za 
sekundu. 

Označeni jednotlivych vyvodu konek- 
toru je v fab. 1. 


DB -25 


14- 


25 





/f^^p^uzemneni pr/stroje 
■vystup i2) 
vstup (3) 

uzemnenf signalu (7) 


■13 


Obr . 3. 


Nejvetši duležitost maji vyvody č. 1 - 
uzemneni pfistroje, č. 2 - v^stup, č. 3 - 
sšriovy vstup a Č. 7 - uzemnšni signšlu 

(obr. 3). 


Tab. 1. Označeni a funkce vyvodu konek- 
toru DB-2 pro interfejs RS-232C/V.24 


Vyvod 

f. 

Označeni 

funkce 


EIA 

CCITT 



RS-232C 

V.24 


1 

AA 

101 

uzemnšni pfistroje 

2 

8A 

103 

vystup vy$(lanych dat 

3 

BB 

104 

vstup pM]tmanych dat 

4 

CA 

105 

RTS (reque$t to send) - požadavek 
vysil4ni 

5 

CB 

106 

CTS (clear to send} - pfipravenost 
k vysilitni 

6 

CC 

107 

DSR (data set ready) - pfipravenost 
k provozu 

7 

AB 

102 

signal ground - uzemnšni signšl u 

8 

CF 

109 

carrier detector - detekce urovnš 
pfijimanšho signšlu 

9 



nedefinovšno 

10 



nedefinovšno 

11 

CK 

126 

select transmit frequency (200 Bd 
modem) - volba pfenosovš frekvence 

12 

SCF 

122 

secondary carrier detector - uroveš 
signšl u pfidavnšho kanšlu 

13 

SCB 

121 

secondary clear to send - pfipravenost 
k vysilšnf pfidavnšho kanštu 

14 

SBA 

118 

secondary transmitted data - vystup 
pfidavnšho kanšlu 

15 

DB 

114 

transmitter signal element timing, 
transmit ctock from modem DCE - 
vysilaci takt 

16 

S8B 

119 

secondary received data - vstup 
pfidavnšho kanšlu 

17 

DD 

115 

receiver signal element timing - 
prijimacl takt 

18 



nedefinovšno 

19 

SCA 

120 

secondary request to send - požada- 
vekvysilšni pffdavnšho kanšlu 

20 

CD 

108.2 

DTR (data terminal ready) - 
terminal pripraven k provozu 



108.1 

connect data set to li ne - pfipojit 
pfenosovšvedenl 

21 

CG 

110 

signal quality detector - jakost 
pfijmu 

22 

CE 

125 

ring indicator - prichšzejici 
volšni 

23 

CH 

111 

DTE (data signal rate selector) - 
volba pfenosovš rychlosti 

24 

DA 

113 

transmitter signal element timing - 
prenosovy takt k modemu DTE 

25 



nedetinovšno 


Z tabulky je patrnš shoda mezi americkym 
standardem RS-232C a evropskym V.24 
(CCITT); pro V.24 jsou nškterš funkce 
pojaty do normy, zatimco u RS-232C 
nejsou definovšny (funkce vyvodu 11,12, 
13, 14, 16, 19, 21 a 23), dšle pak se liši 
pouze označenim. 

Na vyvodu č. 4 sdšluje mikropočitač 
modemu, že je pripraven k prenosu dat, 
vyvod č. 5 signalizuje pfipravenost mode¬ 
mu k pfevzeti dat. Nškdy se pro tento učel 
použivš vyvod č. 6 (napr. u tiskšren). 


Vyyody č. 6, 8 a 20 se použivaji k odpovi- 
dajicimu propojeni s univerzalnim sšrio- 
vym stykovym obvodem UART. 

Vedenim, pfipojenym k vyvodum č. 2,3, 
4,5 včetnš nezbytnšho zemniciho č. 7, Ize 
jednoduše realizovat styk s potvrzenim 
(handshake): je-li prijimač (napr. tiskšr- 
na) pripraven k pfevzeti dat, vyšle na 
vyvod č. 5 signšl log. 1, pak muže počitač 
reagovat vyslšnim jednoho znaku. Opač- 
nš indikuje počitač signšlem log. 1 na 
vyvodu č. 4 svou pfipravenost k prijmu 
dat. 

Obvodovš technika pfemšny signšlu 
urovnš RS-232C na urovefi TTL a opačnš 
je pomšrnš jednoduchš. Na obr. 4a je 
zapojeni prijimače signšlu RS-232C; sig¬ 
nšl je omezen rezistorem R1 ajehozšpor- 
nš pulvlna je zkratovšnadiodou Dl. Tran¬ 
zistor TI signšl dšle invertuje a pfizpCiso- 
buje nšsledujicim obvodum TTL. Na obr. 
4b je zapojeni vstupniho prijimače s jed¬ 
nim invertorem bšžnšho obvodu TTL 


+5V 



- vstup < 
RS-232C\ 


R1 


4k7 


D1% 


1/6 7404 

& 




1N914 
Obr. 4b. 


+ 12V 


vstup 



+5V 


vstup 



Obr. 5b. 
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Flezistor R (vyznačen čšrkovanč) je pot¬ 
rebni jen tehdy, je-li tento stykovy Člen 
buzen optickym vazebnfm obvodem 
(napr. WK16412 či VVK16413 apod.). 

V zapojeni vysilaci čšsti na obr. 5a je 
dvoutranzistorovy prevodnik urovnevysi- 
lančho signšlu napšjen ze zdroje +12 V 
a -12 V, což jsou napčti, jež obvykle 
v mikropočitačovych zan'zenfch staršiho 
data byvajf k dispozici. Zapojeni na obr. 
5b s menšim rozkmitem vysilanšho signa¬ 
lu je napšjeno +5 V a -12 V. Vzhledem 
k tomu, že propojovaci vedeni muže dosa- 
hovat dčlky desitek metrči a budici (vysila- 
ci) strana musi kryt pripadnš ztraty a byt 
odolnš proti zkratu pri male vystupni 
impedanci, vyhovuje tomuto učelu Ičpe 
zapojeni na obr. 5b. Vystupni signšl muže 
pres diodu D3 - v pripadš potreby- budit 
diodu LEDoptickčhovazebnihočlenu, po 
zvštšeni odporu rezistoru R c na 15 Q. 
Zapojeni umožnuje (pravš diky napajeni 
ze zdroje kladnčho napčti jen +5 V) pri¬ 
pojenim diody D4 zrušit funkci transpo- 
novčni urovnč vysilaneho signalu, a tedy 
zachovčni urovnč TTL. (Dioda D4 omezu- 
je vystupni napšti na -0,6 V; bez ni jetedy 
rozkmit vystupniho signalu od +5V do 
-12 V). 


+ 12V +5V 



Obr. 6a. 


Proudovš smyčka 20 mA (TTY) 

Proudovš smyćka predstavuje jeden 
z nejstaršich seriovych prechodu. Použi- 
vč se k rizeni dalnopisu (teletype=TTY) 
a staršich typu tiskaren. Usporčdanl se- 
rioveho sledu bitu odpovida obr. 2 pro 
RS-232C. Signal logičke jedničky je pred- 
stavovan proudem 20 mA, logička nula 
proudem do 4 mA. 

Zapojeni prijimaci a vystupm časti je na 
obr. 6a a 6c (releovč). Potrebny proud je 
obvykle dodčvčn mikropočitačem, a pri¬ 
pojena perifčrie je pasivni (tzn. odebira 
proud). Pri propojeni dvou počftaču nebo 
aktivnich zarfzenf muže dojit ke kolizim, 
zvlčštč je-li interfejs s tranzistory. Odstra- 
neni problemu umožnuji optickč vazebni 
členy, s kterymi Ize spolehlivč propojit 
vedeni do dčlky 20 m (obr. 6b). 


CENTRONICS 


Rozhrani CENTRONICS je paralelni in¬ 
terfejs k pripojeni tiskšren, navrženy vy- 
robni firmou CENTRONICS, ktery se bč- 
hem času rozšfril po celem svčte a stal 
se neoficičlnim standardem. Pracuje s na- 
pefovymi urovnčmi logiky TTL, z čehož 
vyplyva, ie dčlka pripojnčho vedeni nesmi 
prekročit dva metry. Každe signalove ve¬ 
deni mč vlastni zemnici spoj, s nimž tvori 
samostatnou zkroucenou dvojici (twisted 
pair). Pro pfipojeni tiskarny se použivč 36 
poloveho konektoru (obr. 7). Zapojeni 
jeho vyvodii je normalizovčno jen časteč- 
nč; vždy jedna rada kontaktu (1 až 18) ma 
pripojena signalova vedeni, druhč (kon¬ 
ta kty 19 až 36) zemnici spoje, stččenč se 
signalovymi do jednotlivych pšru. Vtab.2 
je zapojeni vyvodu konektoru, obvykle 
napr. u tiskaren EPSON. Označeni vyvodu 
1 až 11 a 16 je totožnć u všech znamych 
druhu tiskčren s paralelnim vstupem. 
Funkce ostatnich vyvodu konektoru se 
však muže podle vyrobcu lišit. 


>12V(+5V) 
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20mA TTY ^ ' 
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BCW8 K &t 
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Obr. 6b. 
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Vedeni STROBE, BUSYaACKNLG jsou 
určena pro styks potvrzenim (handshake 
protocoll) (obr. 8). Počitač vloži data na 
vedeni D ATA 1 až DATA 8 a pak vedeni 
STROBE kra tce nuluj e. Sestupnou hra- 
nou signšlu STROBE je vybuzen signčl 
BUSY, ktery zustane tak dlouho aktivni (v 
jedničkove urovni), až je tiskarn a pripra- 
vena opet prevzit data. Vedeni ACKNLG 
(acknovvledge) prejde kratkodobedo nuly 
po zpra covani da t tiskarnou. Sestupnou 
hranou ACKNLG je ukončena aktivita 
signšlu BUŠY, jehož sestupnč hrana vy- 
volč prechod ACKNLG do urovnč log. 1. 
Pak muže byt vyslčn dalši znak (jako nova 
data) do tiskčrny a dej se opakuje. 


prijem 


+5V 


i 


C=] TTY vysH6ni 


\ik 


*5 V 

Obr. 6c. 
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Obr. 8. 


Tab. 2. Označeni a funkce vyvodu konek¬ 
toru Amphenol 57-30360 pro interfejs 
CENTRONICS, 1 


označeni 

parovych 

vyvodu 

sigrvAl 

smet 

prenosu 

vyzrtam 

1 19 

STROBE 

vstup 

aktivni v nule, realizu- 
jfcf predani dat do tis- 
karny. Šfrka impulsu 
včtši než 0,5 ps. 

2 20 

DATA 1 

vstup 


3 21 

DATA 2 

vstup 


4 22 

DATA 3 

vstup 

tyto sign&ly reprezentuji 

5 23 

DATA 4 

vstup 

osmibitovž data na datove 

6 24 

DATA 5 

vstup 

sbernici. 

7 25 

DATA 6 

vstup 


8 26 

DATA 7 

vstup 


9 27 

DATA 8 

vstup 


10 28 

ACKNLG 

vystup 

Impuls trvžniasi 12 ps, 
aktivni v nule, oznamujici, 
že data byla pfevzata 
a že tisk&rna je pripra- 
vena pro dalši pfijem. 

11 29 

BUSY 

vystup 

Pokud je BUSY aktivni ' 
(=log. 1), neni tiskarna 
pripravena k pfevzeti 
dalši slabiky. 

12 30 

PE 

vy$tup 

Signžl indikujici ukon- 
čenl papiru (paper-end). 

13 - 

” 


Log. 1 (+5 V pfes 
rezistor 3,3 kO) 

14 - 

AUTO FEED XT 

vstup 

Pri 0 = automaticky novš 
?ždka, pfi 1 = autom, 
rad kovani vy raženo. 

15 - 

NC 

- 

nepoužit (no connection) 

16 - 

OV 

- 

Nulovd urovert logiky 
(uzemnćnl). 

17 - 

GND 


Uzemnčni zaNzeni, 
(izolovane od vyvodu 
16-uzemnenilogiky). 

18 - 

NC 

- 

nepoužit. 

19 až 30 - 

GND 

- 

Uzemnčni paru 1 až 12. 

31 - 

IniT 

vstup 

Aktivni v nule, pfi trvšni 
minimalni 50 jis 
inicializuje tiskdrnu. 

32 - 

ERRČR 

vystup 

Aktivni v nule, je-li 
tiskarna 

1.0FF-UNE, 

2. pri ukonćeni papiru, 

3. pri ev. chybč. 

33 - 

GND 

- 

uzemn^ni 

34 - 

NC 

- 

nepoužit 

35 - 

- 

- 

jako 13 

36 - 

ŠLCTTFT 

vstup 

Volba tiskšrny (DC1 až 

DC3 jsou funkčni 
jen pfi 36=log. 1} 
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Treti zšsadou je zavćst si nšjakou grafic- 
kou upravu, vyjadrujici vnorenost jednotli- 
vych programovych struktur, a tuto pak 
použivat. 

Uvedena pravidla jsou tim zšvažnšjši, čim 
siožitšjši problem se snažfme naprogramo- 
vat. 

Vašim ukolem bude detinice slova 
NASOBILKA, kterd vytiskne v uhlednč for- 
mš nšsobilku čisla, kterć najde na TOS. 

Druhym ukolem bude slovo NA, kter6 
hodnotu z NOS umocni exponentem z TOS. 
Kontrolni Fešeni: 

: NASOBILKA 10 1 DO 

( NASOBKY OD 1 DO 9) 

CR ( PftECHOD NA NOVV ftADEK) 

DUP ( USCHOVANl NASOBEN£HO CiSLA) 

I DDUP . — “ 

* 

LOOP 

DROP ( SMAZAnI NAS08ENEH0 ČISLA) 


: NA { UMOCNOVAnI - NOS = zAklad, 
TOS = EXPONENT) 

1 $WAP 0 DO 

( PRIPRAVA MEZIVVSLEDKU) 

OVER * LOOP 

( NOS = ZAKLAD, TOS = MEZIVYSLEDEK) 
SWAP DROP { TOS = VYSLEDEK) 


: NA{ umocnovAnI s kontrolami - 
nos = zAklad. tos - exponent) 

OVER 0= IP 

{ TEST NULOVOSTI ZAKLADU) 

0<= IF ( zAklad nulovV— > test ex- 

PONENTU) 

ARITMETIČKA CHYBA“ 

{ EXP <= jf NEDEFINOVANV VVSLEDEK) 
QUIT ELSE 
( HAVARlJNl UKONČENl VYPOČTU) 

0 ENDIP 

{ EXP > 0 -> VVSLEDEK = 0} 

DUP 0< IF 

( TEST ZAPORNOSTI EXPONENTU) 

DROP 9 ELSE 

( EXP < 0 | VYSL| < 1 -* WSL=j6) 

DUP 0~ IF 

( EXPONENT NULOVV?) 

DROP 1 ELSE 

( ANO VVSLEDEK = 1) 

1 SWAP 0 DO 

( NE -4 NORMALNI UMOCNENl) 

OVER * LOOP 

( NOS = ZAKLAD, TOS = MEZIVVSLEDEK) 
ENDIF { UKONČENl KONSTRUKCl IF) 

ENDIF 

ENDIF 

SWAP DROP { TOS = VVSLEDEK) 

1 


12. CVKLUS S PARAMETREM II 


Novš slova: 

DO ... + LOOP 
+ LOOP — { N -> ) 

Zvštši parametr cyklu o (TOS) 
a testuje, zda je menši než ukon- 
Čovaci hodnota cyklu (N > 0), 
resp. (N < 0) vetši nebo roven 
ukončovaci hodnotč cyklu. Po- 
kud je test „TRUE", vykonš se 
dalši beh cyklu, pokud je ,,FAL- 
SE“, cyklus se ukonči. 

J -( -> N ) 

Uloži na TOS hodnotu parametru 
druhšho nejvnitrnžjšiho cyklu 
(V TE SAMČ DEFINICI!) 

MOD -(NI N2 -> ZB) 

Uloži na TOS zbytek po dčleni 
N1/N2 (Dčleni modulo). 


FORTH 


Ing. R. Pećinovsky, CSc. 


LEAVE — ( -4 ) 

Nastavi ukončeni cyklu pri 
prištim vykonavani slova LOOP, 
nebo - LOOP tim, že položi hod¬ 
notu ukončovaci rovnou hodnote 
parametru cyklu. 

Slova v lekci nadefinovanž: 

PRVOČfSLA t J LEAVE ARPR 

PFi programovšni velmi často potrebuje- 
me cyklus s pFirustkem jinym, než jedničko- 
vym. Takovyto cyklus mužeme v jazyku 
FORTH realizovat pomoći slov DO 
a * LOOP. Slovo DO pracuje stejnč, jako 
u cyklu uvedenćho v minute lekci. Slovo 
+ LOOP k parametru cyklu pripočte hodno¬ 
tu, kterou nalezne na TOS. Test, ktery pak 
provšdi, zšleži na znamenku prirustku cy- 
klu. Pokud je prirustek kladny, je test stejny 
jako u slova LOOP, tedy ,,l < IMAX". Pokud 
je prirustek cyklu zšporny, je test negaci 
puvodniho, tedy ,,l >= IMAX". V pFipadč, že 
je odpovidajici podminka (test) splnčna, nic 
nebršni tomu, aby cyklus pokračoval 
s novou hodnotou parametru. Pokud pod¬ 
minka splnčna neni, cyklus se ukonči 
a pokračuje se prvnim slovem za slovem 
+ LOOP, 

Jako priklad použiti takovćhoto cyklu si 
uvedeme definici slova, ktere spočte všech- 
na prvočlsla z intervalu definovanćho na 
UZ. 


Pokuste se nadefinovat slovo ARPR, 
kterć spočte aritmeticky prGrrter N vrchnich 
položek UZ, kde N = (TOS). 

Dšle se pokuste navrhnout definici slov 

I, J a LEAVE. 

Poslednim ukolem bude nadefinovat slo¬ 
vo, kterč by vytisklo šachovnici, pričemž 
(TOS) = počet sloupcu a (NOS) = počet 
ršdku tćto šachovnice. Slovo RADEK nade- 
finujte takto: 

: RADEK CR 0 DO DUP IF 

XXX” ELSE ” ENDIF 

NOT LOOP DROP ; 

Kontrolni rešeni: 

: ARPR DUP >R 0 DO 
+ LOOP R> / ; 

: I R> R@ SWAP >R ; 

( RYCHLEJŠl JE NADEFINOVAT JE STEJNE JAKO 
R@ ) 

: J R> R> R> R@ 

2ROT >R >R SWAP >R ; 

: LEAVE R> R> R> DUP 

>R >R DROP >R ; 

: RADOBS 

(ftADEK obecnE Šachovnice - nos = priz¬ 
na K BARVY i. SLOUPCE, TOS = POČET 
SLOUPCU) 



DDUP 

2 

i 

DO 

F 

F 

F . 

F 

F 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 


F 

F 

F 

7F 


NS 

NS 

NS 

?NS 



2 

2 


RADEK 

LOOP 

) 




: PRVOČfSLA 

( NOS = HORNl MEZ, TOS = SPODNf MEZ) 

( PflEDPOKLAD: SPODNf MEZ > 10) 

DUP 2 MOD NOT IF 

( TEST LICHOSTI SPODNl MEZE) 

1+ ENDIF 

( U2 JE LICHA) 

DO ( TEST ČISEL z DANEHO INTERVALU) 

—1 

( PftEDPOKLADAME, ZE JE PRVOČISLEM) 

1 3/ 3 DO 

( DELiME Č(SLY OD 3 DO 1/3) 

J I MOD IF 

( TEST DELITENOSTI) 

NOT LEAVE ENDIF 

( JE dELITELNE -> NENl PRVOČISLO) 

2 +LOOP 

{ DELME DALŠlM UCHVM ČISLEM) 

IF ( TOS = PfilZNAK PRVOČ1SELNOSTI) 

1 . ENDIF 

( PRVOČISLO VYTISKNOUT) 

2 +LOOP 

( TEST DALŠlHO UCHEHO ČISLA) 

r 

Druhou zvteštnosti cyklu je, že u vštšiny 
verzi jazyka FORTH slovo DO uklšdš 
ukončovaci i počštečni hodnotu parametru 
na zžsobnfk nžvratovych adres, odkud si je 
slova LOOP, + LOOP, I, J, a LEAVE berou. 
Avšak pozor! Ze stejn^/ch duvodu, kter6 
jsme rozebirali u definice slova R v 8. 
lekci, nemužeme nadefinovat: 
l R@ ; i 

jelikož by takto nadefinovanć slovo vracelo 
v TOS UZ svoji nšvratovou adresu! 

Z toho vyplyv&, že chceme-li užit ZNA 
uvnitr cyklu, musime zaFidit, aby tato slova 
(LOOP, -LOOP, ...) našla ZNA ve stavu, 
v jakćm ho zanechalo pFedchozi slovo 
z uvedene množiny nebo slovo DO. Obdob- 
nč, chceme-li použit položku, kterou jsme 
na ZNA zanechali pred vstupem do cyklu, 
musime počitat s tim, že DO za tuto položku 
pFipsalo dalši dv&. 

Pokud použivšme ZNA pouze vnč cyklu, 
nekladou na nds slova realizujici cyklus 
žždnž omezeni a mužeme se ZNA pracovat 
tak, jak jsme byli doposud zvykli. 


( HODNOTY OZNAČENE ? JSOU NA UZ POUZE 
PRI PRVNIM BEHU CYKLEM) 

: OBSACH 

( OBECNA ŠACHOVNICE - TOS = POČET 
RADKO, NOS = POČET SLOUPCO) 

0 SWAP 

( NNOS = NS, NOS = PftlZNAK BARVY 1. SL. ( TOS 
= NR) 

0 DO 

{ CYKLUS TISKNOUCl JEDNOTUVE RADKY ŠA¬ 
CHOVNICE) 

OVER NOT OVER RADOB8 

(ZMENA BARVY 1. POLE A NATIŠTENl 
JEDNOHO RADKU) 

NOT LOOP 
DROP DROP 

( SMAZAnI PftlZNAKU BARVY A POČTU 
SLOUPCO) 


13. CYKLY S PODMfNKOU 


Novš slova: 

BEGIN ... UNTIL 
BEGIN -( -> ) 

Slouži jako nžvfešti. Označuje 
začštek cyklu. 

UNTIL —(F -V ) 

Testuje (TOS) na jeho pravdi- 
vostni hodnotu. V pFtpadš 
,,FALSE“ opakuje cyklus 
(-pokračuje znovu od BEGIN), 
v pFipadš ,,TRUE“ jej ukonči 
a pokračuje d&l. 

BEGIN ... WHILE ... REPEAT 
BEGIN -( ) 

Označuje zač^tek konstrukce. 
WHILE —( F -» ) 

Testuje (TOS) na jeho pravdi- 
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vostnf hodnotu. V pfipadš 
„TRUE" se posloupnost slov 
mezi WHILE a REPEAT vykonš, 
v pfipadš „FALSE" se pokraču- 
je prvnfm slovem za slovem 
REPEAT. 

REPEAT-( ) 

Je poslednim slovem cyklu. 
Vraci vypočet zpet za BEGIN 
(funguje jako GOTO BEGIN) 
Slova v lekci nadefinovanš: 

EUKL NSN 

Kromš cyklu s parametrem obsahuji 
moderni programovaci jazyky (BASIC ani 
FORTRAN k nim nepatrf) i cykly, jejichž 
vykonšvšnl je Ffzeno platnostl Či neplatnostl 
nšjakć podmfnky. Obdobnš možnosti jsou 
i součšsti standardni verze jazyka FORTH. 

Prvni z tšchto konstrukcl je cyklus BEGIN 
• • * UNTIL Slovo BEGIN cyklus pouze 
uvozuje a nemš pro jeho provšdšni jiny 
vyznam, než jako nšvššti. Slovo UNTIL 
testuje (TOS) a nechšvš cyklus opakovat 
tak dlouho, dokud neni pri testu (TOS) 
= „TRUE". 

Jako prlklad si naprogramujeme slovo 
EUKL, kterš spočte podle Euklidova algorit¬ 
mu nejvštšlho společnšho dšlitele (NOS) 
a (TOS). 

: EUKL BEGIN 

( SPOCITA NEJVfcTStHO SPOLEČNŠHO DCUTELE 

TOS A NOS) 

DDUP > IP SWAP ENDIF 

( TOS = VSTSf Z OBOU CISEL) 

OVER — ( TOS = ROZDlL OBOU CiSEL) 

DDUP = 

UNTIL ( POKUD NE, OPAKUJ) 

DROP ( TOS = nejvEtSI SPOLECNV dEli- 

TEL) 

i 

Druhym z cyklu s podminkou je cyklus 
„BEGIN ... WHtLE ... REPEAT" Tento 
cyklus, na rozdll od cyklu predchoziho, 
testuje (TOS) ne na konci, ale již na začetku 
cyklu. Slovo BEGIN zde opšt hraje ulohu 
nšvšštf, uvozujfclho celou konstrukci. Mezi 
slovy BEGIN a WHILE je treba spočftat 
podmlnku a umfstit jeji vysledek na TOS. 
Slovo WHILE testuje (TOS) na jeho logickou 
hodnotu a v pfipadš „TRUE" provede tšlo 
cyklu končlcf slovem REPEAT, ktere vršti 
bšh programu zpet za BEGIN. Je-li (TOS) 
= „FALSE", ukončl se cyklus a pokračuje se 
prvnfm slovem za slovem REPEAT. 

Na ukšzku si naprogramujeme stejny 
pfiklad s pomoći cyklu BEGIN.. .WHILE 
...REPEAT; 

: EUKL BEGIN 

{ SPOCITA NEJVETSf SPOLECNV DELITEL TOS, 

NOS) 

DDUP < > WHILE 

( TELO SE PROVEDE POKUD NOS < > TOS) 

DDUP > IF 

SWAP ENDIF 

{ TOS = VETSi Z OBOU CISEL) 

OVER — 

( TOS = ROZDfL OBOU CISEL) 

REPEAT 

( OPAKUj'CYKLUS) 

DROP 

( TOS = NEJVSTšl SPOLECNY DeUTEL) 

I 

Pokuste se nadefinovat slovo NSN, kterš 
zanechš ha TOS nejmenši společny nšso- 
bek NOS a TOS. Zkuste obš možnosti 
realizace cyklu s podminkou. 

Kontrolni fešeni: 
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FORTH 


: NSN 

DDUP < IF SWAP ENDIF 

( TOS = MENSf Z OBOU CiSEL) 

R 0 BEGIN 

( NOS = MENSl ČISLO, TOS = ODHAD NSN) 
OVER + ( TOS = NOVY ODHAD) 

DUP R@ MOD 0= 

( JE DELITELNY DRUHYM CISLEM?) 

UNTIL 

{ DOKUD NENl OPAKUJ CYKLUS) 

SWAP DROP R> DROP 

( SMAZANf OBOU CISEL) 

: NSN 

DDUP < |F SWAP ENDIF 

( TOS = MENSl Z OBOU CISEL) 

>R DUP BEGIN 

( NOS = MENSl ČISLO, TOS = ODHAD NSN) 

DUP R@ MOD 

( JE DELITELNY DRUHYM CISLEM) 

WHILE 

( POKUD NE, SPOCfTEJ DALSf ODHAD) 
OVER + ( TOS = NOVT ODHAD) 

REPEAT 

SWAP DROP R > DROP 

(SMAZAnI OBOU ARGUMENTU) 


14. VNITftNi struktura 
SLOVNIKU 

Novš slova: 

VARIABLE xxx - (N -* ) 

XXX ( .(XXX). ) 

Definuje promšnnou xxx 
a nastavi jejt počatečni hod¬ 
notu = (TOS). Pri vykonani 
slova xxx se na TOS uloži 
adresa pamefovšho mista, 
v nšmž je uložena hodnota 
tšto promšnne. 

CONSTANT xxx -(N -* ) 

XXX ( f (xxx) ) 
Definuje konstantu xxx 
s hodnotou rovnou (TOS). 
Pri vykonani slova xxx se tato 
hodnota uloži na TOS. 

? ( A+ ) 

Vytiskne hodnotu na adrese 
A. 

Slova v lekci nadefinovanš: A B 


Ve slovniku jsou uložena všechna slova, 
kterš nšš FORTH zna. Zšznam každšho slova 
mOžeme rozdšlit na dvš čšsti — na 
hlavičku a na tšlo slova. Hlavička začina 
bajtem, udšvajiclm počet pismen nšzvu a ob- 
sahujicim ieštš nškterš dalši informaće, za 
nim nšsleduje jmšno slova, kšdovanš v ASCII. 
Dvoubajtova položka označena SA je 
spojovaci adresa, což je adresa počštku hla- 
vičky predchoziho slova. Tato položka byvš 
často oznaćovšna i LA (Link Address). 


SA 


AVCP 


DJ 


„jmćno" 


DJ - dćlka jmćna (počet znakO) 

SA - spojovacf adresa (2 bajty) 

AVCP - adresa v^konnć čđsti pfekladače (2 ba]ty) 

Hledš-li se nejakš slovo ve slovniku, začne 
se od posledniho nadefinovanšho slova. Neni- 
' li to hledanš slovo, testuje se slovo predpo- 
sledni a tak dale, až se hledanš slovo najde, 
nebo až se narazi na prvni slovo slovniku, kterš 
ma SA=0. 

Posledni položka v hlavičce, označena 
AVCP, je adresa vykonnš čšsti pfekladače, což 
je program ve strojovšm kodu. Ten chšpe tčlo 
slova jako pole parametru, ktere ma zpracovat. 
Tuto adresu budeme označovat apostrofy 
(’xxx'). 

V literature byvš adresa bufiky, obsahujici 
AVCP, oznaćovšna CFA (Code pointer Field 
Address = adresa, na nfž je uložen ukazatel na 


podprogram ve strojovem kčdu). Pro uplnost 
ještč dodšm, že adresa prvniho bajtu hlavičky, 
v niz je uložen počet pismen nšzvu, se znači NFA 
(Name Field Address), adresa buhky, v niž je 
uložena SA se označuje LFA (Link Field Address) 
a adresa počštku tšla PFA (Parameter Field 
Address). 

Pokud je slovo nadefinovšno pomoći dvoj- 
tečkovš definice, je jeho tšlo tvoreno sezna- 
mem adres slov, kteršsemajivykonat. Posled¬ 
ni adresou je adresa slova EXIT, ktere nahra- 
zuje všm jistš znšmš RETURN (v nekterych 
verzich je toto slovo označeno ”;S”). 

Dvojtečka je jednim z prekladaču. Jine 
prekladače mohou samozrejme nadefinovat 
tšlo slova, neboli parametry pro svoji vykon- 
nou čšst, po svšm. 

Zde bych chtel upozornit na to, že pokud 
budu hovorit o adrese slova, budu tim myslet 
vždy adresu posledni položky hlavičky, v niž je 
uložena AVCP. Budu-li hovorit o jine adrese, 
vždy na to vyslovne upozornim. 

Po tomto uvodu pristoupime k vlastnim 
definičnim slovčim (kompilštorCim, preklada- 
čum). Jak jsme si již rekli, každš definični slovo 
(prekladač) preklšdš jim definovanš slovo po 
svem. Dbposud zname pouze jedine definični 
slovo -:. Slova definovanš pomoći dvojtečky 
maji do sveho tšla zapsany adresy slov tak, jak 
maji byt postupne vykonšna. 


adresa 

obsah 

poznšmka 

101 

4 

dćlka jmćna 

102 

D 

jmdno 
(v ASCII) 

103 

D 

104 

U 

105 

P 

106 

SA 

SA 

107 

108 


AVCP 


Tffl 

.OVER. 


ili 

112 

.OVER. 


113 

114 

-EXIT. 


115 

116 

3 

dćlka jmčna 

117 

R 

jmeno 

118 

0 

119 

T 

120 

101 

SA 

121 

122 


AVCP 

123 


Všimneme si ještšzpusobu, kterym se pou- 
žiti prekladače zapisuje. V textu je vždy uvede¬ 
no napfed jmšno pfekladače (v našem pr ipade 
:) a za nim jmšno pršvš definovanšho slova 
(napr. DOUP). Tento zpusob zšpisu plati i pro 
všechny ostatni prekladače. 

Do standardni verze patfi kromš : ješte 
pfekladače VARIABLE a CONSTANT. Definu- 
jeme-li novš slovo pomoći VARIABLE, vyh rad i 
se ve slovniku za hlavičkou dva bajty, do nichž 
se uloži obsah TOS. Kdykoliv pak takto defino- 
vane slovo vyvolšme, uloži se na TOS adresa 
tšchtodvou bajtu. Na tuto adresu pakmužeme 
uklšdat nove hodnoty nebo je z ni naopak 
vyzvednout. Slovo tedy mužeme použivat jako 
promšnnou. Použiti tohoto pfekladače muže 
byt napf. nšsledovnš: 

1 VARIABLE A 2 VARIABLE B 

A @ B @ + A ! A? 

.(A)7 i i i š J !(Aj] 

.(B). 2 .(A). 

Po vykonani teto posloupnosti slov nam poči- 
tač vytiskne na obrazovku čislo 3. 


PRINCIPV DIGITALNIHO 
v ZAZNAMU ZVUKU 


M. M. Kulhan 


(Pokračovšnf) 


NepFiznivš pritom je, že uvedeny jev 
pusobf, že se v signalu objevi vyšši harmo- 
nickš, jejichž kmitočet muže pfekročit 
,,Nyquist Frequency , ‘. Protože však vzni- 
kaji až za dolni propusti na vstupu, 
mohou interferovat se vzorkovacim kmi- 
točtem a v zšznamu se proto projevit jako 
slyšitelnš a tedy rušrvš hluky. Ty maji 
charakter, ktery Ize yyjšdFit jako určity 
druh pohvizdovšnf, Či žvlšštnfho granu* 
lačniho hluku, ktery se nazyvš jr Alliasing 
Noise 44 stejnš jako hluk, ktery by vznikl 
interferencf pFi špatnšm odfiltrovšni nad* 
mšrnš vysokycb kmitočtO vstupnfho sig¬ 
nalu. Lidsky siuch je sice značne tolerant¬ 
ni ke zkresleni, jehož komponenty jsou 
celymi nšsobky zškladnlho tčnu, zde však 
mohou vzniknout zvuky, kterš kzškladni- 
mu signšlu nemaji žšdny vztah obdobnš, 
jako intermodulačm zkresleni v pFipadš 
analogovšho zšznamu. 

Go vše se proti tšmtojevum dš dšlat? 
Predevšfm musfme použft pFevodnfkovš 
systšmy s pokud možno riejvštšim počtem 
kvantizačnich hiadin, tedy s nejvštšim 
počtem bitč. Zminil jsem se již o tom, že se 
hluk s každym dalšfm bitem zmenšuje 
o 6 dB. Počet bitu je však dosud ještš 
omezen technologif vyroby a rychlosti 
obvodu a za vyhovujici se poklšdaji 14 
bitovš pfevodniky, kterš se takš v praxi 
uspššnš použlvajl. Stejnym pfevodnfkem 
byla poFizena v n. p. Supraphon napFfklad 
nahršvka anglickš verze opery Bohuslava 
Martinu: fteckš pašije, kterš jak po umš- 
teckš,tak i po technickš stršnce slavi 
doslova triumfy po celšm svštš. Za vrchol- 
nš kvalitnf z htediska praktickšho využiti 
Ize v současnš dobš poklšdat 16 bitovš 
prevodnfky. Dnešni vyrobnl technologie 
si zatim ani z technickšho htediska nemu- 
že dovolit tento počet pFekročit a pro vštši 
počet bitu neni ani schopna dodat potFeb- 
nš elektronički komponenty. 

Zvyšovšnfm počtu bitč se tšž ćeli zafi- 
zeni p rod ražu je a proto se pro pfenos 
signšlu s malou urovni použivš metoda, 
kteri je znšmš již od roku 1962, kđy byla 
zavedena pro ztepšeni kćdovšnf obrazu. 
Prvni se o ni zmirtuje Roberts v [1]. Podle 
tšto metdđv se (obr. 9) k ma(ymanafogo- 
vym s1gnšlumpFidšvšbily šum ošpičkovš 
urovni rovni Ć. Takto vzniktš smšs obou 
signšlu pak bez ohledu na urovefi analo¬ 
govšho signitu vždy pfekračuje o jednu 
kvantizačni hranici viče a vznikly signšl 
tedy neni pravouhty, ale pfedstavujesinu- 



Obr. 9. K pfestupu vštštho počtu kvartto- 
vacich hiadin se napomšhš superpozici 
vzorkovanšho signšlu pomoćnim signš- 
lem se spektrem blizkym bitšmu šumu 


sovku s primisenym hlukem. Obalovš 
kfivka kvantizovanšho signšlu pak vždy 
pfekračuje plynule nejmini dvš kvanti¬ 
začni Urovni. Tento jev matematicky 
zpracovat Schuchman [2] a doporučil, 
jaki vlastnosti mš pFfdavny Šum mit z hle¬ 
di ska spektra i urovni. V anglosaski 
literature se tento prfdavny šum nazyvš 
„Dither". 

Pokusy s touto metodou dštal v roče 
1970 Croll z vyzkumu BBC [3] a zjistil 
poslechovymi zkouškami na zkušenych 
posluchačich, že ,,Dither“ musi mit ener- 
gii o 2 dB vitšf, než kvantizačni hluk, aby 
si 50 % posluchaču neuvidomovato gra- 
nulačnf šum. 

V praxi se vy$kytuji dalši chyby, zpuso- 
beni odchylkami použitych součšstek od 
teoreticky vypočltanych hodnot. Kvalitnf 
pFevodnfkovš IO maji pfislušni odpory 
zpFesftovanš laserem a jsou použfvšny 
velmi stabilni a pFesnš klopne obvody. 

I tak se však v praxi vyskytuj( rozdfly mezi 
kvantizačnfmi rovinami a pfevodnikovy 
obvod, u nihož nepresšhnou nepFesnosti 
0,5 LSB (nejmini vyznamniho bitu), Ize 
poklšdat za dobry vyrobek [6]. 

Narušit pravidelnost a tim tedy ovlivnit 
i uroveč vzorku, muže i nedostačujfci 
fšzovš stabilita oscilštoru, z nihož jsou 
odvozeny vzorkovacf pulsy (jitter). Jinou 
vadu zpusobuje to, že nabijeni kondenzš- 
toru obvodu „Sample and Hold*' vyžaduje 
ruzny čas proruznš napiti vzorkovaniho 
signšlu. I tyto nedostatky se projevuji 
v nšrustu hluku nebo zkresleni a podobny 
dusledek mš i konečnšrychlostšpfnacich 
obvodu FET použitych v pfevodnjku. 

Vrafme se k rovnici (5) t nlž vyplyvš, že 
16 bitovy pFevodnfk miže poskytnout 
dynamiku 96 dB [4]. Zvukovy režisir si 
musi uvidomit, jak diležiti je spršvni 
„usadit' 4 dynamiku nahršvaniho progra¬ 
mu do rozsahu pfevodnfku. Když totiž 
dynamickš špička zšznamu pfekročlnej- 
vy^f kvantovacf urovert, dojde k „tvrdi 4 ‘ 
limitaci'signšlu na pravouhly tvar, což 
siuch vnimš jako hlasiti lupnutf, anebo, 
v pNpadš diletrvajiciho pFekročeni, jako 
zaburšcenf. Ponechš-li si však rezeivu 
(naphklad 12 dB), pracoval vlastni s 14 
bitovou konverzi i když mit k dispozici 16 
J bitovy pfevodnik. Nikdy je to nezbytnš, 
obzvlššti v pffpadech, kdy nelze pred 
zšznamem oviFit nejvitši urovefi signšlu, 
ktery se v nim vyskytne. To se stšvš 
pFedevšIm pfi ,,živych 44 nahršvkšch, kdy 
navic neni možnost dodatečni pfebuzeni 
misto opravit. . v 

Proti analogovimu zšznamu, u nihož 
narOstš zkresleni pozvotna, zpusobi tedy 
prebuzeni digitšlniho zšznamu nšhiou 
a vyrazni slyŠitelnou chybu. Zkušeny pra- 
covnfk si musi proto pFi živi nahršvce 
ponechat vždy určitou rezervu a dynamic- 
ki špičky odhadnout napFfklad podle 
Urovni vybuzeni pFi ladini orchestru. Tak 
tomu byk) napFfklad 18. listopadu 1983 pFi 
nahršvšnf opery Libuše v noviotevFenim 
Nšrodnim divadle. Tamse vyborni os vid- 
čil velky dynamicky rozsah čtyFstopiho 
zškladnlho digitšlnfho zšznamu, z nihož 
bylo možno smišovšnEm dodatečni vy- 


rovnat vokšlni i orchestršlni složky aniž 
šum zšznamu pFekročij pozorovatelnou 
Urovei. NŠco podobniho by u analogovi- 
ho zšznamu nebylo možni. 

Až dosud byl popisovšn systim s li- 
nešrni kvantizaci. Ten však neni jediny, 
ačkoli je v současni dobi použivšn timiF 
vyhradni. Pro zšznamy, kteri nevyžaduji 
takovou kvalitu, jakou je možno dosšh- 
nout 16 bitovym pFevodnikem s linešrni 
kvantizaci, se napFfklad pro vedlejši kanš- 
ly, nebo pro zšbavnou hudbu po uživaj i 
ekonomicky yyhodnijši systimy. V ]3] se' 
uvšdi, že mezi zanzenfm 16 bitovym 
a 12 bitovym se mUže vyskytnout až sto- - 
nšsobnš cenovš diference. Lze pFedpo- 
klšdat, že kvalitnf zaFizenf budou časem 
levnijšl, umirni k tomu, jak se bude 
zvitšovat objem jejich vyroby. Zatim se 
objevuji pokusy ztevnit tyto pFfstroje pou- 
žitim odtišnych principu.. 

Jde pFedevšim o preyodnfkpvy systim 
s pohyblivou Fšdovou čšrkou (Floating 
Point Convertor), ktery si svuj nšzev pou- 
ze vypujčil z počftačovi techniky a ve 
skutečhosti pracuje se dvima prevodni- 
kovymi obvody. Jednim pFiFazuje velikosti 
signšlu nahrubo exponent a druhym ji 
upFesiuje mantisou. 

Jiny systim pracuje s netinešmf kon¬ 
verzi signštu.Tento systšm použivš menši 
kvantizačni intervafy pro mali Urovni 
signšlu, protože, jak vime z pFedchoziho, 
je zde kvalita pFevodu viče ohrožena a pFi 
vyššlch hladinšch voli intervaly vštši. 

. Tzv. diterencišlnf pFevodnfk využfvš 
^zase skutečnosti, že pFi vzorkovšnf nfz- 
kych kmitočtu jsou mezi sousednimi vzor- 
ky menši rozdfly než mezi yzorky vyššfch 
kmitočtU. 

Modulace delta porovnšvš navzšjem 
sousedfci pulsy a k Urovni pFedeStiho 
pulsu pouze dodšvš v digitšlnim vyrazu 
jeho rozđil oproti pulsu pršvi vzorkova- 
nimu. u * ' ■ 

^ Všechny nelinešmf pfevodnikovi sy- 
stimy jsou obvodovi velmi kompiikovanš 
a jejich funkce zšvisf na pFesnim vnitfntm 
nastaveni. Proto nejsou pFitiš rozšfFeni: 


Prenos a zšznam dat 

Postupem, ktery jsme až dosud sledo- 
vali, vznikne v rešlr\im čaše Fada digitšt- 
nich slov. PFesnšji Fečeno, jejich počet za 
sekundu odpovfdš vzorkovacfmu kmitoč¬ 
tu. PFi 16 bitovi konverzi mš každi slovo 
k dispozici 2 16 = 65 536 hiadin, z nichž 
jedna je vždy pFiFazena k velikosti hodno- 
cenihovzorku. Na vystupu jednokanšlo- 
viho pfevodnfku se tedy za sekundu 
objevi 16 ft binšmfch nul nebo jedntček. 

Ve skutečnosti se však pFi zšznamu zvu- 
kovšho signšlu musi pFenššet mnohem 
viče informaci, o tom si však povime 
pozdšji. 

Ze všech druhU zatim znšmych pamitf, 
kteri by bylo možno použft pro zšznam 
zvuku, se stšte jako nejvyhodnšjšf jevi 
magneticky pšsek. Ve zvlšštnich pffpa- 
dech již byfy použity ijini pamitovi 
prvky, napFfklad firma EMTzkonstruovala 
pro digitirini zšznam zvuku stroj, v nimž 
jsoupoužfvšny pamifovi „tvrdi desky“. . 
Tentyž zpUsob použivš tiž firma Sound- ' 
stream, ale pouze k digitšlnfmu sestfihu 
nahVšvek a to pro možnost velmi rychliho 
pf(stupu k jakikoli adrese. Originalni na- 
hršvka i konečny vysledek jsou na magne- 
tofonovšm pšsku. k 

Zšznamovš stroje mUžeme rozdšlit na ^ 
dvš skupiny. Prvni použivš pevnš hlavy r 
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a takovou posuvnou rychlost pasku, aby 
jeden kanil moh! byt zaznamenin sino¬ 
vim k6đem v jedna stopi. Pisek se 
u tichto stroj0 posouvi rychlosti asi 
1 rn/s a podle jeho šfrky Ize zaznamenat 
viče stop a tedy i kanili. Do tito skupiny 
patri i stroje dvoukanilovi, použfvajfcf 
bižny čtvrtpalcovy pisek. Pro pouhi dva 
kanifyby .však pisak nebyl dostatečnš 
využit, proto se žiznamovi data rozlož! 
pomoć! sirioparalelniho k6du do vlce 
stop a to umožnf podstatni zmenšit rych- 
M lost posuvu pisku. 

Dru hi, dosud rieirozšffanijši kategorie 
digitilnich zafizeni, použivi pro ziznam , 
pulsu bižni videomagnetofony, puvodnš 
určeni pro ziznam televiznlho obrazu. 

. Tyto stroje jsou svoji koncepcf určeny pro 
ziznam Fidku a pulsnlmku televiznlho 
obrazu a proto, majl-li byt použity pro 
, digitilnl ziznam zvuku, musi b$t i pulsy 
z vystupu digitilnfho pfevodnfku preve- 
deny na parametry ziznam u obrazu. Mezi 
fadky a pul$n!mky je plynuty sled pulsu 
pfarušen a umisfujl se sem, obdobne jako 
u obrazoviho ziznamu, vyrovnivacf 
a synchronizačnl impulsy,s kterymi se 
vyhriri tzv. pseudovideosignil. Sled pulsu 
pseudovideosignilu musi byt časovi 
zhuštšn a upraven pro ziznam na video- 
magnetofon. Pulsum se proto vklidi do 
cesty soustava postupnych pamifovych 
registri, z nichz Ize Fidit jejich postupni 
vybavovinf složitymi povely. 

Oprava, digitilnfch pulsu na pseudovi¬ 
deosignil nen!jedinym duvodem k jejich^ 
časovimu zhustinf. I pro ten nejjedno-. 
duššl stereofonn! ziznam potFebujeme 
dva kaniiy. I když mi každy z nich svuj 
pFevodnik a oba jsou zpracoviviny para¬ 
lelni, jejich pulsy musi byt nakonec sefa- 
zeny v časovim multiplexu za sebou. Pro 
stereofonnf ziznam musi byt tedy v časo¬ 
vi ose zfskina kapacita pro dvojnisob- 
nou hustotu ziznamu. A ani to ješti nenf 
všechno, jak vyplyne z đalšfho. 

c\) ziznamu digitilnich dat je totiž nutni 
vyrovnat se s problimem ziznamovvch 
chyb. Pokud se u bižniho analogoveho 
ziznamu vyskytne zšvada v magneticki 
vrstvi pisku nebo se objevf nečistota 
mezi hlavou a piskem, mi to obvykle za 
nisledek často kritkodoby a sotva zjisti- 
telny pokies urovni u nejvyššlch kmito- 
čtu. Zcela jinak je tomu, jestliže je poško- 
zen tfaba jen jediny bit digitiiniho zizna¬ 
mu. Pokud byt zašaženjeden LSB, nemu- 
si byt porušeni ziznamu riikterak tragic- 
ki. Pokud byl však poškozen jeden bjt 
s vyššfm vyznamem, nebo dokonce jeden 
MSB, zminf se uplni smysl ćeli informa- 
ce obsaženi ve slovi. Jedinv poškozeny 
bit tak miže po dekidovini zpusobit 
ztetelni slyšitelny tfesk. 

Bylo proto vvnalezeno nikolik zpuso- 
bu, jak chybne pfaneseny bit vyhledat. 
aopravit, Jednim z nich je napFfktaĆ 
vyhledinf chyby tzv. paritnfm bitem. Za 
kažđi slovo, nebo za skupinu čfslic, se 
pfipojl đodatečni i nformace, kteri udivi, 
zda se ve skupini vyskytl sudy nebo lichy 
počet jedniček. Nesouhlasf-li udaj, jezfaj- 
mi ve skupini chyba. Tato metoda mi 
určity nedostatak v tom, že neodkryvi 
sudy počet chyb, je však učelni ve spojeni 
s dalšfmi metodami. Je tfaba si uvidomit, 
že každi metoda opravy chyb ziznamu 
spotfabuje určitou kapacitu ziznamovi- 
ho prostoru. 

VVtečnou metodou je metoda nazivani , 
CROC (Cyc!ic Redundancy Check Con- 
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troi), zkriceninazyvani tiž pouze CRC. 
V čeitini to znameni kontrolu cyklickiho 
zabezpečenl. Bez CRC si bezporuchovy 
digitilni systim ani nejde pfađstavit a jed- 
notlivl vyrobci se snaži vymyslet takovou 
jeho ftlozofit, kteri by umožnilakontrolu 
co nejvitšlho rozsahu žaco nejnižšf cenu, 
kterou pFedstavuje spotfaba dodatečni 
ziznamovi kapacity. Jako pfiklad Ize 
uvšst, jak tutć otizku teši firma Sony 
u sviho konvertoru PCM 1610, kter^ pra- 
cuje ve spojeni s videomagnetofonem 
tiž© firmy (typ U-matic). Tento pFevodnik 
patfi k nejuživanijšfm a jeho CRC se« 
poklidi za velmi dobri, nebof jeschopno 
opravit souvisfou chybu pseudovideozi- 
znamu v rozsahu až 2240 poškozenych 
bitu, což odpovidi 11,7 televiznfm obra- 
zovymfadkum. 

K vysvitlenf principu CRC použilafirma. 
Sony ve svi popularizujfcLpNručce. pFi- 
klad v dekadicke soustavi, nebof tak je 
ćeli ziležitost snize pochopitelni. V^- 
>klad se totiž zkriti na nikolik milo čfslic,: 
nam isto nutnosti sledovat dlouhi binirni 
množiny. . - 

PFedpoklidejme, že zaznamenivime 
čista: 12,1,3,5. Sestavime je do matice 


.12 

1 

3_ 

5 


a nynf pfidime ke každimu sloupci i Fid- 
ku čfslo, kteri vodorovny i svisly součet 
dopinf na zvotenou hod notu, napfiktad na 
20: 
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Na pisek se zaznameni: 12,1,3,5,7,12, 
5,14. 

Pri čtenf čisel z pisku obvod £RC 
prubižni kontroluje, zda pfečteni čisla 
vvhovujf doplnini matici a protože se 
pripadni chyba musf nutni projevit iakve 
sloupci, tak i v fadku, je možni jejl presni 
lokalizace. Protože kontrola ve skuteč- 
nostl probfhi ve đvojkovi soustavi, je 
možni pouze chyba: jednička misto nuty, 
či nula misto jjedničky. Takovi chyba se 
opravi zcela jednoduše zminou stavu 
klopniho obvodu. 

Popsan i metoda mi ovšem pri zizna¬ 
mu i svi nev^hody. K puvodni pFeniše- 
. nym bitum totiž nutni pribudou dalšf a ty 
opit spotFebujf pfanosovou kapacitu na 
magnetickim pisku. To je tedy dalšf 
z divodu, proč musi byt sled pfanišenych 
dat zhušfovin. 

Hustota ziznamu pri pfanosu digitil¬ 
nfch dat je tak velki, že porucha pri 
ziznamu obvytde zasihne ćely shluk dat 
Pokud se v tomto shluku chybnych dat 
(Đurst Error) vyskytnou ćeli slova nebo 
ridky, kteri maji nisledovat za sebou, 
muže se štit, že množstvi chyb pFekročI 
kapacitu parity i CRC. Pak již je oprava 
nemožni. Tomu ize čefit jin^m obratnym 
zpisobem. Data pFenosu, kterš by nisle- 
dovata za sebou, se na časovi ose umisti 
v jinim sladu podle vhodniho kidu. To 
mi za nisledek, že pripadni ćhyba vitšf-. 
ho rozsahu nepoškodf nadmimy počet 
slov, kteri spolu souvisi, ale rozdili se na 
slova, kteri spolu $my$lem i nformace 
nesouvisi. 

V časovim multiplexu jsou ža sebou 
umfstiria slova pfanosu leviho kanilu, 
praviho kanilu, parita, CRC a po určitim 
počtu takovych bloku i Fidkovy synchro- 


nizačnl impuls, dile pak po počtu fadku, 
kteri obsahuje jeden pulsnfmek, vyrovni- 
vacf a synchronizačn! impulsy snfmkovi. 
Kromi toho je rozdil ve tvaru pulsnfmku 
lichych a sudych. Složeni stedu slov ob- 
starivi kodir. Zmina rozmistinf slov na. 

. časovi ose, kteri u možni opravu chyb, se 
nazyvi „Interteaving System" - (systim 
proklidini). 

Ve firemnfm popise pfavodniku Sony 
PCM 1610 se uvidi, že pri vy$kytu chyby 
vitšf než 2240 biti zasihne datšf mecha- 
nismus, kterjr zajisti opravu chyby až do 
rozsahu 6720 bitu. Je to umožnino tim, že 
sled dat neprobfhi v reilnim čaše, ale se 
zpoždinfm a v dobi opravy je k dispozici 
nejen postedni bezchybni slovo, ale i prv- 
nf bezchybni slovo po shluku chybnych 
dat. Slova mezi nimi se vytvoF! lineimf 
interpolacf. Nškteri systimy oprav chyb 
použivaji k nihradi chybniho slova opa- 
kovinf slova pfadešliho nebo nihradu 
slovem s nulovou urovni. Oba posledni 
jmenovani zpusoby seneosvidčily. 

Magnetick/ zširtam je sice nejvitšfm 
zdrojem chyb, ty však mohou nastat i pri 
primim pfanosu, tedy bez ziznamu. 

1 v tichto pripadech je systim oprav chyb, t 
tak jak byt uveden, užitečny. 

Pri ziznamu pulsu videomagnetofo- 
nem je v zisadi nutni pfanišet tFi napi- 
tovi urovni: logickou jedničku, logickou 
nulu a zipomou uroveft synchronizač- 
nich impulsi. Abysevylou6il vlivamplitu- 
doviho zkreslen! bižniho u pffmiho. 
magnetickiho ziznamu, použfvi se u vi- 
deomagnetofonu kmitočtovi modulace 
. s omezenym hornfm postrannim 
pismem. ^ 


StHh 

V popisu digitiiniho ziznamu zvuku 
. jsme se dostali až do okamžiku, kdy mirne 
k dispozici fadu dvojkovych slov, kteri 
jsou organizovina tak, aby jejich ziznam 
nebo pFenos byl co nejlipe zajištin proti 
pfenosovym chybim. Jestliže jde o stu- 
diovy ziznam hudebnfho dfla, pak je, 

, kromi nejvyššl možni kvalitv technicki, 
nutno zajistit tiž nejvyššf možnou kvalitu 
umileckou. Toho ize dosihnout jen se- 
stFihem jednotlivych zibiru v souvrs!y 
obraz nahrivani partitury (jde-li o dflo 
hudebnf) nebo literirhf pfadlohy (jde-li 
o dflo stovesni). Tato praxe je tradtčnš 
použfvina i pri analogovych ziznamech, 
kde se doslova strihi nužkami a po slepe- 
nf pF(slušnych d!lu magnetofonoveho 
pisku se vytvori konečn^ obraz. Nezbvt- 
nbu podmfnkou je naprosto plynuly pre- 
chod jednoho zibiru do zibiru druheho. 
Jednotlivi čisti, kteri po spojeni budou 
tvorit vysledny zvukovy obraz, musi byt 
proto zahriny naprosto shodnym zpuso- 
. bem, musi mit tedy stejnou hlasitost, 
stejny pomir jednotji vych nistroju, stejni 
tempoatd. 

U modemfch stroju pro digitilni zi¬ 
znam s pevnymi hlavami je, jak Ffkajf 
vyrobci, možny rovniž strih nuzkami, a- 
však tato vnijšf podobnost se stFihem 
u analogoviho ziznamu je umožnina jen 
~ velice složitym technickym zizemfm. Mu- 
sfme si nejprve uvidomit, že pri vyhledi- 
vinf stFihoviho mfsta pomalejšim posu- 
. vem pisku pfed hlavami nezfskime pffmo 
analogovy zvuk, ale pouze sled pulsti. 
Proto se u tichto stroji současni s digi¬ 
talnim ziznamem nahrivaj! paralelni dvi 
stopy s primym analogov^m ziznamem. 
Pomoći tichto stop se bšžnym zpusobem 
určf misto strihu, je zde však zivažny 
> problim, že se nelze vyvarovat pFestFižen! 
digitiiniho slova. ' ~ 

(Pokračovšnf ). 
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KONSTRUKTERI SVAZARMU 


Souprava pro dšlkove 
ovlšdćni 

s kmitočtovou modulaci' 


Ing. Vaclav Otys 

(Poktačovšni) 

Skutečnć šmćšovćni je možno provć- jeni smššovače je na obr. 10. Zapojeni je 
dšt primo na ffdicich vstupech kćdova- vhodnć napf. k ovlćdćnf motylkovć vyš- 
clch obvodu, tzn. ve společnych bo- kovky nebo ke šmćšovćni funkoe kridćtek 
dech odporO R1, R2, R3, R4 atd. PFi a vztlakovych klapek. Vyhodou elektro- 
smćšovćni povelu je často tfeba Fldicf nickćho smššovače oproti mechanickć- 
signćty současnć sčftat i odčftat, a proto mu je žnačnć zjednodušenf mechaniky 
je nutno k nćkterym rfdicfm signćlum v modelu. Nevyhodou je využivćni pouze 
vytvorit pomoći operačnich zesilovaču po lovi ny rozsahu drćhy serva pro každou 
i signćly inverznf. PNklad takovćho zapo- z funkci. 



Deska s plošnymi spoji vysNače 
(obr. 11) je navržena tak, aby ii byto možno 
(je* I i to z konstrukčnich d u vod u nutnć) 
rozdćlit na dvć čćsti, na samostatnou vf 
čćst a na kćdovaci obvody, pfičemž jsou 
obć čćsti navzćjem propojeny kablfky. Vf 
čćst by mćla byt umfstćna co nejblfže 
k antćnnf pruchodce. Plošny spoj s poten- 
cićlem 0 V musi bytipropojen se skriftkou 
vysflače pouze na jednom mfstć a co 
nejkratšfm spojem, vedenym z blizkosti 
kondenzatoru Cl 7 na desce kzemnicfmu 
bodu na skffftce, umfstčnćmu blfzko an¬ 
tćnnf pruchodky. SkFfftka vysflače by mčla 
byt kovovć (nenf to však bezpodminečnć 
nutnć). Antena by mćla byt dlouhć mini- 
mćlnč130cm. 

y ' ~- 

■ Montćž a uvedeni do chodu 

Pečlivć provedeni a sprćvnć nastavani 
$oupravy rozhoduje prevćžnou mčrou 
o jejf spolehiivosti a sprćvnć funkci., 
Obecnč platnć zćsady a postupy pFi stav- 
bć a sefizovćni RC souprav s kmitočtovou 
modulaci byiy podrobnš popsćny v AR 
12/80 až 2/82; uvedu pouze konkrćtni 
udaje, tykajicf se popisovanć soupravy, 
a nćkolik poznćmek k postupu pFi stavbš 
a oživovćnf soupravy. 

PFed osazovćnfm destičky součćstkami 
musfme vyvrtanou destičku dokonale 
očistit nitroFedidlem, plošnć spoje vyleš- * 
tit, (napF. tvrdou ,,gumou M ) a natrit desku 
roztokem kalafuny v tihu. Aby se zamezilo 
vy$kytu ,,studenych spoju 1 , doporučuji 
vyvody všech součćstek pfed pćienim do¬ 
konale očistit oškrćbćnfm, všecnny vyvo- 
dy (kromć vyvodu integrovanych obvodu) 
ohybat podćl spoje tak, aby zahnutć kon¬ 
ce mčty dćlku asi 2 mm a pfed každym 
pćjenfm natfit pćjenć mfsto' roztokem 
kalafuny v lihu. 

Osazovćnf desky a oživovćnf je vhodnć 
provćdćt postupnć. Nejdfive osadime k 
součćstkyvf čćsti (tzn.všechnysoučćstky 
ze schćmatu na obr. 2) a součćstky stabiii- V 
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bližšf k desce jsou zapojeny jako ,,živi“ 
a vzdilenijšf vyvody jsou spojeny se 
„zemf" (L4 s antinou). ^ 

Cfvky LI a L2 by mily byt umisteny ve 
stfniclm krytu. Kryt muže b^t vyroben 
z tenkiho plechu, je společny pro obi 
cfvky a uvnitrrozdšlen stfnici pFepiŽkou. 
V desce š plošnymi spoji jsou pođilni 
otvory pro pFipevninl krytu. 

Pro pFezkouienl činnosti vf čisti vyslla- 
če pfipojlme žirovku 6 V/0,05 A paralelni 
ke kondenzatoru C25 a privedeme napi- 
jeci napiti 12 V pFes miiiampirmetr. Cfvky 
LI a L2 ladfme na nejvyš$f svit žirovky 
a současni na nejvžtŠfodeb(rany proud. 
Cfvku L3 ladfme taki na nejvitšf svit 
žirovky. Odebfrany proud se však tento- 
krit pFi rozladini cfvky L3 na jednu stranu 
zvštšuje a pK rozladini na druhou stranu 
zmenšuje. Nastavfme tedy na neivitšf svit 
žirovky. ,,v blfzkosti“ zmenšovanf prou- 
du. Po tomto pFedbižnšm nastavenf by 
mil byt. 6debirany proud asi 130 až 
150 mA. Proud Ize nastavit do tićhto mezf 
zminou odporu rezistoru R39. Cfvky LI 
a L2 je pak již možno nastavit s konečnou 
platnostf a jejich jidra je treba zajistit 
proti otičenl. 

Dile zkontrolujeme veli kost stabilizo- 
vaniho napiti (6 V) a napiti 15 V. Napiti 
na. kondenzatoru C16 by milo byt 
6±0,2 V; nenl-li, je tFeba vyminitZenero- 
vu diodu D3. Napiti na kondenzatoru Cl 4 
by milo byt 15 až 16 V a nastavuje se 
vyminou Zenerovy diody D4. 

Bude-li vy$flač použfvin spolu s pFijl- 
mačem, obsahujfclm keramicky filtr, je 
tFeba ješti presni nastavit kmitočet vysi- 
lače a kmitoČtovy zđvih čitačem. Dol- 
nf kmitočet (F 0 - 1,5 kHz) se nastavi zmi¬ 
nou odporu rezistoru R32. Honrif kmitočet 
f 0 +1,5 kHz se nastavuje zminou odporu 
rezistoru R27. Pri nastavovinl se odpor 
R27 pFipojuje zkusmo mezi katodu diody 
D6 a potenciilO V. 



Obr. 12. Vnitrnf uspofedAni vysflače 

- . i . 

. Budou-li v prijfmači použity pouze la- elektrostatickym nibojem nebo jinym ni- 
dŠn£obvodyZ.C, jsou požadavky napFes- hodnym napitim. Minimalnim nutnym 
nost kmitočtu vysflače podstatni menšf opatFenfm je vodivi spojeni hrotupiječky 


a nenf*jej nutni pFesni miFit. R32 mi 
potom odpor uvedeny v seznamu součis- 
tek a rezistor R27 je nahražen dritovou 
propojkou. Kmitočtovyzdvih.modulaceje 
za tichto podmlnek asi ±1,5 až 2 kHz. 

Po vyzkouŠenf vf Čisti zapijlme do 
7 desky všechny ostatnf součistky kromi 


s plošnym spojem 0 V desky (kabllkem), 
pFi jakimkoli pijeni na desce po zapijenf 
integrovanych obvodu 101 až 103. Platilo 
i pro pFipojovinl vnijšlch vodiču na des- 
ku, napr. pFi propojovini uvnitF vysliače. 
Podobni je nutno pFi miFeni na desce 
pFipojit nejdrive stfnenl miricl ščQry a po- 


odporu R1 až R12. PFitom postupujeme v tom teprve miFicI hrot. 


tak, že zapojime nejdrive propojky pod 
integrovanym,obvodem 101, potom pasiv¬ 
ni součistky a bipoliml polovodičovi 
součistky a jako posiednf unipolirnl inte- 
grovani obvody 101 až 103. PFi prici 
s integrovanymi obvody MOS je tFeba 
dodržovat zisady, doporučeni vyrobcem 
pro ochranu součšstek pFed poškozenfm 


V seznamu součistek vysilače neni 
uveden typ kondenzitoru C9 (10 nF). 
Mtiže to byt jakykoli stabilni kondenzitor 
(nikoli ' keramicky). s co nejmenšfmi 
rozmiry. 

Na hotovi desce je tFeba pFed vestavi- 
nlm do skFlftky vyzkoušet činnost kodova- 
cich obvodu a nastavit je. K tomu je nutrio 



jfi A 



84 


Obr. 13. Schšma zapojenf prijfmače 
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pFivšst napšjecf napšti 12 V, na vystup 
vysflače pripojit žšrovku a ospiloskopem 
sledovat signal na katodš diody D6. Sig¬ 
nal by mšl mit tvar podle obr. 4f. Odporo- 
vym trimrem R20 nastavime „vzdštenost" 
mezi impulsy 1,3 ms. Doba synchronizač- 
ni mezery by mšla byt 8 až 12 ms (Ize ji 
nastavit zmšnou od poru rezistoru R21). 
ŠfFka kladnych impulsu by mšla byt 0,25 - 
až 0,3 ms (nastavuje se zmšnou kapacity 
kondenzatoru C6). ttakonec zkontroluje- 
me činnost všech vstupu kćdovactch ob- 
vodu. Na vyvody 10,11 101 a na vyvody 10, 

11 , 12, 14, 15, 16 102 pfivšdlme postupnš 
pFes odpor M22 promšnnš napšti z poten- 
ciometru* zapojenšhomezi spoje 0 V a - 
6 V. Vzdšlenost dvou impulsu, odpovfda- 
jfci pFislušnšmu kanšlu, by se mšla pFi 
zmšnš vstupnlho napšti rnšnit v rozsahu 
asi od 0,5 ms do 2 ms. 

Takto pFipravenou a nastavenou des- 
tičku mužemevestavšt do skFfrtky (obr. 

12) apropojit spoje uvnitF vysllače. 

U takto vestavšnšho vysilače.nastavime 
nejdhVe citlivost indikatoru volbouodpo- 
ru PFi napšjecim napšti 11 V mš byt 
ručka indikatoru na rozhrani mezi vyho- 
vujfcfm a nevyhovujicim stavem. Kmšreni 
zdroje pro pFijimač nastavime od po rovym 
dšličenr Rt, Rt napštf pro tuto branici 
3,8 V. Dšle vyzkoušime potFebnš odpory 
rezistoru R1 ažR12aodpory zapšjimedo 
desky. V seznamu součšstek jsou udaje 
pFibližnš; pFesnš hodnoty zavisi na me- 
chanickšm usporšdšni a na velikosti vy- 
chylek ovlšdaclch prvku. Pri spršvnšm 
nastaveni musi byt celkovy rozsah zmšn 
vystupniho signalu od 0,65 ms do.1,9 ms 
pro plnš vychylky včetnš trimu. Nakonec 
nafadime prodlužovacf civku L4 a s ko- 
nečriou platnostf doladfme civku L3. Obš , 
civky se lađi podle indikatoru sfly pole (na 
maximšlni vychylku). 



Schšma zapojenf je na obr. 13.Koncep- 
ce pFijfmače je podobna jako u obvyk(ych 
prijimaču FM pro dšlkovš ovtedšni. Hlavni 
rozdil je v použitych integrovanych obvo- 
dech. 


nšho obvodu S042. Navfc je u integrova¬ 
nšho obvodu MAA661 tranzistor TI 6, kte- 
ry pusobfjako emitorovv sledovač a zvšt- 
šuje vstupnf impedanci smššovače. To 
umožftuje volit vštšf vvstupni impedanci 
ladšnšho obvodu L2, Ć3 a tim dosšhnout 
vštšfho ceikovšho zisku smššovače. Pro 
funkci oscilštoru se využfvš puvodnf mf 
zesilovač integrovanšho obvodu MAA661 
(tranzistory TI až T9). Z vystupu zesilova- 
če (vyvod 4) je vedena kladnš selektivni 
»zpštna vazba obvodem s krystalem X na 
vstup zesilovače (vyvod 5). Kondenzator 
CIO a tlumivkaL3tvoFf učinnou borni pro¬ 
pust, zajišfujfci, aby osciiator nekmital na 
zakladnim kmitočtu krystalu, ale na jebo 
tFetf harmonickš, kterš je jmenovitym 
kmitočtem krystalu. 

Jako zatšžovaci impedance smššovače 
a současnš jako prvni mf filtr je'zapojen 
mezifrekvenčni transformator MF1. Inte- 
grovany obvod MAA661 obsahuje ještš 
vystupn(.zesilovač (tranzistor T25), ktery 
zesiluje pouze proudovš a zmenšuje tim 
vystupnf odpor asi na 100 Q (vyvod 14). 
Aby bylo^toto zesileni využito, je dalšf 
mezifrekvenčni transformator MF2 zapo- 
jen opačnč; signdl je pFiveden na vinuti 
s malou impedanci a transformuje se 
napšfovč a impedančnč na vyšši urovert. 

‘ Treti mezifrekvenčni transformator 
MF3 tvori spolu s MF2 p&smovou propust 
a současnš pfizpusobuje signši nšsledu- 
jfcimu jednostupftovšmu pFedzesilovači 
a tranzistorom TI. Signšl z pFedzesilova- 
če se dšle pFiv&di na vstup integrovanšbo 
obvodu 102 (MAA661), ktery pracuje jako' 
mf zesilovač, omezovač a detektor signš- 
lu FM. 

Integrovanš obvody MAA661 maji jme- 
novitš napšjeci napšti 12 V. Praćujf však 
bezpečnš pri mnohem nižšim napšjecim 
napšti, protože jejich vnitFnf stabilizovanš 
napšti je 3,7V. Dalšfho sniženi braniče 
minimšiniho pracovniho 'napšti asi na 
2,5 V bylo dosaženo zapojenim od poru 
R2 a R7, kterš nastavuji automaticky 
počštečni pracovnf bod zesilovaču. 

Nizkofrekvenčnf signšl z vystupu inte- 
grovanšho obvodu 102 (vyvod 14) se vede 
pFes vazebnf kondenzator C23 a filtračni 
č!šnky R8, C24, R9,C25 na vstup zesilova- 


cfbp a tvarovacibo obvodu, tvoFenšho 
prvnimi dvšma tranzistory integrovanšbo 
obvodu 103 (MAA435). Od b^žnšho 
Schmittova klopnšho obvodu se zapojeni 
liši rezistorem RIO. Obvod je velmi jedno- 
duchy a v jistšm smystu je vyhodnŠjši než 
obvykle použivanš specišini operačnf ze¬ 
silovače. U tšchto zesilovaču je totiž hla- 
dina pFepfnŠni nastavana stejno$mšrnym 
pFedpštim jako určitš absotutnf stejno- 
smšmšuroveš napšti. PFizmšnšamplitu- 
dy nf signšlu potom značnš kolisš refativ- 
.. hi uroveh pFepinšnf vzhledem k maximšl- 
ni amplitudš signšlu (prepinšni u paty 
nebo u vrcholu impulsu). Naproti tomu 
navrženy tvarovač si automaticky posou- 
vš stejnosmšmou uroveh signšlu tak, že 
relativni uroveh pFepfnšnf zšstšvš stšlš. 

Vystup tvarovaciho obvodu je spojen 
s hodinovym vstupem integrovanšho ob¬ 
vodu 104 (MH74164), ktery pracuje jako 
dekodšr. Pro synchronizaci dekodšru se 
využivš treti tranzistor integrovanšho ob¬ 
vodu 103. Tranzistor T2 pracuje jako 
aktivni filtr napšjeciho napšti. 

Zšklađni provedeni pFijfmače obsahuje 
v mezifrekvenčnich stupnfch pouze ladš- 
nšobvodyZ.C. Použitš mf transformštory 
jsou japonskš vyroby. Typy, uvedenš 
v seznamu součšstek, jsem vybrai jako 
nejvbodnšjšf z ruznych druhu, kterš jsem 
mšl k dispozici. Nenf nezbytnš je dodržo-; 
vat; žšdouci je použit na jednotlivych 
'mistech mf transformštory s podobnymi 
impedancemi, jakš maji doporučenštypy. 

, Uplnš pFibiižnš Ize'uvšst, že MF1 by mšl 
mit označeni Čemou barvou, MF2 a MF3 
bilou nebo žtutou, MF4 čemou, bilou 
nebo žlutou. Pro zšjemce, kteri si budou 
chtit mezifrekvenčni transformštory vyro- 
'bit pFevinutim z jinych civek, uvšdffn 
v tabulcena obr. 16 Odaje o počtech 
zšvitu. 

V pFijimači muže byt použit i keramicky 
mf filtr, zapojeny misto mezifrekvenčnich 
transformštorš MF2aMF3(pFfmozvystu- 
pu 101 (vyvod 14) k bšzr tranzistoru TI). 
V tomto pFfpadš však neni využito zesileni 
V/stupnfho zesilovače integrovanšho ob¬ 
vodu 101 a celkovš citlivost pFijfmače je 
ponškud menšf než s mezifrekvenčnimi 
transformštory. Proto jsem vyzkoušel 
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(Dokončenf) 


PamAfovA matice se programuje 
tak, že do programovAho pole na 
čelni stranA programAtoru se zašrou- 
buji šroubky do dAr, kterA odpovtdaji 
času, kdy mA byt topeni vypnuto. 

U popisovanAho vzorku je funkce ta¬ 
kovi, že šroubek vypne topen i, chybA- 
jici šroubek je zapne. Tato funkce je - 
ponekud neobvyklA a neni problAm ji 
invertovat - stači na vystup matice 
zaradit invertor. Pak zašroubovany . 
šroubek znamenA „topeni*', chybAjici 
šroubek „bez topeni'*. 

Termostat je v mustkovem zapojerii, 
mustek je vyvAžen potenciometry R6 
nebo R7. Tyto potenciometry jsou 
,,voleny" tranzistory TI a T2, tim je/ 
určeno, zda programAtor topi na den- 
ni Ći nočni hladinu teploty. Diferenčni 
zesilovač T7, T8 ovlAdA klopny obvod 
tvofeny tranzistdry T9 a T10. ZpAtno- 
vazebnim rezistorem R47 je nastave- 
na hystereze obvodu. Pri takovA hys- 
terezi by tepiota v mistnosti velmi 
kolisala (o nAkolik 6 C). Proto byl pou- 
žit deriyačni člen C20, R52, a tranzis¬ 
tor T11, kterA každou minutu nastavi 
kiopny obvod T9, T10 do stavu topeni. 
Tento nastavovaci impuls trvA velmi 
krAtce (10 ps), po jeho doznAni roz- * 
hodne odpor termistoru, zda se klop- 
ny obvod udržf ve stavu topeni, nebo 
zda bude čekat dalši minutu ve stavu 
bez topeni. Složitšjši zapojeni termo- 
statu je vyvAženo jeho ddbrou pfes- 
nosti a necitiivosti proti rušivym vli- 
vum (brum na nestinAnAm vodiči 
k termistoru). 

' Koncovy stupefi zajišfuje logicky 
součin informacf z termostatu a pa- 
mAti a ovlAdA relA, kterA spinAnapAje- 
ni solenoidovAho ventilu v pFivodu 
plynu. Do bloku koncovAho stupnA 
patri takA ovlAdAnf indikačnich diod. 
D24 indikuje stav termostatu, tzn. zda 
je skutečnA tepiota v bytA vyššf nebo 
nižši než'nastavenA ha regulatoru. 
D80 a D25 indikuji vystuphi stav pro¬ 
gramu - zda se mA podle programu 
topit na denrii či noćni teplotu. D23 
indikuje vy$tup celAho programAtoru 
- zda je vystupni relA sepnuto nebo 
ne. A . \ . 

Sifovy transformator mš vystupni 
napAti 8,8 V, obvody programAtoru 
maji ođbAr asi 0,8 A. Dioda D5 a odpor 
R3 slouži k pripojeni akumulatoru, 
ktery zAlohuie napAienf v pftpadA vy- 
padku sifoveho napeti. Pri provozu nšu 
sif je akumulator dobijen proudem asi 
50 mA. KondenzAtory C6, C7 slouži 
k odstranšni nestability integrovanA- 
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ho obvodu a jsou pripAjeny prfmo na 
jeho vyvodech. / ' 

Popis konstrukce 

ProgramAtor je umistAn ve skfiftce 
z cuprextitu. Sestava skrihky je na 
obr. 5. Zarizeni je konstruovAno tak, 
aby ve skrihce bylo co nejmAnA vodi¬ 
ču - všechny spoje mezi bloky, privo- 
dy napAjeni atd. jsou vedeny plošnymi 
spoji. Toto provedeni seosvAdčilo, 
vyhovi prehlednosti i spolehlivosti; 

Na desce G je prišroubovAn a pfipA- 
jen konektor, do kterAho se zasouvA 





Obr. 5. Sestava $krfhky 

prfmo deska I. Použiti tohoto typu 
konektoru se neosvAdčito, nedokona- 
ly spoj kontaktCi vnAšel rušivA impulsy 
do chodu hodin. Proto jsem dOležitA 
spoje (kontakty č. 3, 4, 11, 19) spojil 
pfipAjenymi ohebnymi vodiči. Pri opa- 
kovanA stavbA by bylo vhodnA použit 
jiny typ konektoru, napr. FRB. Obe 
stTove šhOry jsou proti vylrženi zajiš- 
tšny navlečenim do vyrezu v desce G.> 
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Obr. 6. Deska A (S63) -pohled od transformštoru 
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Obr. 7. Deska B (S64) - pohled od transformštorul 


Qbr. 8. Deska D (SS5) pohled zevnitr skririky ^ 
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Obr. 9. Deska E(S66) - pohleđ zevnitf skfffiky 



Obr. 10. Deska F (S67) - pohled zevnitf skrffiky 
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Polovodičovć součđstky 


Obr. 11. Deska G (S68) - pohled zevnitf škrti)ky 


Stabilizator MA7805 je pfišroubo- 
v4n pffmo na zadnf stšnš -desce D. 
Vnšjšf mćddn& strana desky sloužf 
jako čhladič stabilizatoru. 

V n$kterych oblastech republikyse 
pfeplnd noćni proud dšlkovć, impulsy 
vlozenymi do sitć. Proti rušivćmu vlivu 
tćchto impulsu je nutno blokovat se¬ 
kundarni vinuti sifovćho transformš-. 
toru pffmo na svorkšch a dalši kon¬ 
denzator pfipojit za usmćrfiovać.Zfo- 
tografif jsou viđšt dodatečnć pfipojo* 
vanć filtračni kondenz4tory a zemni 


spoje „zesilovanć" drštovymi propoi- 
kami. Tyto z6sahy byly realizov4ny pri 
upornim boji s prepinacimi impulsy 
nočnfho proudu, byfy neučinnć a jako 
hlavnf učinny prostredek se ukšzaly 
kondenz4tory na sekundarni strani 
sffovćho transformatoru (C3) a za 
usmšrftovačem (C4). 

Na vykresech desek s plošnymi 
spoji (obr. 6 až 13) je vždy uveden 
smćr pohledu na desku. Reproduktor 
je, upevnćn ocefovou pružinou, za- 
klesnutou do oček tlustšfho drštu. 


R9, R38, 
R47.R50 
R10 t R11, R48 
R12, R13, R14, - 
R18, R20, ' 

R24, R25 
R15, R21, R23, . 
R32, R49, R5t 


15 kQ 
10 kQ 


220 Q 
1 k£ 
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Obr. 12. Deska H - pohled 


zvonku - shora 
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Obr. 13. Deska l - pohled 
- ze strany součšstek 
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Obr. 14. PFIstroj bez zadnf stšny 





! ^ Obr. 16. Pohledha 
1 desky G, I 
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R16, R17, 

o R22, R52 2,2 kQ 

-R19, R42, R43 1,8 kfl 
R26 až R31 6.8 kQ 

R33 33 kQ 

R34, R37, R54 27M1 


R35 

150 Q 

R36 

2,7 kQ 

R40 

3,3 kQ 

R39 

trimr 680 Q' 

R44 

680 Q 

R46 

33G 

R53 - 

1,2 kQ 


Zivir 

Uvedeny čl&nek nem&sloužit pres- 
ny stavebnl „p&nek", ale jako inspira- 
ce asouhrn zkušenostl zlskanych pfi 
stavbš dvou kusu program&toru. Za- 
pojenf i konstrukti jsemzvolil tak, jak 
to nejlćpe vyhovovalo mym možnos- 
tem i požadavkum. 

Program&tor je možno postavit 
i s mikroprocesorom, a vyžadovat od 
ndj individualni nastavani teploty pro 
kazdou hodinu v tydnu. V dobš nšvr- 
hu však byly mikroprocesor drah6 
a riziko zničenf takovćho obvodu mne 
dostatečnš odradilo. 


PRIPOJENE TVRISTOROVĆHO 
CYKLOVAČA 

STIERAČOV ZAR 10/82 NA 

VOZIDLO W 352 

/ 

Pred časom bolo uverejnenč v AR 
10/82 zapojenie tyrlstorov6ho cyklo- 
vača stieračov pre 3105 a 3120. 
Pretože je cyklovač vhodny aj pro in6 
- typy vozidfet a s podobnym zapojenfm 
som . sa zatiaf nestretol, predkladšm 
pripojenie na vozidlo VVartburg 353. 

Pretože na pOvodnom prepinači stie¬ 
račov pie je vofn£ poloha ako je tomu 
u vozidlšch 3105 a 3120, muslme 
doplntf zapojenie o dvojpolovy pdčko- 
vy spinač a cyklovač spojim© so svor- 
kami podfa obr. 1. Pri použlvanf zapne- 
me spinač a stierač n&m vykon6va kyvy 
podra nastavenčho potenciometra. 
Pdvodnd funkcia preplnača stieračov 
na stfpku volantu sa neovptyvnf a je ho 





































AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


Pfobor Stfedočeskćho kraje 
v radtotechnlckć tvoHvostl 
mlšdeže 

Konal se v. Podšbradech dne 24. 3. 
1984, v učebnićh vyvojovych laboratoFf 
ČVUT, diky pochopenl jejich vedoucfho, 
ing. PunčochšFe. 

Pro celkovć hodnocenl zšvodnfka sta- 
novujf pravidia soutčže nšsledujfcl kritč- 
ria: Vysledek pfsemnčho testu, funkčnost 
a kvalitu zatianćho elektronickćho vyrob- 
ku, funkčnost a technickou uroveft elek- 
tronickčho vyrobku, pFinesenČho zšvod- 
nfkem z domova. Součet bodu z tšchto trf 
„disciplln" je určujici pro celkovć poFadi 
vsoutčži. 

V čšsti pfsemnš bylo tfeba označit 
jednu spršvnou odpovšđ ze tff na otšzku 
z teorie radiotechniky. Otšzek byk> cel- 
kem 15. Praktickš Čšist soutdže mšla za 
ukol provčFit zručnost pFi zhotoveni elek- 
tronickčho vyrobku. Podle kategoril sou- 
tšžfcl stavšli: Cl - bzučšk pro nšcvik 
telegrafi©, C2 - stabilizovany zdroj, B - 
sirćna „Kojak". Bšhem discipl(ny rozhod- 
čf hodnotili vyrobky, kterć zavodnici pfi- 
nesii z domova. 

Nškterš postFehy ze soutšže: PFi pi¬ 
šem nćm testu $e ukazalo, že je roždfl mezi 
tim, co si zavodnik myslf, žestoprocentnš 
vi, a mezi skutečnosti. V nŠkterycb pfipa- 
dech dalo dost pFemyšleni vvbrat spršv- 
nou odpovšđ z dalšfch, pFibiižnš pravdč- 
podobnych. PFi praktickćm sestavovšni 
vyrobku pak vyn*kl rozdil mezi zšvodnlky, 
kteFf zvlšdli nebo nezvlšdli zškladnf Okon, 
jakym je p&jenf. V mnoha pFlpadech roz- 
hodčf nachšzeii slitć pšjecf bođy, takže se 
o funkčnosti nedalo ani mtuvit. V jinych 
pFlpadech pak ma!6 kapičky cfnu tvoFi|y 
mustky a znemožftovaly spršvnou funkci. 
Z tšto skutečnosti vyplyvš poučeni včno- 
vat v krouiclch mladce pFi praktickć 
vyuce vlce pozomostipšjenl. 

Uroveft pFinesenych wrobkO se lišila 
dost diametršlnš: od tšmeF profesionšinf- 
ho provedeni až po pFlstroj instalovany 
vpaplrovš krabici. Pozornost si zasloužil 
pFlstroj pro ovlšđšni servomotoru, ur6eny 
k optimšlnf oriehtaci slunečnlćh kolekto¬ 
ru, v^robek vitšze kategorie B, Petra Se- 
very z RoŽdalovic v okrese Nymburk. 
PFlstroj bude stoužit v praxi v JZD KFinec 
(okr. Nymburk). PFi posuzovšnf donese- 



Vftšzovć jednoWvych kategorii stfedo- 
českšho pfeboru. Zieva Michai Grune! 
(Cl), PatrSuchomef (C2) a PetrSevera (B) 


nych vyrobku se projevila i malš znaJost 
bezpečnostnlch pFedpisu. i když jdeo pFl- 
stroje slaboproudć, pFece jen napšjeny 
jsou ve vštšinš pfipaduze slfovych trans¬ 
formatoru. Jeden z vyrobku byl v tomto 
ohledu odstrašujlcf: byt zamontovšn 
v plechovč skFfftce, pFlvod sffovšho napš- 
tl byl dvoužilovy, bez gumovć pruchodky 
a ovlšdšn jednop6lovym vyplnačem.Tedy 
pozor na pFlsIušnć normy! 

* Bšhem soutšže byl v provozu transcei- 
ver Boubin a pro prijem na KV pFijimač 
Odra Zfivodnfci, ktefl skončili dFfve, mšli 
možnost shlćdnout diapozitivy z lortskćho 
pFeboru v radiotechnickč tvorlvosti. 
Vitšzovš v jednotlivych kategoriich podle 
poFadf a okresCi: 

Cl - Michai Gruncl (Kolln), Petr KFeček 
(Praha-vjrchod), Jaroslav Vondruš- 
, ka (Nymburk); 

C2- Petr Suchomel (Praha-vvchod), Jan 
Semlk (Kolfn). Michael Grof (Mladš 
Bolesiav); 

B - Petr Severa (Nymburk), JiFl Svoboda 
(Kladno), JiFl Marek (Kladno). 

Podškovšnf za zajištčnf soutčže si za- 
sloužl zvlšštč pak ing. Winter a & Mandlk 
za pFfpravu a pFezkoušeni sad součšstek 
pro zhotovovšnl zadanych elektrontckych 
vyrobkO. f 

OK1FMK 


Majstrovslvš plonlerov 
ružomberekych6kdi 

Ptonierska skupina kpt. J4na Nšlepku 
pri II. ZŠ Ružomberok s členmi eiektro- 
technickčho ZO v spolupršci s ršdfoklu- 
bom OK3KDH pri ZOZvazarmu Ružombe¬ 
rok zorganizovala pri prdežitosti 35. vyro- 
čia zalozenia PO SŽM, 39. v^ročia oslobo¬ 
đenja našej vlasti Sovietskou armšdou 
a 40. vyroČia SNP majstrovstvš pionierov 
ružomberskych škdl v pršciso sovietskou 
stavebnicou ,4unyi elektronik 50“. 

~ Sufaž sa uskutočnila v dftoch 21. až 26. 
mšja 1984. Zškladnvch kčl sa zučastnilo 
pat zškladnych škOl, ktorš reprezentova- 
To 18 pionierov I. kat^črie (ročnlky Z až 
4.) a 25 pionierov II. kategčrie (roč. 5. až 
8.). Vz&kladnom kolekonštruovali pionie- 
ri v I. kategćrii nf gener&tor, v U. kategćrii 
zvukovv indikštor intenzity osvetlenia na 
čas. Vffazmi jednotlivych kategčrif azšro- 
vert postupujucimi do finčle sa stali tf 
pionieri, ktorl zapojili zariadenia v naj- 
kratšom čaše z každej zučastnenej ZŠ. t 

Vo finšle, ktorš sa uskutočnilo 26. mšja 
v miestnostiach ršdioklubu OK3KDH, sa 
stretlo pat vffazov II. kategčrie a traja 
z I. kategčrie zdkladnych kčl. Finšle bolo 
dvojkolovč.l. kategćriakonštruovalažab- 
ku kvškačku a multivibrštor s integrova- 
nymi obvodmi, II. kategčria tiež žabku 
a generštor s prerušovanym tćnom. Vffa- 
zom sa štal ten, kto mal sučet časov, 
potrebnych pre zapojenie obidvoch finš- 
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Nejlepši telegrafistć roku 1984 


V prvnf polovinč roku se v Đratislavš 
uskutečnilo letošnl mistrovstvl republijcy 
v telegrafii. UspoFčdal je z povšrenf UV 
Svazarmu Obvodny vybor Zvšzarmu Bra¬ 
tislava II. V čestnčm pFedsednictvu se 
zahšjenl soutčže zučastnil mfstopFedse- 
da UV Svazarmu pplk. PhDr. J. Kovšč, 
Feditelem soutčže byl MUDr. H. Činčura, 
MS, OK3EA, pFedsedou organizačnlho 
vyboru JUDr. I. Jankovič, OK3LL, hlavnim 
rozhodčfm mistrovstvl ing. A MysHk, MS, 
OK1AMY. Mistrovstvl se uskutečnilo ve 
velmi pšknčm prostFedf novčotevFenčho 
obvodnfhodomu kulturv ,,Ružinov“. 

V kategorii A soutdžilo 14 zšvodnlku, 
v kategorii B 9, v kategorii C takč 9 a tFi 
ženy. V kategorii družstev bylo celkem 
klasifikovšno sedm družstev z pšti kraju 
ČSSR. 

Za zminku stoji mimoFšdnć vykony 
bratFi Kovšču z Myjavy. Oba vyhrali svč 
kateporie (B a C), oba zdolali.hranici 1000 
bodu, Jano dokonce s rezervou limit 
mistrovskč vvkonnostnl trfđy. Jeho vy- 
sledkv v klicov&ni (212 pismen a 248 
čislic) byly absolutne nejlepšf ze všech 
učastnlku (432 bodu). 
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Mi$trynš ČSSR pro rok 1984 ye sportovaf 
telegrafa - Jifina Vy$učkovš z pražskćho ra- 
dioklubu OKSMVf 

Nejlep&l tH v každć kategorii:' 
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Po skončeni sufaže mohli jej učastnfei 
sledovaf prevšdzku stanice OK3KDH. Su¬ 
faž mala dobru uroveft a podnietila zš- 
ujem pionierov o elektroniku ai o členstvo 
vo Zvazarme - plati zo 'sutažiacich sa 
prihlčstli za ^eny ršdioklubu OK3KDH. 

Zvdaziti: v kat^črii I. Richard Chomist 
zo ZS sldlisko SNP Ružomberok (čas 
11.28 min.) a v kategćrii II. Dana Pavtč z II. 
ZS Ružomberok (10.43 min.). 

JiH ttezera 


Kategorie A 

1. ing: P. Vanko, OK3TPV, MS 1257 bodu 

2. T. Mikeska, ZMS, 0K2BFN 1239 bodu 

3. V. Kopecky, OK3COA 1102 bodu 

Kategorie B 

1. j:Kovšč,OL 8CQF 1132 bodu 

2. R. Hmko, OL9CPG 953 bodu 

3. R. Wilđt, OK1KKS 858 bodu 

Kategorie C 

1. M. Kovšč, OK3KZV lOOObodO 

2. P. Hšjek, OK2-23194 603bodć 

3. R: Psczolka, OK2KAU 599 bod6 

Kategorie D , 

1. J.^AsOčkovš, OK5MVT 1001 bodO~ 

2. R. Palatickš, OL6BEL 804. bod u 

3. Z. Hruškovš, OK2DIV 658 bodu 

Kategorie £ 

1. Zapadoslovensky kraj I. 

(ing. Vanko, J. Kovšč.M. Kovš£)4329 bodu 

2. Jihomoravsky kraj I. . 

(Mikeska, ing. Hruska, Palatick&)3341 bodu. 

3. Jihomoravskvkraj II. 

(Jalovy, Fryba, Kunčšr) 3120 bodu 

-ao 


VI €M A 1 "* Austria 160m viz AR 11/83, Na počest 

“ Karpatsko-dukelskš operace viz AR 9/84, Ha- 

nšcky poh4r viz AR 9/84. 


I. subregionćlni. VKV zavod 1984 


Soutšž Mčsi'ce 


145 MHz-stM OTH 

1.0K1KRA HK72a 256 OSO 65 186 bodu 

2. OK1KHI HK62d 253 64 694 

3.0K2TU U13e 183 45 475 

4. OK3KTR M48d ' 189 41 918 

5. OK3KMY Il46g 196 40 197 

6. OK1ATO-38 659, 7. OK1KRZ-27 842, 8. 
OKI KKD-24 183,9. OK2KRT-22 928,10. OK2K- 
FA-20 657 bodO. Hodnoceno 74 stanic. 

145 MHz -pfechodnć OTH 

1.0K1KRG GK45d- 469 122 234 bodu 

2.0K1KTL GJ19j 408 117 952 

3. OK1KRU HJ17e 281 78 259 

4. OK2KZR U32i 275 71638 

5. OK1KKH HJ06C 250 61 871 . 

6. OK1KEI-48 875, 7. OK3RMVV-47152, 8." 
OKI KKD-24183.9. OK2KRT-22 928,10. 
OK2KFA-20 657 bodu. Hodnoceno 74 stanic. 

433 MHz - stđl6 QTH . , 

I.OKIKRA HK72a 33OSO 5024 bodu 
2.0K1KPA HK79d 23 2607 

3.0K2KJT JJ41f 14 v 1400 

4. OK2BOR-1 303,5. OKI DKM-978 bodu. Hod¬ 
noceno 18 stanic. 

433 MHz - pfechodnć OTH 
1.OK10IG GK40j 61 OSO 12 519 bodu 
2.0K1KKH HJ06C 51 9593 

3.0K1KEI HK29b 57 9532 

4. OK3RMW-5 505, 5. OK1KTL-5316 bodO. 
Hodnoceno 11 stanic. 

1296 MHz - slšlš QTH 
I.OKIDGI HK61e 2OSO 221 bodO 

2. OK1MWDHK47c 3 134 

3.0K1AIG HK36j 2 '55 

1296 MHz - pfechodnć OTH 
I.OKIDEF HK37h 8 799 bodu 

2. OK1AIY HK28C 7 690 

3. OK1KRG GK45d 4 , 535 

Zšvod vyhodnocen na IMZ v Hr: Kršlovš 

OKI MG 


československo-sovčtskćho 

pfctelstvi 

K oslavč VRSR vyhlašuje RR UV Sva- 
zarmu každoročnš ve spolupršci s UV 
SČSP soutšž v navazovšni spojeni mezi 
če$koslovenskymi a šovštskymi stanice- 
mi na KV f symbolizujlci upFimnš pFštelstvi 
mezi našimi nšrody avyjadrujicivdščnost 
naši brannš organizace všemu sovštskš- 
mu lidu. 

• Soutšž začfnš každoročnš 1. listopadu 
v 00.00 UTC a končf 15. listopadu ve 24.00 
UTC. ^ 

• Navazujf se spojeni ve všech pšsmech 
KV se stanicemi na uzemi SSSR všemi 
druhy provozu. 

• Soutšžni k6d se nevymšftuje, navazuji 
se bšžnš radioamatšrskš spojeni (vyjma 
zšvodu OK-DX contest; spojeni z tohoto 
zavodu do Soutšže MČSP samozfejmš 
platQ. 

• S iednou stanici je možno do soutšže 
zapocitat v každšm pšsmu jedno spojeni, 
a všechna spojeni se stanicemi SSSR 
navšzanš bšhem OK-DX contestu. Každš 
spojeni se hod noti jednim bodem. 

• Kažđyučastn(k predloži prisiušnšradš 
radioamatšrstvf OV Svazarmu (podle stš- 
Išho QTH) vypočteny vysiedek soutšže 
a stanični dentk ke kontrole; a to nejpoz- 
dšji do 22. listopadu. Toto hl&šenf musi 
byt zpracovšno podle nšsledujfcfho vzoru 
a RR OV Svazarmu potvrzeno. 

• Okresnf rada vyhodnoti došla hlššenf 
na urovni okresu a všechna hlššeni po 
kontrole potvrdi; takto zpracovanš je 
odešle neipozdšji do 30. listopadu na 
adresu: MeV Svazarmu, Bašty 8, 657 43 
Brno. Samostatnš došlš hlššeni, nepotvr 7 
žena okresnf radou, nebudou do celkovš- 
ho hodnoceni zaražena. 
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Kalendšf zavoduna rijen 
a listopad 1984 


1.10. TE5T160m 

ili. Na počest Kaip.-0ulL 

0Q^fSCQ * 

I- 7.10. VK-ZL contest, fone . 

6.-7.10. Calif., Oregon party*) 

7.10. Hanšckv pohšr*) 

1110. ,,T contest 80/40 mCW*) 

II- 14.10. VK-ZL contest CW '; 

14.10. . RSGB 21/28 MHz, fone 

11-14,10. SSTVKV contest 

1110. . TEST 160m . 

20.-21,10. WAY2 contest 

21-21.10. Mmn^ Mary1and party*) 

20- 21.10. RTTY Kurzkontest 80/40 m 

21.10. RSGB21MHz,CW 

27.-2110 CQWWDX contest fone 

I. -1111 Sou&MCSP 

111. ĐARCCoronalOmRTTV 

1-4.11. ■ • Japan CHC contest CUT) 

5.11. TEST160m 

10.-11.11. RSGB1,8 MHz contest 

10.-11.11. EU DX (WAEDC) RTTY*) **) 

II. 11. CK-ĐX contest 

11.11. DARClOmWettbewert> 

1111. TEStieOm 

17.-1111 AflAustrialGOm 

21- 2S.11. CQWWDX contest CW 

3111.-2.12. ARRL13 MHz contest 


19.00-20jQ0 

2000-2230 

, 1030-1030 
n 

0101-0630 

1100-17.00 

1031-10.00 

07.00-1100 

0100-0100 

19.00-2100 

1530-1100 

1100-2330 

1100-17.00 

07.00-1930 

0030-2430 

0030-2430 

1130-17.00 

0030-2430 

1930-2030 

21.00-0130 

0030-24.00 

00304430 

‘ 1330-1100 

19.004100 
1100-0100 
00304430 
2230-1100 


Pro zAvody označena *) nezajišfuje URK . 
odesillnf deniku do zahrantči. **)-Vestejnšm 
terminu probfhš ještš Delaware, Missouri, 
North Carolina a Rhode Island QSO party 
a Esperanto SSB contest Podminky zAvodu: 
VK-ZL viz AR 9/83, WA Y2 viz AR 10/81, RSGB 
21 MHz a CQ WW DX contest viz AR 10/82, 
Soutšž MČSP a OK-DX contest viz AR 10/81, 


• Okresnf rada zašle ve stejnšm terminu 
(do 30.11.) jeden opis okresnfho vyhod- 
nocenf na pNslušny KV Svazarmu k dalšf- 
mu zpracov&nt (ke krajskšmu vyhodno- 
ceni). 

• Vyhodnoceny budou tyto kategorie: 
a) kolektivni stanice, b) stanice jednotliv- 
cu, c) posluchači. 

• Posluchači pro tuto soutšž odposlou- 
chšvajf všechna spojeni sovštslč/ch ra- 
dioamatšru (tedy nejen s OK). 

• Vitšznš stanice jsou povinny na požš- 
dšni KV komise RR UV Svazarmu predlo¬ 
žit stanični denfky ke kontrole. 

• Formulšfe hlššenf pro Soutšž MČSP 
musi byt vyhotoveny podle tohoto vzoru: 


Hlššeni o dosaženšm vysledku v Soutšži MČSP 


Značka stanice: 


Jmšno: 


Adresa: 

Okres/kraj: 

Ve dnech 1.-15.11.1914 by1o podle podminek soutšže 
navšzšno v pfcmech' 1,8 až 28 MHz se sovši$kymi 
radioamat&v......... spojci. 

ZtohovOK-DXcontestu .. /.\ . ’ .spojeni. 


Čestnć prohlAšenl: 

Prohlašuji, že jsem dodržet pravidla soutšže a povoto- 
vacf podminky a že všechny Odaje v tomto hl Ašenl jsou 
pravdivš. '' ^ 

Datum: Podpis: ‘ 

t ', * __ 

Rada radioamatšrstvl OV Svazarmu potvrzuje, že uve- 
deny vystedek zkontrolovala podle predloženšho sta- 
ničniho deniku. Stanice se v rlmci našeho okresu 

umrstilana_mistš. 

Datum: Razitko a podpis: 


Podmmky 

kratkovlnnych zavodu 
a soutšži v ČSSR 
na Išta 1985-1989 


Všeobecnš podminky 
krštkovlnnych zšvodu a soutšži 

Tyto pod min ky plati pfi v$ech vnltrost&tnfch i me* 
zindrodnlch zdvodech, pokud podm(nky jednotli- 
vych zavodu nestanovl jinak. VnitrostAtnlch zavodu 
a soutšži se zučastfiujl pouze Ceskoslovenskš 
stanice. 

1. Soutdžnf spojeni navšzanš pted dobo u konAnl 
zAvodu nebo po ukončenf zAvodu jsou neplatnA. 
Sm6rodatny je časovy Odaj čs. rozhlasu nebo 
tetevize. Čas v soutdžnfch denfclch musi byt 
udAvAn v UTC i ve vnitrostAtnfch zAvodech. 

Z Ve všech zAvodech a soutšžlch plati v plnš mife 
ustanovenf povolovaclch podmfnek. 

3. Bšhem zAvodu, kterš poFAdA URK, nenf dovole- 
no pracovat v usecich pAsem. kde zAvod problh A 
a navazovat tam spojeni mimo zAvod. Toto 
ustanovom se tykA i OK-DX contestu! VnitrostAt- 
n( zAvody mohou problh at pouze v kmitočtovAm 
rozmezf 1860 až 19S0 kHz CW i SSB, 3540 až ' 
3600 kHz CW a 3650 až3750 kHz provozem SSB. 
Pfekročenl tdchto useku pAsem ve vnltrostAtnlm 
zAvodA znamenA diskvaliftkaci. 

4. Odaje ospojenfch se zapisujfzAsadnddo stanič- 

nlho deniku. Vfris z nšj, tzv. denlk ze zAvodu, je 
nutno zaslat pro zAvody oficlAlnlch nArodnfch 
organizacf IARU a zAvođy časopisu CQ nejpoz- 
dšji do 14 dnu po ukončenf zAvodu na adresu: 
Ostfednf radiokiub, VlnitA 33, 14700 Pra¬ 
ha 4-Branik, pro zAvođy vnitrostAtnl pflmo na 
adresu vyhodnocovatele. ^ 

N> 5. Denlk ze zAvodu zasllejte doporučenA pro do- 
klad o odeslAnf. Denlk z každAho zAvodu je tfeba 
zaslat samostatnš a na obAlku poznamenat 
nAzev zAvodu. 

6. KaŽdy list deniku ze zAvodu musi obsahovat tyto 
rubriky: datum, čas UTC, volacf znak protistani- 
ce, odeslany kćd, pfijaty'kdd, nAsobiče, body. 

• JednotllvA tisty pak maji uveden součet nAsobl* 
ču a bodu, v zAhlavf značku vtastnf stanice, 
pAsmo, php. potadovA čislo listu. Odaje ospoje¬ 
nfch. z každAho pAsma se pfšf na zvIAštnl list, 
Takto sestaveny denlk musi byt dopInAn titulnlm 
Itstem, na kterAm uvedeme pfesny nAzev zAvo¬ 
du, vlastnl značku stanice, čitelnA.Optnou adre¬ 
su, kategorii zAvodu, do kterA se pHhlašujeme, 
počet bodO a nAsoblčO podle jednotlrvych pA¬ 
sem a celkovy vysledek zAvodu. DAie čestnA 
prohlAšenl, datum a podpis. 

7. Kolektivni stanice se musi v mezinArođnich 
zAvodech pfihlašovat do kategorie stanic pracu- 
jfcfch ve všech pAsmech s vlce operAtory. Na 
titulnf list zfetelnA vyznačf „CLUB-STATION". 
Titulnl listy deniku ze zAvod 0 kolektivnlch stanic 
musi byt pođepsAny vedoucfm operAtorem nebo 
jeho zAstupcem. v 

8. ČestnA prohlAšenl je tfeba napsat u vnitrostAt- 
nlch zAvodu v tomto doslovnAm znAnl: „Prohla- 

' šuji, že jsem dodržet podm!nky zAvodu a povolo-, 
vaci pod min ky a že všechny Odaje v deniku se 
zaklAdajl na pravdA." Pokud se po uživaj I titulnl 
listy s pfedtištAnym čestnym prohlAšenlm v an- 
gličtinA, neni tfeba pfedtištAny text mAntt Po¬ 
zor: posluchači piši toto čestnA prohlAšenl: 
„Prohlašuji, že jsem dodržel podm(nky zAvodu 
a nepoužil pomoći jinA osoby/‘ 

9. U mezinArođnich zAvodu je tfeba psAt čestnA 
prohlAšenl v angličtinš, obvykle v tomto znAnl: 

,,l hereby certify on my honour, that in this 
contest I have operated my transmitter within 
the limitatlon of my license and observed fulty 
the rules and regulations of the contbst." 

10. V žAdnAm zAvodA nenf povoleno.pracovat pod 
jednou volacf značkou s vlce než jednim signA- 
lem současnA, pokud stanice nepracuje v kate- 
goni vlce vysflačO - viče operAtoru. Ve vnitro¬ 
stAtnfch zAvodech je možny pfechod z jednoho w 
pAsma na druhA nejđffve po deseti minutAch 
< prAce v jednom pAsmu. Toto ustanovenf plati 
i pro posluchačet 
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11. Spr&vnĆ nav&zand a oboustrannč zapsanć spo¬ 
jeni se hodnoti jednim bodem, pri špatnčzapsa- 

* nćm k6du nebo QTC se spojeni nehodnotl. Pfi 
Spatnd zapsar^m volacfm znaku protistanice se 
spojeni nehodnotf stanici,, kterd mA nespr6vny 
- zkpis. Posluchači si hodnoti sprAvnž zapsanć 
spojeni (zna£ky obou stanic, kterč koresponduji 
a kdd pfed4vany jednć stanici) jednim bodem. 
Pozor: Posluchači mohou každou stanici v jad¬ 
ne etapš a v jednom p&smu zaznamenat pouze 
jednou! 

12. V pffpadš započtenych bodu z opakovanych 
spojeni nebo pfi zApočtu stejnćho nišo biče 
vfcekrAt se od vysledku ođečftA trojnAsobek 
timto zpusobem neopršvnfenfe zfskanych bodu. 
Pfi 3 % nebo viče započtehych opakovanych 
spojenfch bude stanice diskvalifikovAna. 

13. Stanice, kterb nav£zaty v zdvodd spojeni s pčti 
nebo m6nč stanicemi, se v zđvodS nehodnotf 
a tato spojeni se anutujf i u protistanic. 

14. Stanice na prvych tfech mfstech'v každć katego- 
rii obdržf diplom, kategorie bude samostatnd 
yyhodnocena pouze tehdy, bude-li hodnoceno 
alesport 5 stanic. 

15. Nedodrieni kterAhokoli z uvedenych bodu 
v£eobecnych podminek mš za ndsledek diskva- 
liftkaci v zčvodš. Rozhodnutt KV komise RR ClV 
Svazarmu je konečnd. 


Mistrovstvi ĆSR a S5R 
v prici na KV pšsmech 


4. Hod noće ni se provedi takto: v každć kategorii 
ziskAvA body prvych 20 stanic tak, že stanice na 1. 
mistd ziskAvA 25 bodO, na 2. mistč 22 bodO, na 3. 

' mfstfe 19 bodO, dAle 17,16, atd. až stanice na 20. 
mlstfi zlskAvA i bod. Uvedend počty bodu zfskAva- 
jt stanice na prvych mistebh bez ohtedu na počet 
uĆastnfkG zšvodu. 

5. Součet tfi nejvyššich bodovych zisku dAvA ko- 
nečny vysledek. Pri rovnosti bodu dvou či viče 
stanic je rozhodujfcf vzAjemnć umfstčnf v OK-DX 
contestu: 

6. Vystedky vyhlašuje*rada radioamatćrstvf CiV Sva¬ 
zarmu, vltćz dostAvA titul mistra ČSSR, datši 
stanice điplomy; o ud&lenf cen, medaili apod. 
bude rozhodnuto kažđy rok samostatnd.' 

(Pokračovšni) 

Vysledky Ione čAsti 
Ali Asia contestu 1984 

Diplomy obdrži: OKIf^SM za T. misto 
v pšsmu 3,5 MHz, zfskal 368 bodu. Dšle 
OK1AJN za 1. misto na 14 MHz a 6486 
bodu, OK2BQZ za 21 MHz a 48 bodu, 
OK1TA za 28 MHz a 692 bodu. 
OKI DOS soutčžit ve všech pšsmech 
a zfskal 40 365 bodO. Celkem je ve 
vysledkovć listini 20 stanic OK. 


Osobnosti radioamatćrskćho 
svšta 



^Na snimku uprostred fe poputšmi Švćd- 
skv radioamatšr Hakan Brfksson, 
SMOAOD, zvany ,,Hawk“ organizator 
/ x učastnik mnoha DX expedic. (z aiba 
OK2JS) 


/ 


1. Mistrovstvi ĆSR a SSR se vyhlašuje v kategorilch: 

a) jednotiivci b) kolektivni stanice 

e)OL stanice d) posluchači 

2. Pro mistrovstvi se hodnoti prvych 10 stanic 
pffslušnA republiky kažđAho ze Čtyf dAle uvede- 
nychzAvodu: 

Ćs. telegraf ni zAvođ 
Čs. SSB xAvod 
Ča. zAvođ miru 
OK-OX contest, 

a to podle toboto kliče: stanice na prvntm mistČ ' 
zlskAvA 15 bodu, na 2. mfstč 12 bodu. na 3. mfstč/ 
10 bodO, za 4. misto je 8 bodO, ža 5. misto 6 bodu 
a dAle, až za 10. misto 1 bod. Vyhodnocovatel 
mistrovstvi každA republiky si vypracuje z každć- 
• ho zAvodu toto pofadi u vlastnich stanic. Uvede nć 
počty bodO ziskOvajf stanice bez ohledu na počet 
stanic hodnocenych v pfi&luinO kategorii. 

3. Součet tfi nejvyš5ich dosaženych bodovych vy T 
sledku dšvš konečny vysiedek, pfi rovnosti bodu 
dvou či viče stanic je rozhodujld vz&jemnć pofadi 
v OK-DX contestu. Pfi neučasti jednć z nich 
v tom to zOvodO je stanice s Očasti v OK-DX 
contestuzvyhodn6na. 

• 4. Vysledky vyhia&uji na zdkladč vyhodnoceni n^- 
rodnlmi KV komisemi RR ĆUV a RR SUV Svazar¬ 
mu. O od m£n4ch, mimo dipfomy prvnim stan ičim, 
bude rozhodnuto každoročnd zvlžšt. 

. Mistrovstvi ĆSSR v prici - 
na KV pšsmech 

♦ 

, 1 . Mistrovstvi ČSSR je vyhlaSov4no: 

a>V kategorii jednotlivcO a v kategorii kolektiv- 
nich stanic za vysledky v z6vodech a soutčžlch: 

- CQ WW 0X contest - CW čš*t, 
-CQWWDXcontast-SSBčAst, 

- WAEDC-CW ČOst, 

- WAEOC * SSB ččst, ' 

-1 ARU Champtoftshlp, 

- PK-OX contest, — 

- mistrovstvi ĆSR a mistrovstvi SSR. 

Hodnoti se vysledky ze tff uvedenych soutčži, 
ve kterych zOvodnfk zfskć nejlepšl umfstčnf 

./ podle uvedenčho systćmu. Pfi tom alespoh 
jeden zavod musi byt absolvovan vyhradnč 
provozem CW. 

b) V kategorii stanic Ot a v kategorii posfuchačO 
za vysledky v 

- čs. telegrafnfm zčvodč, 

' - Čs. SSB zćvodč, : 

•** - Čs. zčvodč miru bčžnčho roku a 

* - OKDX contestu pfedchozlho roku. 

2. Kategorie uvedeni pod bodem a) se vyhodnoti za 
vysledky đo£16 v bčžn6m roče, tzn.-prakticky za 
z£vody pfedchozlho roku. 

3. U zavodu vyhodnocenych i za jednotlivA pAsma Či 
jednotlivymi druhy provozu (IARU Champion- 
ship) se vyhodnotf samostatnč pofadi podle do- 
saženčho bodovčho zisku. 
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vysledky WAEDC 1983 — fone 

V tabulce „TOP TEN" ^se umfstil 
OK1TN na 10. m(stč v. pofadt mezi 
evropskymi stanicemi. 

Jednotiivci: 1. OK1TN 1 014 104, bodu 
(1015 spojeni, 577 QTC a 637 nšsobi- 
ču), dšle OK2RU — 176 736 bodu 
a OK1.TA — 71 048 bodu. Zk vod u. se 
zučastnily pouze 3 stanice kolektivni, 
prvč misto obsadila OK1KUR se 
146 092 body. 

Blahopfdnf 

Stanice OK3KII zf skala v zšvodč WCY 
1983 provozem RTTY 3. misto na svčtč 
v kategorii stanic s vfce operštory 
ziskem 41 430 bodO- ' 


Zpr8vy že svita ' 

ObdobnČ jako v SSSR dojde 
v prubšhu letošnlho roku ke zminč 
prefixu i u francouzskych stanic, kde se 
zcela ruši jednoplsmenny prefix f; 
podle jednotlivych trfd budou “pfidčlo- 
všny votacf znaky FD, FE, apod.: 

12. čislo sovštskčho časopisu RADIO 
pHneslo žajfmavš zpriyy o prici radio- 
amatčri v Arictidd a o Emstu Krenke- 
lovl, RAEM. V techntckš Čšsti v každćm 
ćlsle toftskćho ročmku pHnest časopis 
ndvod na zhotovenf nčjakčho elektro- 
ntckčho pf (strofe na pomoć zemčdčtstvl, 
či ostatnfm odvčtvfvn nšrodnfho hospo- 
dšfstvl SSSR. 

DARĆ zmčnil čšstečnč podmlnky 
u nškterych diplomu. kterčvydšvš. Pro 
WAE jako novš zemš plati nynl i stanice 
4U1VIC, jejl QTH je Vldeft — pozor, tato 
zmšna se promltne i do zšvodO, nebof- 
napf. pro CQ WW DX zšvćdy plati jako 
nšsobiče zemč DXCC a navlc zemč 
WAE! Dalšl zmčnou u toboto diplomu je 
- ustanovenf o pšsmech. Zatfmco dflve 
byto možnš započftat provoz pouze ve 
čtyfech zvolenychi pšsmech, nynl Ize 
započftat z každš zemš stanice v.pčti 
pšsmech! KoneČnČ u diplomu EURO¬ 
PA — včetnč tzv. „honor rotl tabulkv 11 
plati, že spojeni v každšm pšsmu se ' 
hodnoti jednim bodem a plati všechna 
pšsma včetnč VKV a to i včetnč novjrch 
pšsem WARC (10,10 a 24 MHz). 

OK2QX 


Predpovšrf podminek ši'Feni KV 
na mššic listopad 1984 


Maximum slunečni aktivity vršmci jedenađvacšteho 
cykiu mšme již pšt roku za sebou, avšak rada jevu - 
tomu zdšnlivč prtliš nenasvedčuje. Častčji se obje- 
vujf otšzky typu: ,,Co to Slunce vyv&di, vždyf ui snad 
mb byt tšmšr minimum, ne?" Odpovšđ je kladna 
a klič k pocbopeni toho, co se dšje, teži zrejmš 
v pusobenl slunečnlho vetru. Jeho energie, vznikaji-. 
ci v dusledku rozpinAni slunečni korony tvori jen asi 
1 % energetickych ztršt. Ale kromš nizkorychlost- 
nich toku se vyskytuji i vysokojychiostni, k jejichž 
vzniku je treba energie dva- až trikršt vštšf. Podmin- 
ky Ciniku ptazmy jsou diny geontetril koronalnich 
magnetickych poli. V obdobf slunečnlho maxima 
byvajl častym zdrojem vysokorychlostnlho toku slu- ■ 
nečnl erupce, zatfmco v minimu to jsou častšji 
koronšfnl dfry, patrici ješte neddvno mezi hypotetic- ; 
kć utvary, identifikovanć až dfky uspšchum kosmic-. 
ke ćry. Doba života koronšlnich dšr byvš dlouha, 
v zšvčru jedenactiletčho cyklu dochlzl k jejich 
soustfeđovžni v bllzkosti slunečnlho rovnfku, a tak ¬ 
se vyšokorychlostni toky vy$kytuji opakovanš s pe- 
riodou približnŠ 27 dnl, kulminujice pršvč v obdobl . 
minima cyktu. To ovšem zpleshuje a ulehčuje kršt- 
kodobš predpovšdi až na tydny dopredu. 

■ Prlčina vjrraznčho pusobenl vysokorychlo$tnlch 
toku spočlvš v tom, že ve vzdštenosti občžnč dršhy 
Zem§ tvori 90% energie, pfenžšenč slunečnfm 
. vdtrem, jeho kinetička energie, proto jsou puscbeni 
nizko avysokoryd\lostniho toku tak odlični Sloiity- 
mi procesy na Sfunci je dana variabilita toku, 
vyšvčtlovanA pfitomnosti magnetohydrodynamic- 
kych diskontinuit a mezipianetšrnlch nšra 20 vych 
vln. Ruznč parametry slunečnlho vštru jsou proto 
ružni geoefektivnf a velrrii zšvisl i na polahti 
meziplanetžrniho magnetickiho pole - je-li jižni, 
jsou vysokorychlostnf toky podstatnšgeoefekthmij- 
£1 (což je logički, pfimyslime-li si treba jen vfiv 
Lorentzovy . v' 

> Ješti nedivno prevlšdal nazor, že magnetosfira 
je rezervoar, do nejž se ukiadš energie, zejmćna do 
magnetosfšrickšho ohonu, a že subboure a boure 
predstavuji jejl uvolnini. Detailni anaiyza.soubiž- 
nych Odaju o slunečnlm vitru to ale vyvrštila. A to je 
dalši argument pro io] abychom pozorniji sledovali 
jevy na Slunci, chceme-li dostatečni plesni pfed- 
povldat, co se bude dlt v zemski atmosfire, sluneč¬ 
nlm vitrem tak silni a soustavni ovliviovani, což na 
ziktadi vlastnich pozorovini zmin podminek šireni 
KV velmi doble.vfme. * i 

Popisovani vlivy jsou lipe pozorovatelni v pod- 
zimnim (a pak opet jamim) obdobl a zpusobuji 
variace smirem nahoru i dolu. 

TOP BAND, silni zavisfy na exi$tenci ionostiric- 
kychvlnovodu, podliha snad nejvitštmu množstvl 
popisovanych vlivO. Klesajlcf slunečni radiace vyusti 




v menšl' utlum, na nizkych kmitočtech KV tak 
vyznamny. Dobfe to mGieme pozorovat mazi 15.30 
až 06.20, kdy je vhodrry pro spojeni DX, v podstatš 
současnš o osmdeeA&ou, jeiiž vlastnosti jsou pfes- 
to znaČnA odlišnA. Stanice DX na osmdesAtce by se 
m6fy vysfeytovattakto: JA 18-20, VU18-24, VKokolo 
16, pffp. vychodnčjši 18-2), KH6 okolo 06, vychodni 
W a VE 00-08 a zApadni 02-08 UTC. Afrika 18-02 
a jeif bližšf a vychođrt^šf oblasti a± do 06. . 

Ctyftcftka s noćnim pAsmem ticha až 2500 km 
okolo 04.30 se hodi ke spojenim s JA mezi 15-22, VU 
15-02, s OceAnii 08-10 a 15-17, sAfrikou ceiou noc 
a s Amerikou od 22 do 07 UTC. 

. Ještč pestTejši vybAr by mohl byt (z hlediska 
šffeni) na tftcfbe s pAsmem ticha mezi 800 až 
4000 km (prvnf hodnota plati ovšem pro potedne, 
druhA pro časnArAno). 

[fr&cftta bude v listopadu dennim pAsmem DX 
s pAsmem ticha nejmAnA (v potedne) v prOmćru 
1400 km a bude nabizet spojci do fađy zAmof$kych 
oblasti, z podstetnA čAsti dlouhoucestou.Spflspšv- 
kem energie slunečhiho vAtru zustane otevrena 
i v nočnicb hodmAch, ovšemže jen na jih. 

Ryze dennf pAsmo DX, jfmž je p&foAc&a, se 

v kliđnčjšlch dnech mAžeme poćftat s velmfmalim 
Crtlumem pfi spiše kratim otevirAni do ruznych 
smšru, zpravidlavyjma sevemich, pšsmo ticha 2500 
až 3000 km je Odajem, ktery vlastnč fikA totAž. 

Dny otevfenl deoitfy budou Fidšl a k jejich 
inđikaci vezmeme zavđšk majAkv, jichž za posledni 
rok pribyto naštAstfprAvA pro nas vrelativnA dobre 
đosažiteinA Africe. SpoiehlhrA se zdA pracovat zno-. 
vuspuštAny 3B8MS i od dubna vysflajicf 9L1FTN na 
kmitoćtu již lizavfenAho TU2ABJ, potfže jsou se 
ZDSGi, zfejmA diky horći dostupnosti ostrova. 

Vyznavaće ionosfArickAho šifenf VKV vyiAkaji 
k vysflači meteorickA roje Taurid s maximem okolo 
Z 11. trvajfcim den až dva, a snad i Leonid okolo 
16. 11. - ' 

. OK1HH 
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PHbyt J.: DATOVĆ SPOJE A .MŽMIĆE 
SBGMlO. SOTL; l^aha 1884.384 stran, 
225 ebr. # 24 fabulsk. VĆ 2 .27 Kčs. 

OčinnA využfvAni možnostf, kterA phnAšf soudobA 
vypoćetni technika pro wtvAFeni modemlch Ffdidch 
systAmu, je nemyslitelnA bez spojovacich prostfed- 
ku, vytvAfejfcich sftš pfenosu dat Z hledi$kauspory 
času a nakladu pak mA stAžejni vyznam vvužiti 
současnych pfenosovvch čest telekomunikacnlch 
siti i pro pfesnost dat PrAvA na tuto problematiku je 
publikace zamAfena; v deseti kapitolAch jsou shmu- 
ty nejduležitčjši informace o datovych spojfch a je¬ 
jich ukonćujfcich zaffzenich - mAmčich signAlu. 

Po krAtkAm uvodu^v nAmž autor vysvštluje 
vyznam techniky pfenosu dat a seznamuje čtenAre 
s metodou vvkladu, použitou v knize, jsou v prvnf 
kapitole vysvet!eny zšsadni otAzky spojenA s vytvA- 
fenim'systćmu dAlkovAho zpracovAvAnl dat Ve 
druhA kapitole se čtenAfi seznamujf sezAklađy 
pfenosove tefekomunikaćni techniky (s klasrfikaci 
spoju, s velićinami, popisujidmi vlastnosti pfenosu, 
popr. funkčnich cefku pfenosovvch zaffzeni apod.). 
Tfeti kapitola pojednAvA o využiti prostfedku teieko- 
munikacnf techniky pro pfenos dat V dalšfch čty- 
fech kapitolAch jsou popisovAny niznA modulačni 
systAmy: systćmy s modulaci v zAktadnim pAsmu, 
lineAmi modulačni systAmy, nelineAmf $ystAmy 
s frekvendii modulaci a nelineAmf systAmy s fAzo- 
vou modulaci; vosmA kapitole jsou vzAjemnžporov- 
nAvany. OevAtA kapitola je venovAna specmckym 
funkcim mćniću srgrvAiu a posledni desAtA standard¬ 
nim mšničum CCITT a meničum použfvanym v čs. 
jednotnš telekomunikaćrii siti. 

Vykiad je doplnćn souhmem pojmu a definic 
z oboru pfenosu dat seznamem doporučenš litera- 


tury (127 tttulO) s odkazy k pfislušnym kapitofAm 
avecnymrejstffkem. 

Kniha je urćena iako pfiručka studentum vyso- 
kych škol techntekych, pracovnfkum ve vypooBtnf 
technice, komunikačnf technice a uživatelum $yst6- 
mudAlkovAhopfenosudat. JB 

Krček, tć: AKVARISTICKA ELEKTRO- 
TECHM1KA. SEsŠTL Praha 1984.248stran, 
195 obr., 26 tabulek. Cena viz. 40 Kčs. 

Kniha pojednAvajici o etektrotechnickych zaff¬ 
zenich, použivanych v akvaristice, je.prvni čAsti 
soubomA pfiručky pro akvaristickou činnost, af již 
am&tArskou či profesionalni (druhA ćAst o praci 
. s materiA!y, pomuckami a doplAky, použivanymi 
v akvaristice, o provozu akvaril apod. včetnć foto- 
grafovAni ryb se v současnA dobe pfipravuje). Obš 
ČAsti akvanstickš priručky jsou koncipovAny jako . 
vzAjemnš nezAvisie, samostalnA knihy. 

Elektrotechnika jako obor je od akvaristiky po- 
m$m§ značnć odiehfA, a proto autor v knize po 
krAtkA uvodni kapitole nejpnre seznamuje čtenAfe 
s jejimi zAktady. Roz^h a nloubka vytdadu, kterv je 
misty zjednodu^n i na ukor ezaktnosti, umožnuji 
ziskat zAjemcOm z rad laiku znalosti z elektro- 
techniky, dAvajfcf pfedpokiađy k tomu, aby mohli 
u svych zaffzeni udržet spolehlivou funkci i bezpeč- 
nost provozu. ČtenAfi se seznamuji jednak z nejzAk- 
ladn&šimi teoretickymi poznatky (jcdnotky t vefičiny, 
Ohmuv zAkon, sAriovA a paralelni raženi odporu), 
jedndc s.druhy a vlastnostmi použfvanych součAs- 
tek. Tfeti kaimda'poiednAva o osvšBeni nAdržf, 
čtvrtA o jejich vytApenf; v obou pffpadech se uptat- 
huji elektronickA regutačni obvođy. PAtA kapitola 
o vzduchovAnf a vzduchovacich zaffzenich byta. 
zafazena do elektrotechnickA ČAsti proto, že kom¬ 
presori^ jsou pohAnAnv etektfiriou a i pfi vzducho- 
vArif se pou^vaj i regulačni obvodv, pfedevšlm k udr- 
ženf funkce ph vypaddoh sffoveho napAti. Samo- 
statnA kapitola (SestA) jevAnovAnavJrobšapoužiti 
ozćnu v akvaristice. Z hlediska bezpečnosti provozu 
je nejduiežitAjši posledni sedmA kapitola, nazvanA 
Elektricky rozvod ve stojanech, v niž jsou mj. 
i ukAzky praktickych zapojeni razvodu. Text, dopro- 
vAzeny mnoha obrAzky, fotografiemi i tabutkami, 
uzavirA seznam I rteratury s 38 tituty a rejstffk. 

. Knihu, kterA je druhou naši pffručkou akvaristic- 
kA techniky (prvnf byla pubtikovAna v r. 1972 a jeji 
druhA vydAni vy§lo v r. -1976), uvftajf jistA všićnni 
profesionalni i amatšršti akvaristA a je tfeba jen 
doufat že jeji nAklad (aši 32000 vytiskč) steći 
uspokojitvšechnyzAjemce. ; Ba 
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Rteao (sssr), č. snm 

Vliv polAmi ztfe na šfFenf VKV - Konvertor pro 
decimetrovA vlny s pAskovymi razonAtory - Trans- 
ceiver pro devAt pAsem - Stuphovy vstupni dAlič - 
DvouprvkovAantena pro pAsmo 80 m-Modemizace 
(diče s pamAti-Zkušebnf pfistraj Elektronika63-21- 
0 zapojeni zAznamovA hlavy - JednoduchA manipu- 
IAtory pro elektronickA hudebni nAstroje - dakostnl 
vykonovy nf zesilovač - Jak zmenšit rušivA napAti 
v nf obvodech - Použitf IO sArie K176 - Znovu 
o osciloskopu SI-94 a doplčcfch - Elektronika 
zemAdAtstvf - KrAtkA informace o novych vyrobctch 
-Hra: najdi minu-HeterodynniindikAtor rezonance 
- Stereofonni sluchAtka v opAradte - ElektronickA 
stavebnice pro mtAdež - ZAkladnf udajeaoznačovA- 
nikondenzAtoru - PiezokeramickA filtry FP1R8-3- 
IndikAtor naladšni. ^ 

Redio, Femsehen, EtektronEi (E^DR), č. 5/1S84 

Rychla Fourierova transformace pomoći nAso- ^ 
bičky - Technika a použitf počftače Pofy-Computer 
880 - Hybridni počitačovy systAm s ADT 2000 
a K1520- Hardv/aravy breakpointer pro systAmy s tO 
U 880 - GrafickA zobrazeni na obrazovce - Pripojeni 
kffžovAho spinače k stolnfmu počitači K 1000 - 
ZpracovAni zlomku mikropočftečem pracujfcim 
v reAlnAm čaše - Rozšifeni pamAti u mikropočitače 
. K 1510 - SystAmy s nAkolika mikropočftači (2) - 
Informace o polovodičovych šoučAstkAch 203 - Pro 
servis - Rada kazetovych magnetofonu Geracord 
GC 6030 - ZkuAenosti se stereofonnim pfehrAvačem 


Geracord GC 6030 - Pfistroj k mAfeni a Ffzenf 
expozice - EtektromagnetickA kompatibilita, jakost- 
ni parametr e!ektronickych vyrobku (2) - LaserovA 
technotogie. 

Funtaoteur (MBR), č. 6/1934 

’ " ■ i 

NovA normy pro ^»ortovni tdasifikaci GST - 
MikropočitačovA klAvesnice - Experimenty s jedno: 
duchvmi mikropočftači - GenerAtor melodie s IO 
CAAOS - MAfic urovnA s akustickou inđikaci - 
SvAtelny had - DigitAinl pafubni voltmetr iako dopl- 
nAk k digitAlnimu otAčkomšru - DigitAinl teplomAr 
s C520D - MAfič tranzistoru s inđikaci svitivymi 
diodami - 10 pro amatArskA použitf: S4050D, 
S4093D, S40098Da S40511D-Vwžiti A2^)Dvama- 
tArskA praxi - Mf zesilovač ŠSB pro superhet 
s dvojim smAšovAnim v pAsmu 2m - Kontrola 
vysi1aoe pro rAdiovy orient&čnf bAh - JednoduchA 
antAna typu 5/8i Ground Plane pro 144 MHz - 
Vertikalni antAna pro 145 MHz - K nAvrhu vvkono- 
vych stuphu vysflacu pro KV - n Fuko3“ (2)-0pticky 
dopInAk k domovnimu zvonku - PoplašnAsirAnas IO 
B555D - Diagram UC/f 


Lipsky jami vetetrh 1^4 (součAstky, televize, 
elektroakiitika, rozhlasovA pfitfmače, antAny, spo- 
tfebnf elektronika, mšfici technika, komunikaČnl 
a technologickA zaffzeni) - BarevnA osd(ogramy - 
SystAmy s nAkolika mikropočftači - Pro_ servis - 
Informace o potovodičovrah ŠoučAstkAch 204 - 
Schottkyho vykonovA usmerhovače - U214D, statič¬ 
ki pamšf 4 Kbit - B555D, integrovany časovacf 
obvod - Regulace vykonu električkih strojO impul-. 
sy stffdavAho proudu - Jednoduchy pfevodnfk A/D 
na integračnlm principu - Pfevodn(k////s integrova- 
nym obvodem E355D - FAzovv posuv digitAlnA 
ziskanA funkce - MAFicf zesilovač k potlačenfmulti- 
plikativnl chyb - SovAtskA systAmy zapalovAnf pro 
osobni auta - ElektronickA zapalovAnf. 

> - * 
RAdtftGCftn&o (ULR), Č.7/1S84 

Rozbor současnAho stavu eiektronickAho pru- 
mys)u v MIR - SpeciAlnf IO, generAtor funkci 8038— 
OsvAdčenA zapojeni: MapAjecI zdroj 9 V do automo¬ 
bilu; Obvod indikujfcf pferušenf pojistky; Pfesny 
zdroj symetrickAho napAti; Ochrana obvodu TTL; 
Indikace statickAho pole - Zapojeni školnlho počita- 
če HT-1080Z do systAmu perifemfch zaftzeni - 
Seznamte se s technikou dAlnopisu (12)-Transcei- - 
ver TR-21 s CW/SSB propAsmo 80 m -Zajlmavosti 
šffeni vtn v pAsmu 144 m\i - AmatArskA z^ojenf: 
Stabilizovany zdroj 2£ až 13 V; Zapojeni VOX s IO 
CMOS - Videotechnika (8) - DvanActiprvkovA antA¬ 
na UHF - Osciloskop OML-2M (2) - DimenzovAni 
skffnf reproduktorovych soustav - S^znAmenl s po- 
čftečem Sinclair ZX Spectrum - Uprava signAiu 
oočftače ZX-81 pro magnetofon- Stroboskop s IO 
pro gramofon - Jednoduchy zAmek s kombinacf 
člsei - tndikAtor wbuzenf se svitivvmi diodami — 
Katalog IO, statickA pamAti MOS-RAM. 


Vysteva uspAchu v Scrfii - Konference 1. oblasti 
1ARU - SeminAf o čfslicovAm ZpracovAni obrazu - 
Automaticky pfepinač PAUSECAM ve zvukovA ČAsti 
TVP Soha 81 - VokodAry, principy a použitf - Nulovy 
indikAtor - Taktovaci generAtor s IO SN75450 - 
AnalogovA zaffzeni s čis«covym flzenfm - Vlastnosti 
BTVP Cdorstar D, Sofia 81, 82 a 83 - Hledač 
kovovych pfedmAtu - Použitf IO MA300S - ČasovA 
reiA s IO TTL - Inform&čnf syst^n CARFAX pro 
automobiiisty-Tlačitkovy tefefonnf pfistroj TA 1300. 


Konference I. oblasti IARU - Transvertor 432/ 
/28 MHz - Analyzator,nf spektra (2) - Rezonančni 
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rrišfifi kmitočtu - Transceiver QRPP - Vfastnosti 
ant6ny Quad (2)- Technikq radioamatirskiho pro¬ 
vozu (6) - Časovy spfnač jako pomucka pro vafenf 
vajec - Univerzalni typy tranzistoru adiod TUN, TUP, 
DUS, DUG - Ohmmetr k m§feni velkych odporu - 
Marconiho antina pro dvi pisma - Novi era 
komunikaci - Zkoušeč tranzistoru - „Pamir pro 
domovnf zvonek - Radioamatšrske rubriky. 

V * 

Radloelektronlk (PLR), 6.5/1984 

Z domova a ze zahraniči - Obvodv aktivnlch filtru 
- Tuner hi-fi - Dšfič kmitočtu s 10 UCY74121N - 
Efektovš zaFizenl ke kytare - Rozh!asovy prijlmač 
Sniežnik R-502 - Udaje polovodičovfch sou&stek 
CEMl, tranzistory (4) - ZiMady čislicovi techniky 
(10) - Slovnlk techniky hi-fi a video - Z radioamatšr- 
ski praxe: Automaticky vypfnač k televiznfmu priji- 
mati; FUtr k omezeni hiuku u gramofonu Fonomas- 
ter WG-610f - Jedhoduchy zkoušeč tranzistoru - 
Jednoduchi elektronički ruleta. 

r-*“ 

Radioelektronlk (PLR), č. 6/1384 

Z domova a v ze zahraniči - Hudebni nistroj 
Muttifon MGW-212-A - Tuner hi-fi (2) - člslicovy 
miFič kmitočtu - Doplnčk k vytv6Feni efektu Leslie - 
Udaje polovodičovychsoučšstekCEMI(5)-Tranzis- 



techniky (11)- Slovnfček hi-fi a video -Syhchronizi- 
tor zvuku pro amatšrskipromltađ prfstroje - Indika¬ 
tor vyladini v prijlm^či Kleopatra. 

ELO (NSRj, 6.7/1984 

Technickš aktuality - Syntenzitory reči - Mikro- 
počltače, $oftware - Ziklady analogovych počltaču 
-10 SAB0529 Rozdelenl kmitočtovych pišem (5)- 
Elektronicki fizeni zalivinl kvčtin - Indikator zvole- 
ni rychlosti otićenf motoru k uspoFe pohonnych 
hmot - Čitač 1 MHz- Kćd barevnćho značenf diod - 
Sprivni nastaveni pracovntho bodu tranzistoru - 
Amatšrski konstrukce optoeiektronickčho vazebnl- 
ho členu - Kombinace optički a akusticki signal iza- 
ce - NejnovijŠi poznatkvo lidskšm sluchu - Vyii- 
mečni vlastnost digitiinmo ziznamu zvuku - High- 
Com FM - Prehled automobiloyych pnjlmaču JVC - 
Test digitilnfhogramofonu Philips CD 100-Tipy pro 
posluchače rozhlasu. 


INZERCE 




Inzerci pFijlmi osobni a poštou Vydavatelstvl Naše 
vojsko, inzertni oddćlenf (inzerce AR), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzivir- 
ka tohoto čisla byla dne 16. 7.1984, do kdy jsme 
museli obdržet uhradu za inzerit Neopomeftte 
uvist prodejnl cenu, jinak inzeršt neuverejnlme. 
Text inzeritu pište čitelni, aby se predešlo chybim 
vznikajicim z nečitelnosti pfedlohy., 7 

PROĐEJ 

\ 

Stavebnlcl hi-fi tuneru a digit. Siemens dle V. Nemce 
(AR 2 až 7/77) pouze komplet. (2500). Dile hi-fi 
repro RS 20P, tfipžsm. 4Q/20W(2ks a800). lng. 
Jiri'Turek, KFejpskiho 1529,149 00 Praha 4. 

ZX Spectrum 16 kB, kazety s programy, zdroj, 
manu&y (14 000), MM5316 (380), 50 m gen. s kryst. 
v skle (200). J. Sklenirfk, Družstevnl 279, 261 05 
PFfbramV. 

Gramo $anyo TP-101OUM (3000), prijlmač JVC 
R-S11L - citl. 0,9 pV, 2x 35 W (8000), pfenos. mini- 
viž JVC PC^IIL oddil. rep ro i deck, 30 až 17 000 Hz 
MetalrDblby, gr. eq., 2x 10 W, v ziruce (12500), 
repro 2xARN8608 (a 525), 2xARZ4608 (a 100), 
2x AR0666 (a 40), 2x ARY3608 (a 125), 2x ART481 
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(i 200), nebrani + souč. na vyh. (250). L Kraus, 
262 21 Obecnice 256. 

Slnctetr-Spectrurm novy, pamif 48 kĐ (13 000). Iva 
Tonovski, Mazurski 524, 18100 Praha 8, tel. 
85 56485. 

Trlakovy regutitor 2kW, 10 A, osazeny KT784 
a MAA436 (400). Jan Vefinsky, Pod vrchem 2988, 
276 01 Miinlk. 

Program, kalk. Casio FX-700P, viz, AR 6/84 (4900). 
H. Z&vadovš, Doubravčicki 2205,100 00 Praha 10. 
Sinclair ZX Spectrum 16 k (18 000), zcela novy. O 
Kratochvfi, nim. J. Machka 18,158 00 Praha 5. 

Sov. tranztetorovy osdloskop tov, vyr. s dokumen- 
tacl od 0,1 Hz do 1 MHz, novy (2000). S. Mareš, 
Lesnicki 5,150 00 Praha 5. 

Viž Technlcs gramo SLG303 (7700), cas. deck 
M240DBX (10 900), tuner-timer ST4T (9100), zesilo- 
vač SUV3 (9000), equaliz. SH8045 (9000), sluch. 
EAH510 (1200), konv. Sencor (770), boxy Pioneer 
CS722A (10 200), CS603 (11800). L Chvalkovsky, 
Mafinovskiho 1133, 68600 Uherski Hradišti, tel. 
2262 dennš 9-16 h. 

Vybojky IFK120 pro blesk, stroboskop atd. (a 100). 
František Novik, Frydlantski 5/1319, 182 00 
Praha 8. 

BFV&1, novi (135), Philips pro TV a VKV antin. 
zesilovač, ultra- nlzky šum. R. Umlauf, Grafički 15, 
150 00 Praha 5. 

Dvoustopi magnetofonovi hlavy do Revoxu, novi 
(2800). Z.Kosiarz,Bfezovi 538/10,734 01 Karvinš4 t 
tel. 405 42. 

Kryst&! 100 kHz, nepoužity (440). M. Batous, 56116 
Dol. Ubchavy 187. - 

Ofarazovku B10S401 na ose. 3/78 novcu (1600), 
osazeni desky ose. 3/78, oživeny zdroj, sff, trafo, 
potenciometry (vše 1400). Nejradiji kompletni. Dile 
mšridlo Polytest 2 (V, A, Q, dB) novi (8(K)). J. 
Soukup, Haškova 14,170 00 Praha 7. 

VI. branz. BFR96 (100), nepoužity. T. Skrivan, Kara- 
sov$kš5,16000Praha6. 

2 k8 beđny RFT, Corona 4 Q, 50/70 W, hi-fi, oehran- 
^ny obvod, 3pismovi, 121, 100% stav (a 1550), 
pripadni vyminim za 8 fi, 50/70 W. R. Sedlmajer, M. 
Bureše 815,572 01 Polička. 

5 ks transformitoru po 300 W, i jednotlivi (1 ks 
a 100). Pavel Mačku, Baryy 3,638 00 Bmo. 

Novv osdk>skop OML-2M (1850), sov. avomet 
C4324 (750). V. Mriz, Štefankova 1/1,968 01 Novi 
Bafta. 

Dozvuk Dynacord Echocord S76 (15 000), zesilovač 
BOS 500 W (16 000), reprobox Dynacord 150 200 W 
(5000), egualizer Rolland GE10 - (4700), Poiyphase 
de Luxe EH (4700), Moog Predigi (25 000), mini 
stereo pfehrivač Fair Mate (2000). J. Rozkovec, 
Vlčetfn 16,463 43 Česky Dub. 

Z80 CPU, 8080 (420,190), 74141 (25), 741,8011(18), 
ridio 814A (4000), 3 pism. hi-fi reprobox Orion 
HS200-8 Q/35 W (a 750), serv. nivod k JVC R-S11L 
a KD-A11 (a 60). lng. V. Tokovtcs, 925 04Tomašlko- 
vo 74. . . 

Gramo Akai AP B20/C, nihradni hrotv, (4500); zesi- 
lovać JVC A-10X (5500) v žiruce. Zdenik Vltek, 
542 33 Rtyni v PodkrkonošM69. 

Repro boxy Pioneer HPM40,35 až 25 000 Hz, 20- 
100 W (8000), zesilovač Sony TA-AX5 2x 65W 
(15 0001 Oboje 100%. I. Andrysek, 5. kvitna 1923, 
470 01 C^ki Lipa, tel. 5237. 

Mgl Unltra M-2405S (3800), 2ks obč. radiostanic 
VYP 050, nutni oprava (a 300), kytarovi combo 
50 W, kopie Soundcraft (8000), TV Ametyst, nutni 
oprava (300), rozhl. prijlmač Orbita, nutni oprava 
(200). J. Horyna, Vavfenova 1140,142 00 Praha 4. 
Šlrokopismovv zosBfiovač 2x BFR91, 40 až 
860 MHz, 24 dB zisk (450) a kvalitnu hi-fi mini vežu 
Hitachi, vermi vyhodne (17 500). KOpim širokopis- 
moyy zosilčovač 2x BFT66. J. Jenča, 055 63 Helc- 
manovce193. 

Boxy National 40/90 W, 4 repro (5900). V.Trivnlček, 
Lučni 48,59101 Žđir nad Sizavou 5. 

OsciL N313 (1700), elektr. oscil. 10 MHz (1000), 
elektr. vložky STA1,7,9, VKV, AM (150), voličSanyo 
TP2G (300), krvstal 4,43 a 14,6 MHz, stereokodir 
(600), 11TF25 (40), voltohm. BM388, katal. Conrad 
84, pfij. 300 až 900 MHz, križ. naviječka, lad. C atrafa 
ružni. Petr Knotek, Krivoklitski 455,199 00 Praha 
9-Letfiany. ‘ . 

Osdloskop N313 (1700), OML-2M (2700), KT809A, 
KT812P (a 50), koupfm IO 7401 (155LA8), BF245, 


BI OSI ($3), EF42. K. Osmlk, Palackiho 181,539 01 
Htinsko v Cechich. 

Zdroj ± 2 až 22 V/2 A, 5 V/1 A, ampirmetr (370), 
nablječka s tyr. reg.famp. 5 A (460). J. Stanik, 
Slivačski 744,194 00 Praha 9. . 

CMopisy Etektor, CH!P, MC, CT a i. (a 500) ročnfk. 
Zoznam zašlem oproti znimke. J. Moravec, Karadži- 
čova 37,81107 Bratislava. 

RX-Ptonler 80 (1200), RX-Piomer RX 160 (800), 
pekny vzhfad vlastn. vyr. i rdzni ini zariad. funguju- 
ce i samost. osad pl. dosky z nf i hi-fi techn., dokum. 
i foto pošlem. Zoznam proti znimke. R. Olejnlk, 
Komenskiho 7,064 01 Stari Lubovito. 

ICL 7106, 7107 (650, 700), X-tal 10,7 MHz (IM), 
koupfm 12QR51 + kryt. J. Pospfchal, Kralovicki 63, 
323 28 Plzefi. 

Mgf. B100 (1900), prijlmač'Spi ritual (1000). Jan, 
Bužek, kpt Nilepky 2384,530 02 Pardubice. 

Sinclair ZX*81 8bitovy mikropočitač + modul 16 k 
RAM + modul vysoce rožiišitelni grafiky 192 x 247 
bodu -f software napf. Forth, Assembler, hry ve 
strojovim k6du atd. vše (11000). J. Šupčfk, Jirlkov- 
skiho 12,602 00 Bmo. 

MGF B700 + mikrofon AMD 108 + piska BASF 
a Emgeton - 720 m (2500), literatura radio, televizia 
a elektronika 21 te (250). F. Rezik, Rožftavski 20, 
045 01 Moldava nad Bodvou. 

RP Sextet - stereo - novy (30(X)), gramo šasi NC420 
Hi-fi (2000), LP naše (a 30), 25 te hi-fi zosilfiovač 
Zetawatt, bez mechaniky (1000), kalkulator Sharp 
EL501, novy + adaptir (2000). J. Krivuš, Kl. Gottwal- 
da196,03482Lučky. 

Digitrony pijatelni ZM1040 (30), paticovi ZM1020 
■f objfmka (35 + 10), vačšie množstvo PNP (2), 
50-pin konektor + protikus (75),X-tal 2000 kHz (200), 
MAA748C (30), MA0403A (40), vymenlm za IO TV 
hier, alebo predim a kupim. Š. Zelenik, MDŽ 7, 
96001Zvolen. 

ZX81 s pfislušenstvlm (4900). JiFf Kublček, Gemer- 
ski 503,784 01 Litovel. 

B-73 s tvrd. hl. (4500), elektroliteraturu + žel. 
modelir. lit M. Mokren, Koha! - tr. SNP 61,04011 
Košiće. 

Marshail kćpia 2 ks, 1 ks Distorcione efekt (Booster, 
2500-3000), novi. Jana Medzihradski, 1. mija 32, 
03101 Liptovdry Mikuliš. 

Čas. reM RTs - 61,0,3 s až 60 h, nepoužiti (1200), 
TM12, 3s až 60h použ. (800), TD30,0,8saž96s 
použ. (200). J. Hudečekml.,793 21N. Hefminovy70. 
Stereo zes^ Z-10W + 2 reproboxy 20 W, (1400), TV 
hry s AY-3-8500, pikni povreh. Gprava (1200), 
barevnou hudbu - 20 žirovek podle AR 5/78 (350), 
koupfm 2BFY90, 2 ARN8804, 2 ARZ4604, 2 
ARV3604. L Šitavanc, Jesenicki 18,78501 Štem- 
berk. 

M&gnetodyn. prenosky Shure M95EDM (1500), Pic- 
kering-XSV3000 10Hz až 30kHz 1 p. (2000). L 
Stoduika, PohoFi, 518 01 Dobruška 
Novy ZX Spectrum 16 kB+adaptir, kazetu (14 500), 
pisemni. P. Vintrlfk, 69163 V. Nšmčice 440. 

VKV dil TESLA 323A (100), vin. pF. Kankin (80), 
diktafon D8 s prfsl. (300), kan. vol. a vn tr. Lilie (i 80), 
osaz. desky: tv. Camping MF dll (200), mgf. TK140 
(200), Uran (150), 6 ks. mA Uran (i 35), vše novi 
nepoužiti. Tel. klič (100), sluch 4 kfi (120), miF. pF. 
Thermomet (300), tyr. reg. otiček vrtačky (350). J. 
Gazda, 34181 Hartmanice24. 

Hi-fi tuner 3608A, VKV 66 až 104MHz, KV 6 až 
22 MHz, SV, DV, intenzita a naladini signilu s LED, 1 
rok (3900). I. Piša, Polomski 1,282 01 Česky Brod. 
Gramo-Technlcs SL B2 (4500), zes. + gramo 
NZC421 (3900), magnetofon Akai DS4000MK II 
(8000). V. MinaFfk, Ružovi dolina 14, 82108 Brati¬ 
slava. 

AV-3-8500 (350). J. Macik, Kaukazski 36, 95112 
Nitra 8. 

Moro 50 (1200), Echolana 2 (1500), nf milivottmetr 
1 MHz (1500), nf generitor 1 MHz (1000), Crossover 
2x3 band (KXX)), FenderTwin Reverb (25 000). lng. 
Z. Zmrzllk, TruhliFski 264,503 41 Hradec Krilovi. 
Calcumat LC-4000, vadny dispiej, (SM). V. Kanurek, 
696 74 Velki nad Veličkou 471; 

Časovi reli RTs-61,0,3 s až 60 hod., včetni objfm- 
ky, novi (1500). Ladislav Karei, 582 32 Lipnice nad 
Slizavou 84. 

^iarp PC 1211, mag. interface a tiskimu (11400). 
Vymenim 2114, EPROM 4Kx8 a 41pćE. zlac. spojky 



za 10 pro mikropočltač. J. Kopecky, Okružni 201, 
796 01 Prostšjov. 

Hf-fl tuner 816A (4500). J. Karšsek/Anenskš 639, 
738 02Frydek-Mfstek. 

Nepoužity ni generštor 12 XG036 (3000), oscilo- 
skop T565 (800). Koupim tranzistory BFR14A-B, 
S3030 FET. V. šofka, 262 51 Dublovice 110. 

Na souč6stky barevnou tefevizi Elektronik 430, 
nejđe červenš barva a vypin& zdroj (2000). J. Bresto- 
vansky, Na jezlrku 622,460 06 Liberec 6. 

Mgf. hlavu Sonv RF140-2902 (400) a BFR91 (90). P. 
Luđvigh, Szšntova 26,84103 Bratislava. 

Čas. re!4 RTs-61, 0,3 s až 60 hod., novč (1500), 
eiektronicky regulator teploty - 0-100 °C, s p!yn. 
regulšciou, (1200), digitalnu, rytmicku farebnu hud- 
bu 4x600W/220V (800), stroboskop pre nastav. 
štvordobych motorov (850). I. Vanko, 9/2 23 Dolne 
Vestenice 364/B-4. 

KvaRtny ant zosilftovač so 3 vstupmi (1. a II., HL, IV., 
V.), 2x BFR91 (500), ant. zosilriovač TESA s 2x 
BFY90 24.k. (300). J. Pramuka, Vajanskćho 20. 
92101 Ptešfany. 

Barev. TV hry Binatone (2000), kaz. magn. Panaso¬ 
nic RO-2739 v zaruče (1850), magn. pfenosku 
VM2101 (300). M. Svoboda, Netolickš3/1144,370 05 
Českć Budšjovice. 

Amat zes. 2x30W/4Q (1600), 2ks reprobeden 
38W/8Q (a 700): J. Obdržalek, Leninova 72/11., 
566 01 Vys. Myto, tel. 218 38. 

Ptistroj DU10- nepauživany (1000). J. Ruisl, Sever 
5/33,957 01 Banovce nad Bebravou. . 

Zbytek radio dilny - trafa, mšfidla apod. (1500). 
Pouze pisemnš. Marta Symonova, Slšdkovičova 
1238,142 00 Praha 4. 

Sony TC-K81 tape deck, 3 hiavy, 2 motory 20 až 
20000 Hz, kaiibr. t6n. generatory 400 Hz a 8 kHz 
dual. capstan (16000). M. Večefa, Kosmonautu 9, 
772000lomouc. 

TI 59, Stftkv, napijem, navod, nevyužity (8500). P. 
Chrastina, Svermova 676,362 21 Nejdek. 

Tranz. BFR90 (100), BFR91 (90), Philips. J. Schwarz, 
Adšmiho 1289,955 01 Topofčany. 

Gramo JVC L-A21 (4000), pfijimač JVC R-S11L 
(8000), sovetsky pfenosny BTV Elektronika C-430 
(3700). M. Volšička, Osvobozeni 51, 77200 
Olomouc. ■* . 

PHruČka Sinclair ZX61 Basic v češtinš (180). V. 
Klima, Mšnesova 80,32015 Plzeri. 

4 ks basova repro RFT 0 39 cm 100/50 W t . 4 Q, 
(a 1700), 8 ks vyškovč repro RFT elipsy 15/8 W, 8 Q, 
(a 80), zos. s boxami Vermona 1000 H (7900). Ing. P. 
Knapo, Majorova 12,949 01 Nitra, tel. 228 68. 

Hl-fi mg. B113,100%‘stav (3500) a mg.B 70 (600). S. 
Krcho, Fraha Kršfa 26,955 01 Topofcany. 

Novć repr. ART981 3ks.+' n&hradni ctvky (a 900), 
odposlech. boxy (2x 1000), kopii bas. boxu Fender 
Bassman (1800), zesilovač Music 70 (1500). J. Dršb, 
Tr. udernlku 3792,760 00 Gottwaldov. 
Reproduktarovš soustavv Videoton D402 E mšlo 
použivane, 2 ks (3500). J. Sklenar, 75112 Pavlovice 
124. 

BTV - jap. NEC, CCIR, D/K, Ka B/G, Pal/Secam, 
uhlopftcka 37 cm, vzšruce (14 000). Vladimir Marek, 
Jana Želivskšho 1011,580 01 Havličkuv Brod. 

Zes. 2x 20 W Hi-fi, zapoj. Tranziwatt, čemy, kov. 
konstr., 380 x 70 x 250 (1850), 2ks reprobedny 
ARS938 - 8 Q, 301,15/50 W, orech (1600), vše perf. 
stav. K. Malec, Komenskeho 73,32316 Pizeri.— 
TI99/4A-16bttovy mikropočttač fy Texas Instru¬ 
ments, 26 K ROM 16 K RAM, Tt-Basic, 16 barev, 
vysokoroz. grafika 192 x 256, 3 t6n. gener4tory 
+ Šum, moduištor UHF-PAL, dšlk. ovlšdace, vyst na 
2 mgf., modul kosm. hry, mnoho softwaru, hry, 
časopisy, vše (2000). J. Ptešek, Škroupova 49, 
61500Bmo. 

Reproboxy 4Q, 30 W sin, dvoupšsm. 10 i (a 400), 
Čas. rete 0,6 s až 60 hod., 220 V, novč (700), koupim 
ARV3604,2 ks,Sextet 637 A i bez repro, AR-A 3/84. 
M. Pospichal, Sklenš n. Osi. 56,594 61 Bory. 

CEI 51 Memory modul (4 K), pro Sharp 1500 (1500). 
Ing. Jiri Jan, Žižkova 68,616 00 Bmo. 

Komplet souč6stky na zesilovač 2x 20Ws indika¬ 
torom vystupu 2x po 5 LED (červerte barvy) +- kon- 
trol. LED zapnuti (žluta). Zesilovač obšahuje dva IO. 
MDA2020 (550) v cen§ jsou i knof)iky (kopie Unitra) 
a chladič na IO.Z. Pirkl, Kocianova 1184,562 OlUsti 
nad Orlići. 


Koupime )• 


AR-A cely ročni'k 1979; 

9/82; 1,2r4/83; 
AR-B 1,2/82 




Okresna fudova hvezdšren, 
p. p. 218,979 80 Rimavska Sobota 


Novu obrazovku do BTVP Elektronika C430 (1500). 
M. Kodaj, Ršvovš 18,81102 Bratislava. 

Zesilovač 2x60W, korekce, DNL, ekvalizer 10 
pšsem (3000), reproboxy 25-16 000, zahr. basy, 80 i, 
60 W (2000), bar. televizor Elektronika C401, vadny 
vn nčsobič (2500), antćnnf rotštor - asynchronni 
motor, automatika (2000), barevnou hudbu, svštelny 
had - elektroniku (500). Koupim nebo vymšntm 
tuner Technics S4T digi. Z. Kosfk, Mlšdežnickš 397, 
280 00 Kolin Hl. 

Cassette deck JVC KD-D2 (5500), TI 57 (1500). V. 
Prexta, A. Pridavku 24,080 01 Prešov, tel. 416 37. 
Mikropočftač Spectrum 16 K, osmibarevnv se zvu- 
-kem, pfislušenstvi + česky manušl (12 500). Jen 
pisemnš. Jari Vančura, Vrbenskšho 1092/2,436 01 
Litvfnov. 

špičkovy cassette deck Ahva AD-F 990 jen pro 
n&ročnš, AY-3-8610, BFR91, BF900 (500,110,90). L 
Brejcha, Dvofškova 715,666 00 Tišnov. 

BFR91 (140). Ing. V. Kčfta, Kremnickš 7/1,94901 
Nitra. . 

Koaxlčlnykabel50Q,75Q,asi80%MOC.LDuba, 
Rvbničnš 61,831 07 Bratislava. 

FTV prenosny C430 ako novy (4000), stroboskop 
(1000), čitač do 95 MHz (3500). 1. Macejko, Dubskš 
cesta 1034,024 01 Kys. Nove Mesto. 

ZX81 (6500), pamšf 16KproZX81 (2500), 3205,3212, 
3214,3216,74188 (30,a,50,25),Cstyro + keram. R, 
IO, tranz., seznam zašlu. J. Rohščkovš, Ke stretnici 6, 
400 Q4 jrmice * 

Tuner ST 100 (2500), zos^ TW 140 S Hi-fi 2x 50 W 
v zšruke (3500), zos/.2x 4 W (500), dig..hodiny 
s ZM1020 (1200), indig. na mgf. B116 (a 100), nove 
komplet orig. pir spoje na tuner AR 77 (^)0), IO 
MAS562 (a 24), K155TM7 ekv. SN7475N (š 17), 
MH7403, MAA550, MAA501, MAA723H, MA3005, 
KT713, (13,8,14,12,21,14). I. Fraštacky, Vajanskšho 
nabrožie 17,81102 Bratislava. 

Farebnu hv&u (400). D. Pargač, OM 22/9,93521 
Tlmače. 

Amatšrskymix-putt10vstupov4x 60 W(6500),2ks 
3pšsmove hi-fi repro 8 Q/60 W (3500), farebnu hud¬ 
bu 4x 700 W (1200), magnetofon B90 (1000). L 
Abraham, Obrancov mieru 617/10,019 01 irava. 
Vstupni dO VKV ?tzeny varikapy s obšma normami 
a VKV dekoder (200,100). J: Smid, li. pčtiletky 125, 
34601 HoršovskyTyn. 

Vyšk. horny EV 8 HD (9000), elect vyhybku lađ., 
kopie Forman sound, provoz steroo 3 pasma lađ., 
mono 5 pasem lađ. (9000), reproboxy kopie JBL 
4560, osaz. repro JBL E140 (8 9500), roproboxy ko¬ 
pie Martin BB-200osaz. repro EV 15B (a9500), ama¬ 
ter. konc. zesii. 2x 250 W (k 9500), mix. pult fy H-H 
electr. 16 (50 000), kyt apar. Marshall JMC 800, 
50 W, (22 000). K. Beneš, Protifašistickych bojovniku 
625,28601 Časlav, tel. 3941. 

Špičkovu hWi ztmtavu, Soundcraftsmen 2x 250, 
2x 375 Watt RMS 4G (32000), predzosifriovač 
Soundcraftsmenn USA (15 000), mikrofon Neumann 
(5500), limitćr BMC (4400). Ing. J. Remiš, .972 44 
Kamenec pod Vtščnikom 439.- 
Dva pšry kryštalu 27,120-26,665 MHz (pšr a 350), 
dva indikštory k tuneru ST100, nula na kraji (a 165), 
dva miniat. indikatory 010 mm, 1 mA (a 50), hledš- 
čekel. vedent vezdi, rozm. 130 x 76 x 28 mm (260), 
amaterske Do!by B steroo s korokcemi a indikštory 
k magnetofonu (1000), magnetofon B70 s vestavt 
. nym stereo snimacim zesilovačem a hlavou (2000), 
steroo magnetofon B113 (4400), mšridio' MP80, 
150 pA, nula uprostfed, nov6J220), magnetofon B46, 
pre$tavšny, jen jako stereo prehravaČ (600), osmika- 
nalovou senzorovou pfedvolbu (250), obrazovku 
810S401, novou (1700), obrazovku 120R50 (150). 
ing. J. Zeman. Svitkov 670,530 06 Pardubice. .. 


Stereomagnetofon MK125 nefungujlci (450), osaze- 
•nou d^ku Texan (300), stereo deck s A290D (200), 
čist. stupnici AR 6/77(600)/mf zesii. AR 3/77 (300), 
BFR91, BF245,2716, A255D (100,30,500,40), kan. 
volić Laura (300), gener. funkcl AR B 3/82 (150), hi-fi 
ramšnko G 601 + vložka (6(X), 150) motor SMR 300 
(120). Koupim kazeL mgf s počltadlem, i poškozt, 
wmenlm programy pro TRS80, Video Genie. M. 
Stikar, Dšlostrefeclte 47, 16200 Praha 6, tel. 
353338. • ' ^ 

Hi-fl prijimač SP814A(4400), reprobednel PF06871, 
50 i, 3 p4sma ( 25 W, (š 850) a zosilftovač 2x 40 W 
(2500). M. Michalec, Rybafkova 22, 85101 Bratis¬ 
lava " . 
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Mikropočttač ZX Spektrom s 16 až 48 kB pamštl, 
stykovy interface RS-232. Udejte popis a cenu. Ing; J. 
Sofdšn, A0 ČSAV, 25165 Ondfejov. 

ARA 4,8,9,10,11/1971, ARA 3,6,7/1972, ARA 7, 
^9/1973, ARA 5/1977, ARB 4/1976, ST3,5,6/1983, ST 
10/1982. VN transformator do televize minivizor 
TA675, cenu respektuji. L Halabica, gen. Hrušky 22, 
709 00 Ostrava - Mar. Hory. 

6K7,2528,25L6,6J7, AZ11, UBL21, UCH21, UY1N, 
EM11, EFM11, FBL21, ECL86, ECH21, E445. M. 
Grohman/ Kolšrova 405, 78353 Veikš Bystfice 
u Olomouce. 

Cuprextit, 2 ksfiltrov SFE 10,7 MD. Cehu respektuji. 
D. Pargač, Dlhđ 22/9; 935 21 Tlmače. 

Zesilovač JVC A-X1 nebo A-X3 uvedte cenu. K. 
Kocman, U Rybnika 10,792 01 Bruntš). 

' ARA 1/1983,2/1982,10/1975, ARB 3/1984,5/1981, 
^ 3/1979,2/1976, prodšm ARA 8,12/1983,9,12/1982, 
3 t 7/1981,9/1979,6/1975, ARB 4/1983,3/1981, popf. 
: vymenim. Jan Vel(nsky, Pod vrchem 2988,276 01 
Mčlnlk. 

Gramofon SG40 apod. š kvalit ramšnkem a zesilo¬ 
vač TW 40 nebo pod M s možnosti kvazi - kvadra. 
Funkčne bezchybnš. Jiri Neuman, Prščska 2589/77, 
106 00 Praha 10. 

Knlhu - Baudyš: Čsl. phiimače do r. 1945. V. Mucha, 
Karlov 61,284 01 Kutna Hora. 

Stavebnid ICL7106, čitače, nf-vf gen, X-taiy, TVP 
Minitesla, potenciometry, trimry, palice TO DIL, BNC 
konektor, prepinače, displej, chladiče CuL 0 0,2-3, 
AY-3-8114 s X-talem 2,304 MHz, LED LP2000 nebo 
ekv., MP 40-120, SFE, SFW, SFD, OZ, T, a C, Ty, CD, 
D, D-160 A, TCA730,740.K176IE4A, BF, BFR, 8FT.$. 
i Čejka, 789 61 Bludov 235. 

BFT66, BFY90, BFR90,91,3N140 a jinš, T. ant žes. 

. na 11. prag. V. Stopi, A. Zapotockeho 19, 789 01 
Zšbreh. 

Pšr obč. radiostanic. J. Provaznik, B. Nšmcovš 21,. 
466 04 Jablonec n. Nisou. 

Dvojice SFE 10,7 MD, tovim! osciloskop a mustek 
‘ RLC, IV 6,555,11C90, (SP8680). JartKlav Babinec, 
V(t&n^iounora10,68201 Vyškov. . . 

IO MI6314 popi. MM5312. Miroslav Spdčil, L 
Svobodu 9,909 01 SkaJica. 
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BFRSO apod. BFY; BFT, LQ410,7447, 7490,7404, 
74Š00, 74S74, 74S10, 7475r a ine; Ker. trimry 
JPHO-112, TP 011-012, potenc. TP160, TP280,1K, 
2K5,5K, 10K N, Ml potenc. WN 691701K, 1K5, siet. 
trafš 220/12-24 V, prepinače WK 533-3941-36-52, 
mikrosp. WN 55900, X-tal 1-10 MHz, antAnovy pred- 
zos. VKV, B10-S4 (401) + kryt, predam oscilo- 
skop podla AR 3/78 s obr. Telefunken (2800). tvančlk" 
Ladisiav, Partizanska 57,949 01 Nitra-KIokočina. 

SFE 10,7 MD. 2 ks, surne. Lubo Hanzllk, GaštanovA 
7/31,01001 Zilina 

Osdloskop H313 nebo podobny a generator. L 
HorAček, Zd. NejedlAho 20, 466 04 Jablonec n. 
Nisou. 

TVhrysAY-3-8610nejm6n§5her.J.Kraus,HavlFskA . 
537,280 00 Kolln IV., tel. 227 72 večer nebo 22222'. 
dozam. 

Hledač kovovych predmštu rezonančnl vykonny 
nebo mikrphledačku + plAn, muže byt i samostalne, 
cenu respektuji. J. Dorhanič, 671 65 Brežany 89. 

Na mgl. llher Royai oe uixe pAskovu drAhu z hlava- 
mi (novu, 4 $topy stereo) a prevodovu remeničku. M. 
Rizman ml., JaSikovA 278,023 54 Turzovka. 

Debrou lambdu 5,-pflpadnš i jiny komunikačnl 
prijimač. Jifi. Strejček, Spojovaci 1315, 25801 
Vižim. ■ . 

Repro ARZ 4604 2 ks, ARV3604 2 ks, prod. 2 ks 
ARV168, novA (a 50). J. Caha, A. DvoFAka 14,674 01 
Trebfč. 

IO A277D 2 ks, LED 0 3, Aplnou kopii (orig.) mgf. 
pAsu pro nastavani; cfvle mgf. (jmen. uroveft sig. 
celostopA!) Jen kvalitnf. F. Chytry, Synkova 20, 
628 00Bmo. 

LED čisla zei.sp.avyš.8ažl3mm, IO rady SN74LS 
■ - 10, 20, 37, 47, 74, 75, 90, 93, HIO - WSH913, 
WK006064, ICkontakty,toroidy NO204až1O.mm, 
aripoty 500 Q, 10 K,pla$t.stab. +12 V.pouzdro log. ~ 
sonđv BK 121, servis, dokument k RX-Satellit 
2400SL profesionAl, IO fady CD. Š. Dobrota, Otešnl 
9/600,712 00 Ostrava-Muglinov. ■ - 

MMS313, krysta) 100 kHz, displej LED, LQ410, uveđ- 
te cenu ■ Pavet Knebl, 742 75 Bordovice 145. 
AV-3-8500, AF379J. Zvelebil, RaketovA2313,272 01 
K!adno2. . 

RX Lambda, jen v dobrAm stavu. ing. Alois Adamus, 
VrchlickAho 12,736 01 Havfrov-Bludovice. 

DigltAlny LCD - multimeter//, f t R. Stereo Waikman 
s VKV. J. ČižmAr, Cervenica 37,082 56 PečovskA N. 
Ves. 

AntAnnf rot&tor, vysuvny antAnnl stožAr, adapter pro 
pffjem teievizniho signAlu z družice + parabolickou 
antAnu, pfenosnv ČB televizor, svAtlovodny kabel, 
MC10131, BFW92, BFT65-67, BFX89, BF981,3SK97, 
kvalitni antAnni širokopAsmovy zesilovač. M. Ka- 
lous, U stadionu 438,56164 JablohnA n: Orlići. 

Repro ARV3608, nejr. novA. NabldnAte. J. Pavllk, 
SliačskA 3019,142 OOfraha 4. 

IO AY-3-8710 + patica, 100 % stav, uveđte cenu. I. 
MatloA, NAbrežie 1786/45,03101 L MikulAš * 
AdaptAr pro pfijem televbniho signAlu 
z družice + parabofickA antćna. Uveđte cenu. B. 
Rousek, Žel. stan. Bmo, 470 25 Žos. Češka Lipa - 
u nAdraži. 

ChvAjku do pFeno$hy Tedmtcs 270-C, 1 ks IO 
AY-3-8500, Lain MMan, KutnohorskA 625, 28002 
KollnlV. ■ ' 

IO S042P, SFE 10,7 a pod., BF900-981; BF244-245. 

P. ČermAk, 664 01 Bflovice nad Svitavou 586. 
Reproboxy ARS 844,4 Q, 45 Hz až 18 kHz, 401 (a 
750). A. Jureček, Gottwaldova 1136,742 21 Kopriv¬ 
nice. 

ICL7107 nebo 7106 a LCD displej, NEE555,004011- 
4 ks, MA1458 - 4 ks, AY-3-8610 (8710), MM5316, 
SAA1058 P (1059), SAA1070,. AV-3-8112 (8114). . 
Uveđte cenu, spAchA. A. Graubner, R. Svobodove 
47,323 18 Plzen, tel. 325 79. 

4164,2716,2732,8255, Z80-CTC-A, PIO-A.M. Koval- 
člk, AmurskA 7,040 00 Košiće. 

Nepoškozenou vtožku Shure 75-6, nejlApe 
novou + nAhr. hroty a čistfcf ramAnko na gramof. 
desky. M. PlAnka, U kaple 223,756 06 VelkA Karlo- 
viče. ;• 
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- pro cet6 IV: - V. : pismo od 21. do 60. kanšlu v rpzsahu 470-790 MHz: 

+ SpeMmm KC47 BL-11 prvkO, zisk 13 dB, cena 350-Kčs: : 

+ 7VA SHo- zisk 12 dB; cena 310 Kčs. 


Na dobfrku aždobytu V6m 


antćnif zaile 


nšm. Vfffeenćho linora 12,68819 Uhersky Brod. 
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Ob|e^nejfe korespondenčnimlistkem. 
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2 ks ARV161,2 ks ARV3604,2 ks ARZ4604. S. Hrbek, 
OlomouckA 174,796 01 ProstAjov. 

Philips N7300 nebo j iny cfvk. tape deck. Petr Kelner, 
LidickA12,74601 Opava. 

AY-3-8610, uveđte cenu. M. Wunderiich, PartizAn- 
skA 3/C, 90101 Maiacky. 

i ARA 1,2,3/77,7/78,ti/79,9/80,ARB1,3/77,3/78, 
1/82. M. NovAk, Driićov.152,397 01 Plsek. 

BFRS0, ĐF9(X), AY^3-8610, uveđte cenu. T. Skrivan, ~ 
KarasovskA 5,160 00 Praha 6. 

Sinclair Spectrum 16 kB nebo 48 kB. Ing. P: Lord, 
Tyr$ova 754, Maienovice, 76302 Gottwaldov, tel. 
241 39 od 7-15.30 h. 

Posledni Callboofc, TV šiielis, SFW 10,7, SFE 10,7, 

IC 74LS..CD4 ..., MM74C..., ruznć IC digit. 
i analog., pamAti, interface, zahr. kat. TC SSTV, 
kamera prum. TV (i ČAsti) dekoder Videotext, mAF. 
pristr. MP80, DHR5100 uA, printer, dAlnopis. Nabicf- 
nšte, cena. ing. Z. Sedlaček, Nemocnični 23,352 01 
Aš. '' ’ 

MWEC, nejradAji puvodnl. Uveđte stav, cenu. 

J. ĆeFovsky, Pemerova 50,186 00 Praha 8. 



Cuprejctitza IFK120 nebo jinou vybojku. B. BFehov- 
"sky, PalackAho nAm. 320,373 72 Lišov. 1 



Kđo poradi se stavbou nebo odprodA umlčovač 
šumu vysokych kvalit na radiomagnetofon JVC 
RC-646 L/LB? Jan Jindfich, KomenskAho 351, 
471 25 JablonnA v Podještšdl. 

Kdo zapttči nebo odprodš schAma na NLtroikombi- 
naci Philips 22 RH 953.'VAclav Rampas, Otln 10, 
348 15 PlanA u MariAnsk^ch LAznf. 

Kdo prodš nebo zhotovf stereofonnf pFijlmač, pro 
mlstnl i dAikovy pFljem, ktery byl uvefejnAn v kon- 
strukćni pffloze AR 83 + odFezky cuprextitu. 
Kvalita + cena. Milan ZerzAn; 73511 OrlovA-mšsto 
1012. . 

Kdo sežene nebo prodA hi-fi vAž Sony XO-7, nebo 
jinA zahr. hi-fi zarizenf - vAž. RozumnA cena. P. 
Diblik, Spindlerova 172,562 01 Usti nad Orlići. 


